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1. nodala: 

Sagatavosana lietosanai 



Apsveicam [Os ar sTs HP PhotoSmart ciparkameras iegadi! Sai 
ciparkamerai ir daudz iespeju, kas atvieglo fotografesanu, 
ieskaitot HP pielagotas apgaismosanas tehnologiju, iebuveto 
"sarkano acu" efekta noversanu, 8 fotografesanas rezTmus 
(ieskaitot panoramas), HP Image Advice HP Instant Share™, 
tiesas izdrukasanas iespeju, manualas un automatiskas 
vadlbas pogas un sledzus, kamera redzamu palldzlbu (Help) 
un papildus pieejamo kameras balstu. 

Lietojot HP Instant Share, piesledzot kameru datoram, jOs 
varat viegli izveleties kamera saglabatos attelus un nosOtTt tos 
pa e-pastu vai ievietot elektroniskajos albumos interneta. JOsu 
draugiem un gimenei vairs nav sevi jaapgrutina, atverot liela 
apjoma faila formata pielikumus, |o atteli tiek sanemti un ir 
aplokojami elektroniskaja pasta. Izmantojot tiesas drukasanas 
iespeju, piesledzot kameru datoram, ka an jebkuram 
HP PhotoSmart printerim vai PictBridge savietojamiem 
printeriem, nepiesledzoties datoram, jOs varat viegli izveleties 
un automatiski izdrukat kamera saglabatos attelus. 

Lai fotografet botu vel ertak, jOs varat 
iegadaties HP PhotoSmart R serijas 
kameras balstu. Lietojot turetaju, jOs 
varat erti parsOtTt attelus uz datoru, 
nosOtTt attelus uz printeri vai televizoru, 
ka an uzladet kameras baterijas un 
an rezerves bateriju. Turklat kameras 
balsts ir an erta vieta kameras glabasi 
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Uzstadlsana 



PIEZIME Lai atrastu kadu kameras detalu (piemeram, pogu 
vai gaismu), sekojot instrukcijam saja nodala, skatTt 
Kameras sastavdajas 21 . lappuse. 

Kameras balsta ieliktna uzstadTsana 
(jaiegadajas atseviski) 

legadajoties HP PhotoSmart R-serijas 



balstu, [us pamanTsiet vienu vai vairakus 
tTrus ieliktnus, kas pievienoti turetajam ta 
iepako|uma. Uzstadot balstu turetaja 




lietosanai kopa ar kameru, 
parliecinieties, ka balsta ieliktnim irZILA 
uzllme. Lai pievienotu balsta ieliktni kameras turetajam, 
sekojiet pamadbam lietosanas instrukcija. 

Plaukstas locitavas siksnas 
piestiprinasana 



Piestipriniet plaukstas 
lodtavas siksnu pie sTs 
jostas stiprinajuma 
austinas kameras sanos, 
ka paradTts. 
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Atminas kartes uzstadTsana 
(jaiegadajas atseviski) 

PIEZIME Ja jums nav atminas kartes, izlaidiet so nodaju un 
sekojiet nakamas nodalas noradTjumiem, Baterijas 
uzstadTsana 14. lappuse. 

JOsu kamerai ir iekseja atmina, kas jums dod iespeju saglabat 
sava kamera attelus un video klipus. Tomer ieksejas atminas 
vieta [Os varat izmantot atminas karti (nopirktu atseviski), lai 
saglabatu attelus un video klipus. Papildus informaciju par 
izmantoiamam atminas kartem skatTt nodala Uzglabasana 
181. lappuse. 

Uzstadot kamerai atminas karti, visi atteli un video klipi tiek 
saglabati uz kartes. Kameras iekseja atmina tiek izmantota 
tikai tad, kad kamera nav atminas kartes. 

1 Turiet kameru ar tas apakspusi uz 
augsu, ka paradTts, and pabldiet 
baterijas/atminas kartes nodalljuma 
vacina slegu, lai atvertu baterijas/ 
atminas kartes nodalljuma vacinu. 

2 Ar kameras aizmuguri paverstu uz 
augsu, mazakaja atvere ielieciet 
atminas karti, ar kartes robaino 
pusi pa prieksu, ka tas paradTts. 
levietojiet atminas karti 
parliecinoties, ka ta nofiksejusies 
sava vieta. 

3 Atstajiet baterijas/atminas kartes nodalTjuma vacinu atvertu 
un sekojiet nakamas nodalas noradTjumiem, Baterijas 
uzstadTsana 14. lappuse. 
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Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Lai atvertu baterijas/atminas kartes nodalTiuma 
vacinu, nospiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas 
karte "izleks" ara no nodalTjuma. 

Baterijas uzstadTsana 

Jusu kamera izmanto akumulatora HP PhotoSmart R07 litija 
jonu bateriju (L1812A). 

PIEZIME Kopa ar kameru piegadata baterija ir dajeji 
uzladeta, tomer jums ta ir jauzlade pilnTba, pirms 
izmantot to pirmo reizi. Bateriju [Os varat uzladet, kamer 
ta atrodas kamera. SkatTt nodaju Baterijas uzladesana 
16. lappuse. 

1 Ja baterijas/atminas kartes nodalTjuma vacins jau ir atverts, 
izlaidiet so darbibu un parejiet pie 2. darblbas. 

Turiet kameru ar tas apakspusi uz 
augsu, ka paradTts, and pabldiet 
baterijas/atminas kartes nodalTjuma 
vacina slegu, lai atvertu baterijas/ 
atminas kartes nodalTjuma vacinu. 

2 lelieciet bateriju lielakaja atvere, 
ka tas paradTts, un piespiediet to, 
lTdz slegs nofiksejas. 

3 Aizveriet kameras apaksa esoso 
baterijas/atminas kartes 
nodalTjuma vacinu, uzspiezot uz 
ta, lTdz vacins nofiksejas. 

Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Tad atveriet baterijas/atminas kartes nodalTjuma 
vacinu, nospiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas 
karte izleks ara no nodalTjuma. 
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Ferlta pievienosana pie 
mainstravas adaptera vada 

FerTts tiek piegadats kaste, kopa ar kameru 
FerTts novers to, ka kamera izdala radio 
frekvencu energiju, kas var iejaukties jusu 
radio, televTzijas vai citu elektronisko iencu, 
kas atrodas kameras tuvuma, uztversana. 
FerTts nesamazina kameras veiktspeju vai 
drosTbu. 

FerTtu pievienojiet pie tieva mainstravas adaptera vada (vada, 
kas tiek pievienots kamerai, nevis, kas tiek pievienots sienai) 
sadi: 

1 Aptiniet vadu ap ferTtu ta, 
lai tas caur ferTtu iziet tns 
reizes (ka seit paradTts). 

2 Noregulejiet vadu, lai ferTta 
malas atrodas 10 cm attaluma no savienotaja, kas savieno 
kameru, gala (vai kameras balsta). 

3 Aizveriet ferTtu, lai tas ciesi 
saklaujas ap vadu. 
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Baterijas uzladesana 

PIEZIME Saja nodaja izskaidrots, ka uzladet bateriju kamera. 
Bateriju jus varat uzladet an kameras balsta papildus 
baterijas nodalTjuma vai HP PhotoSmart Quick Recharger 
(PhotoSmart atraja ladetaja) (skatlt Pielikums B: Kameras 
papildu aprlkojuma iegade 177. lappuse). 

1 lespraudiet elektropadeves vadu HP mainstravas adapter!. 
Ja iepakojuma ir vairak par vienu elektropadeves vadu, 
izmantojiet to elektropadeves vadu, kurs ir piemerots 
kontaktligzdam jusu valstT. lespraudiet elektropadeves vada 
otru galu elektnbas kontaktligzda. 

2 Atveriet mazo gumijas 
vacinu kameras sanu 
dala. 

3 Pievienojiet mainstravas 
adaptera tievo vadu 
stravas adaptera 
savienotajam 
kameras sanos, ka tas 
paradTts. Stravas lampina 
kameras augspuse saks 
mirgot paradot, ka notiek baterijas uzlade. 

Akumulatora litija jonu baterija parasti pilmba uzladejas 4-6 
stundu laika. Kad stravas lampina parstaj mirgot, baterija ir 
pilmba uzladejusies, un tad jOs varat atvienot stravas adapteri 
no kameras. JOs varat turpinat lietot kameru, kamer stravas 
adapteris uzlade bateriju. 

PIEZIME Baterijas uzlades laika, ka an pec ilgstosas 

lietosanas, darbinot to ar bateriju, kamera var sasilt. Tas ir 
normali. 
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PIEZIME Ciparu kameras bateriju ladinu patere daudz atrak 
neka filminu kameras. Ciparu kameru bateriju kalposanas 
ilgums ir merams nevis gados (ka tas parasti ir filminu 
kameram), bet gan stundas un minutes. Bateriju 
kalposanas ilgums var an loti ieverojami atskirties 
atkanba no ta, kados rezTmos kamera visbiezak tiek 
lietota. Padomus par to, ka vislabak lietot baterijas, skatTt 
nodala Pielikums A: Baterijas 167. lappuse. 

leslegsana 

lesledziet kameru, pabldot ^ ieslegSanas/izslegSanas sledzi 
pa labi un pec tarn to atlaizot. 

Izvirzas objektTvs un stravas lampina kameras augspuse 
iedegas zala gaisma. 

Valodas izvele 

Pirmaja kameras ieslegsanas reize paradas zemak redzamais 
ekrans, un jOs atri varat izveleties valodu. 

1 Atrodiet vela mo valodu ar 
^k. pogam uz 
vadamierTces ®. 

2 Lai izveletos izcelto valodu, 
nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 

PIEZIME Ja nepieciesams velak 

mainTt valodu, jOs to varat izdarTt izvelne Language 
(Valoda) uzstadljumu Setup (UzstadTSana) izvelne. 
SkatTt 6. nodaja: Izvelnes Setup (UzstadTjumi) 
lietosana 113. lappuse. 



1 © Language 


1 y English 




Saya/lal 

IfellfeUM 




j into select, then press OK. [ 
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(P Date & Time 



mm/dd/yyyy 12 hr 



Datuma un laika uzstadlsana 

Kamera ir pulkstenis, kas registre datumu un laiku, kura (0s 
uznemt katru attelu. ST informacija neparadas pasa attela, bet 
tiek ierakstTta attela parametros, kurus var redzet, aplukojot 
attelu ekrana Image Info (Attela informacija) (89. lappuse), 
izvelnes ekrana Playback (Demonstresana) (82. lappuse) vai 
jusu datora. JOs varat izveleties iespeju, kura datumu un laiku 
fikse uz redzama attela (skatTt nodaju Date & Time Imprint 
(Datuma un laika iedruka) 73. lappuse). 

Pirmaja kameras ieslegsanas reize 
paradas Date & Time (Datuma un 
laika) ekrans pec tarn, kad esat 
izvelejies valodu, aicinot (0s uzstadlt 
datumu un laiku. 

1 Korigejiet izceltas izveles vertTbu ar 
pogam A. 

2 Lai parietu uz citam izvelem, nospiediet pogas 4 K 

3 Atkartojiet 1. un 2. darblbu lldz bndim, kad datuma/laika 
formats, datums un laiks ir uzstadTti. 

4 Kad pareizas vertTbas ir ievadTtas, nospiediet pogu Menu/ 
OK (Izvelne/Labi). Paradas apstiprinajuma ekrans, prasot 
apstiprinat, ka ir uzstadlts pareizs datums un laiks. 

5 Ja datums un laiks ir pareizi, nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos Yes (Ja). 

Ja datums un laiks ir nepareizi, nospiediet ▼ pogu, lai 
izveletos No (Ne), un tad nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) pogu. Date & Time (Datuma & laika) ekrans 
paradas velreiz. Atkartojiet 1 . lldz 5. soli, kamer tiek 
uzstadlts pareizs datums un laiks. 
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PIEZIME Ja nepieciesams velak mainTt datuma un laika 

uzstadTjumus, jOs to varat izdarTt izvelne ar Date & Time 
(Datums & laiks) uzstadijumu Setup (Uzstadlsana) 
izvelne. SkatTt nodaju 6. nodaja: Izvelnes Setup 
(UzstadTjumi) lietosana 113. lappuse. 

ProgrammatOras uzstadTsana 

HP Image Zone programmatOra dod jums iespeju nosOtTt attelus 
no kameras, skatTt tos, rediget, izdrukat vai nosOtTt tos pa 
e-pastu. Ta jauj an konfiguret HP Instant Share izvelni kamera. 

PIEZIME Ja [Os neuzstadat HP Image Zone programmatOru, 
jOs ta vai ta varat izmantot kameru, tomer atseviskas 
iespejas nebOs jums pieejamas. Slkakai informacijai skatTt 
nodaju Kameras izmantosana, neuzstadot taja HP 
Image Zone programmatOru 123. lappuse. 

Windows 

Lai HP Image Zone programmatOra veiksmTgi tiktu uzstadlta 
jOsu Windows sistemas datora, jOsu datora jabot uzstadTtam 
vismaz Internet Explorer 5.01 Windows 2000 vai XP, vai Internet 
Explorer 5.01 Service Pack 2 Windows 98, 98 SE, vai Me. 

1 Aizveriet visas programmas un uz laiku atsledziet visas 
datora aktTvas antivTrusu programmas. 

2 lelieciet HP Image Zone programmatOras kompaktdisku 
datora diskiekarta. Veiciet programmatOras uzstadTsanu, 
atbilstosi ekrana redzama|iem noradljumiem. 

PIEZIME Ja instalesanas logs netiek atverts, noklikskiniet 
Start (Sakt), Run (Palaist), ierakstiet X:\Setup.exe, kurX 
ir diskdzina burts, un noklikskiniet uz OK (Labi). 

PIEZIME Ja Jums rodas problemas, uzstadot vai lietojot HP 
Image Zone programmatOru, skatiet HP Klientu atbalsta 
interneta lapu: www.hp.com/support papildus 
informaci|as iegOsanai. 
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Macintosh 

1 Aizveriet visas programmas un uz laiku atsledziet visas 
datora aktTvas antivTrusu programmas. 

2 lelieciet HP Image Zone programmatOras kompaktdisku 
datora diskiekarta. 

3 Veiciet dubultklikski uz kompaktdiska ikonas datora 
darbvirsma. 

4 Veiciet dubultklikski uz instaletaja ikonas un uzstadiet 
programmatOru, atbilstosi ekrana redzamajiem noradTjumiem. 

PIEZIME Lai varetu parsOtTt attelus no kameras uz jusu 

Macintosh datoru ar HP Image Zone programmatOru, vai 
lai izmantotu prieksrodbas, kuras sniedz HP Instant Share 
funkcionalitate, jums vispirms javeic izmainas USB 
Configuration (USB konfiguracija) vispirms jamaina uz 
kameras Disk Drive (Diskdzinis). SkatTt 6. nodaja: 
Izvelnes Setup (Uzstadljumi) lietosana 1 13. lappuse. 

PIEZIME Ja Jums rodas problemas, uzstadotvai lietojot HP 
Image Zone programmatOru, skatiet HP Klientu atbalsta 
interneta lapu: www.hp.com/support papildus 
informaci|as iegOsanai. 

Izmantojiet diska atrodamo pamacibu 

Sis lietosanas instrukcijas eksemplars (vairakas valodas) 
atrodas HP Image Zone programmatOras kompaktdiska. Lai 
skatTtu savas kameras Lietosanas pamacibu: 

1 lelieciet HP Image Zone programmatOras kompaktdisku 
datora diskiekarta. 

2 Lai pieklotu Lietosanas pamacTbai, nospiediet View User's 
Manual (SkatTt Lietosanas pamacibu) uz diska 
instalacijas galvena ekrana. 
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Kameras sastavdalas 

PIEZIME Papildu informaciju par sTm sastavdalam meklejiet 
aiz sastavdajas nosaukuma iekavas noradTtajas lappuses. 

Kameras aizmugure 

12 3 4 



15- 
14' 



13 12 11 10 
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Nosaukums 



Viewtinder (Skata 
mekletajs) 
(31 . lappuse) 



Apraksts 



Lauj jums kadret fotografeiamo vai 
filmeiamo objektu. 



Skata mekletaia 
lampinas 



"eH 3 deg sarkana krasa nemirgojot— 
notiek video ieraksts. 
AF deg zaja krasa nemirgojot— 
Nospiezot Shutter (Aizslega) pogu lidz 
pusei, sT lampina iedegas nemirgojot, kad 
kamera ir gatava uznemt attelu (noslegta 
automatiskd ekspozTcija un automatiska 
fokusesana, ka an ir gatava zibspuldze). 
AF mirgo za|a krasa— Vai nu notikusi 
fokusesanas kjume, kad jus nospiedat 
Shutter (Aizslega) pogu lidz pusei, 
zibspuldze turpina uzladi, vai kamera 
apstrada attelu (skatTt zemak esoso PIEZIMI). 



1. nodaja: Sagatavosana lietosanai 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 






• Gan fH 1 , gan AF mirgo— Notikusi 
k]ume, kas ne]au| kamerai veikt 
fotografesanu (skatTt zemak esoso 
PIEZIMI). 

PIEZIME Ja kjOme nejauj veikt attela 
uznemsanu, tad uz Attela 
demonstresanas displeja paradlsies 
pazinojums par kjodu. SkatTt Kjudu 
zinojumi kamera 143. lappuse. 


3 


»- ON/OFF 
(ieslegsanas/ 
izslegsanas) 
sledzis 
(17. lappuse) 


lesledz un izsledz kameru. 


4 


Talummaipas 
parsledzejs 
(41 . lappuse) 


• BS Talinat— Uznemot nekustTgus attelus, 
attalina objektTvu lldz plasaka lenka 
stavoklim. 

• EEs STkteli— Atrodoties Playback 
(Demonstresanas) stavoklT, lauj jums 
skatTt nekustTgus attelus un video klipu 
pirmos kadrus, kas sarindoti matricas pa 
deviniem sTkteliem uz ekrana. 

• DM Tuvinat— Uznemot nekustTgus attelus, 
tuvina objektTvu lldz plasaka lenka 
stavoklim. 

• ^ Palielinat— Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezTma, ]auj jums 
palielinat nekustTgu attelu. 


5 


Plaukstas 
lodtavas siksnas 
stiprinajuma 
austina 
(12. lappuse) 


Dod jums iespeju piestiprinat plaukstas 
lodtavas siksnu kamerai. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


6 


Atminas lampina 


• Strauji mirgo— Kamera veic ierakstu 
iekseja atmina vai papildus iegadataja 
atminas karte, kas tikusi uzstadlta. 

• Off (izslegta) — Kamera neveic ierakstu 
iekseja atmina vai papildus iegadataja 
atminas karte, kas tikusi uzstadlta. 


7 


© VadamierTce 
ar pogam 


Lauj parvietoties izvelnu sistema un 
izveleties attelus attelu displeja. 


8 


Menu/OK 
(Izvelne/Labi) 
poga (53., 
82. lappuses) 


Lauj atvert izvelnes Capture (Uznemsana) 
un Playback (Demonstresana) un 
izveleties tajas esosas opcijas, un 
apstiprinat noteiktas darblbas Attelu 
displeja. 


9 


SP Print 
(Drukasanas) 

(79. lappuse) 


Lauj jums iezTmet pasreizejo attelu 
drukasanai velak, kad piesledzat kameru 
savam datoram vai pie jebkura HP 
PhotoSmart printera vai PictBridge 
savietojama printera. 


10 


13 HP Instant 
Share poga 
(93. lappuse) 


lesledz un izsledz izvelni Share 
(Koplietosana) Attelu displeja. 


11 


a Playback 
(Demonstresa- 
nas) poga 
(76. lappuse) 


lesledz un izsledz demonstresanas rezTmu 
Playback (Demonstresana) Attelu 
displeja. 


12 


Live View 
(Tiesskata) poga 
(35. lappuse) 


lesledz un izsledz tiesskata rezTmu Live 
View (Tiesskats) Attelu displeja. 


13 


Attelu displejs 
(35. lappuse) 


Lauj kadret attelus un videoklipus, 
izmantojot Live View (Tiesskatu), un pec 
tarn skatTt tos Playback (Demonstresanas) 
rezTma, ka an skatTt visas izvelnes. 



1. nodaja: Sagatavosana lietosanai 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


14 


09 Timer/ 
Burst (Taimera/ 
serijveida 
darblbas) poga 
(45., 47. lappuses) 


Lauj jums izveleties starp Normal 
(Normalu), Self-Timer (lekseja taimera), 
Self-Timer - 2 Shots (lekseja taimera - 2 
uznemumu) un Burst (Serijveida darblbas) 
uzstadTjumiem. 


15 


i Flash 
(Zibspuldzes) 
poga 

(43. lappuse) 


Dod jums iespeju izveleties starp dazadiem 
zibspuldzes uzstadTiumiem. 



Kameras augspuse 

1 2 3 4 5 6 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Skalrunis 


Atskano kameras skanas un audio 
ierakstus. 


2 


Mode (RezTma) 
poga 

(48. lappuse) 


Dod jums iespeju izveleties starp 
dazadiem fotografesanas rezTmiem, 
kuros uznemt attelus. 


3 


itt & Macro 
(Makro) poga 
(39. lappuse) 


Lauj Jums izveleties starp Makro, Super 
Makro un Normalajiem uzstadTjumiem. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


4 


Shutter 

(Aizslega) poga 
(31., 

32. lappuses) 


Uznem attelu un atskano audio. 


5 


Stravas lampina 


Ap Shutter (Aizslega) pogu. 

• Deg, nemirgojot— Kamera ir ieslegta. 

• Mirgo lenam — Kamera ir izslegta, un 
tiek uzladeta baterija. 

• Nedeg— Kamera ir izslegta. 


6 


"E? Video poga 
(34. lappuse) 


■ i - 1 - i * i it* 
Uzsak un partrauc video khpa 

ierakstTsanu. 
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Kameras priekspuse, aizmugure un 
apakspuse 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Zibspuldze 
(43. lappuse) 


Nodrosina papildu apgaismoiumu, 
tadejadi uzlabojot attelu kvalitati. 


2 


lekseja-taimera 
lampina 
(45. lappuse) 


Mirgojosi sarkans, kad Self-Timer 
(leksejais taimeris) tiek aktivets. 


3 


Mikrofons 
(32. lappuse) 


Veic skanas ierakstu (audio un video). 


4 


•^T USB 

kabeja 

pieslegvieta 

(105., 

1 08. lappuses) 


Lauj iums ar USB kabeli pieslegt kameru 
datoram ar USB vai printerim. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


5 


^Stravas 
adaptera 
savienotajs 
(16. lappuse) 


Lauj jums pieslegt HP mainstravas adapteri 

kameras darbinasanai bez baterijas, vai, 
i • i — _i — j. • i i i 
lai uzladetu hti|a |onu akumulatora 

bateriju kamera. 


6 


Kameras balsta 
pieslegvieta 
(177. lappuse) 


Dod jums iespeju pieslegt kameru pie 
atseviski iegadajama HP PhotoSmart 
R-serijas balsta. 


7 


Trijkaja 

stiprinajuma vieta 


Saja vieta kamera tiek uzstadTta uz 
trijkaja. 


8 


Baterijas/atminas 
kartes nodalljuma 
vacins (13., 
14. lappuses) 


Seit tiek ievietotas vai iznemtas 

baterija un atseviski iegadajama atminas 

karte. 



Kameras stavokli 

JOsu kamerai ir divi galvenie stavokli, kas jums dod iespeju 
izpildlt noteiktus uzdevumus. Katram no abiem stavokliem ir 
piesaistTta izvelne, kuru jOs varat izmantot, lai korigetu kameras 
uzstadljumus vai izpildTtu uzdevumus sada stavokli. SkatTt 
nodaju Kameras izvelnes 28. lappuse. 

O Uznemsana— Dod jums iespeju uznemt nekustTgus attelus 
un ierakstTt video klipus. Informaciju par Capture 
(Uzrjemsanas) izmantosanu skatTt 2. nodaja: Fotografesana 
un video klipu ierakstlsana 31. lappuse. 

□ Playback (Demonstresana)— Dod jums iespeju skatTt jOsu 
uznemtos attelus un video klipus. Informaciju par Playback 
(Demonstresanas) izmantosanu skatTt 3. nodaja: Attelu un 
video klipu apskatTsana 75. lappuse. 



1. nodaja: Sagatavosana lietosanai 
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Kameras izvelnes 

JOsu kamerai ir piecas izvelnes, kas, pie to atversanas, 
paradas Attelu displeja kameras aizmugure. Kad tiek attelota 
kada no izvelnem, (Os varat pieklut citam izvelnem, izmantojot 
izvelnes vadlbas pogas ekrana augspuse. Lai atvertu citu 
izvelni, izmantojiet ^ ^ pogas, lai parvietotos uz izvelnes 
vadlbas pogam konkretajai izvelnei. 

Lai atvertu Capture Menu 
(Uznemsanas izvelni) C 
nospiediet Live View (Tiesskata) O 
pogu, lai ieslegtu Live View 
(Tiesskatu), tad nospiediet Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu. Isaks veids 
ir vienkarsi nospiest Menu/OK 

(Izvelne/Labi) pogu, kad Live View (Tiesskate) ir atslegta. 
Informaciju par sTs izvelnes izmantosanu skatTt nodaja Capture 
Menu (Uznemsanas izvelnes) lietosana 53. lappuse. 

Lai atvertu Playback Menu 
(Demonstresanas izvelni) □, 
nospiediet Playback 
(Demonstresanas) □ pogu, lai 
ieslegtu Playback 
(Demonstresanas) funkciju, un tad 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 

Labi) pogu. Informaciiu par sTs izvelnes izmantosanu skatTt 
nodala Playback Menu (Demonstresanas izvelnes) 
lietosana 82. lappuse. 
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Lai atvertu HP Instant Share 
izvelni E3, nospiediet HP Instant 
Share H pogu. Informaciju par sis 
izvelnes izmantosanu skatTt nodaja 
HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelnes) izmantosana 99. 
lappuse. 

PIEZIME Pirms izmantot HP Instant Share izvelni E3, jums 
vispirms sT izvelne jauzstada. Slkaku informaciju par to, ka 
to izdarTt, skatTt nodaja HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelnes) uzstadTsana kamerai 94. lappuse. 

Lai atvertu izvelni Setup 
(UzstadTjumi) , vispirms atveriet 
vai nu izvelni Capture 
(Uznemsana), Playback 
(Demonstresana) vai HP Instant 
Share izvelni, tad izmantojiet 4 ► 
pogas, lai parvietotos uz izvelnes 
vadlbas pogam Setup (Uzstadljumu) izvelnei . 
Informaciiu par Setup (Uzstadlsanas) izvelni ^ skatTt 6 
nodaja: Izvelnes Setup (UzstadTjumi) lietosana 113. 
lappuse. 

Lai atvertu izvelni Help 
(PalTdzTba) [5], vispirms atveriet vai 
nu izvelni Capture (Uznemsana), 
Playback (Demonstresana) vai 
HP Instant Share izvelni, tad 
izmantojiet 4 ► pogas, lai parvietotos 
uz izvelnes vadTbas pogam Help 

(PalTdzTbas) izvelnei [|J. Informaciju par Help (PalTdzTbas) 
izvelni F] skatTt nakama sadaja. 





nu fen u-h 

jug iifcuta 
lAmltoClija 




1. nodaja: Sagatavosana lietosanai 
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PalTdzTbas izvelnes izmantosana 



Help (Palidzibas) izvelne sniedz noderlgu informaciju un 
ieteikumus par jOsu kameras lietosanu. 

1 Izmantojiet ^ k pogas, lai parvietotos pa izvelnu vadlbas 
pogam uz Help (Palidzibas) izvelnes pogam. Help 
(Palidzibas) izvelne paradas Attelu displeja. 

2 Izmantojiet A. pogas, lai izceltu to palidzibas temu, 
kuru jOs velaties laslt. 

3 Lai izveletos palidzibas temu, nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 

4 Izmantojiet A. ▼ pogas, lai caurskatltu palidzibas (Help) 
ekranu. 

5 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai aizvertu 
palidzibas temu un atgrieztos izvelne Help (Palldzlba) [*]. 

Kameras stavokla ekrans 

Stavokla ekrans uz dazam sekundem 
paradas Attelu displeja, kad jOs 
nospiezat Mode (Rezlms), Focus 
(Fokuss), Flash (Zibspuldze) vai 
Timer/Burst (Taimeris/Serijveida 
darblbas) pogas, kad Live View 
(Tiesskate) ir atslegta. 

Ka tas paradlts saja piemera, ekrana augsdaja paradas tikko 
nospiestas pogas uzstadljumu apraksta teksts. Zem ta kopa ar 
ikonam, kas apzlme pasreizejo uznemsanas rezlmu, Flash 
(Zibspuldze), Focus (Fokuss) un Timer/Burst (Taimeris/ 
Serijveida darblbas) ir paradlti uzstadljumi ar izceltu ikonu tai 
pogai, kura tikko nospiesta. Ekrana apakseja daja redzams, vai ir 
uzstadlta atminas karte (to norada SD ikona), baterijas llmenis, 
atlikuso fotografiju skaits un Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadljumi (piemera atteloti ar 4MP un divam zvaigznltem). 
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2. nodala: 

Fotografesana un video 
klipu ierakstlsana 

Nekustigu attelu uznemsana 

JOs varat uznemt attelu gandrTz jebkura bndl, kad kamera ir 
ieslegta, neskatoties uz to, vai tas ir redzams Attela displeja. 
Piemeram, ja dotaja bndl tiek attelota izvelne, kad jOs 
nospiezat Shutter (Aizslega) pogu, tad izvelne tiek atcelta, un 
kamera var uznemt attelu. 

Lai uznemtu nekustigu attelu: 

1 Objektu jOsu attelam kadrejiet 
skatu mekletaja. 

2 Turot kameru stabili (Tpasi tad, ja 
lietojat talummainu), lldz pusei 
nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu. Kamera izmera un nofikse 
fokusu un ekspozTcijas laiku (AF 
skatu mekletaja lampina iedegas zaja un nemirgo, kad 
fokuss ir nofiksets - detalizetaku informaciju skatTt 
Automatiskas fokusesanas pielietosana 37. lappuse). 

3 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lldz 
galam. Attela uznemsanas laika ir dzirdams aizslega 
klikskis. 




2. nodata: Fotografesana un video klipu ierakstlsana 
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Pec uznemsanas attels uz dazam sekundem tiek paradTts 
Attela displeja. To sauc par Instant Review (TulTtejo 
apskatTsanu). JOs varat izdzest attelu, Instant Review 
(TolTtejas apskatTsanas) laika nospiezot Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu. 

JOs varat izmantot Playback (Demonstresana), lai apskatTtu 
jusu uznemtos attelus (skatTt nodaju Demonstresanas 
(Playback) funkcijas lietosana 76. lappuse). 

PIEZIME Pec attela uznemsanas, atlaizot Shutter (Aizslega) 
pogu tikai lldz pusei, saglabajas ieprieks uznemtaiam 
attelam uzstadTtais fokuss, ekspozTcijas laiks un baltas 
krasas balanss. JOs varat atkal nospiest Shutter 
(Aizslega) pogu lldz galam un uznemt citu attelu ar to 
pasu fokusu, ekspozTcijas laiku un baltas krasas balansu, 
kadi tie bija iepriekseiam attelam. Sada veida ar vienu un 
to pasu fokusa attaluma, ekspozTcijas laika un baltas 
krasas balansa uzstadljumu varat uznemt vairakus attelus 
pec kartas. Tas ir lietdengi atrai attelu uznemsanai. 

Skanas ierakstisana nekustigiem 
atteliem 

Ir divi veidi, ka nekustTgam attelam pievienot audio klipu: 

• Pievienot skanu ierakstu velak vai atkartoti ierakstTt skanu, 
kura tika ierakstTta uznemsanas brldT. Slkaku informaciju 
par to, ka to izdarTt, skatTt nodaja Record Audio 
(Skanas ierakstisana) 91. lappuse. 

• IerakstTt skanu attela uznemsanas bndT, ka tas 
paskaidrots saja sadaja. Saja sadala aprakstTta metode 
nav izmantojama ne Panoramas rezTma, ne ar Self- 
Timer (lekse)a taimera) vai Burst (Serijveida 
darbTbas) uzstadTjumiem. 
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Audio klipi var bot maksimali ilgums var bot 60 sekundes. 

1 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lldz 
galam. 

2 Lai ierakstTtu audio klipu, turpiniet turet Shutter (Aizslega) 
pogu nospiestu. leraksfisanas laika Attela displeja ir 
redzama mikrofona ikona un audio skaitTta js. 

3 Atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu, lai partrauktu audio 
ierakstTsanu. 

Lai partrauktu ierakstTt, atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu. To 
neizdarot, ierakstTsana turpinas vel 60 sekundes vai lldz 
bndim, kad atminas karte ir pilna, atkanba no ta, kas iestajas 
vispirms. Pec ierakstTsanas partrauksanas attels uz vairakam 
sekundem ir redzams Instant Review (TolTteja apskatTsana) 
Attela displeja. JOs varat izdzest attelu un audio klipu, kas ir 
pievienots attelam, Instant Review (TulTteja apskatTsana) 
laika, nospiezot Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 

JOs varat izmantot Playback (Demonstresanu), lai caurskatTtu 
jusu ierakstTtos audio klipus. SkatTt nodaju Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes) lietosana 82. lappuse. Lai dzestu 
vai ierakstTtu jaunu audio klipu, izvelieties Record Audio 
(IerakstTt skanu) no Playback (Demonstresana) izvelnes. 
SkatTt nodaju Record Audio (Skanas ierakstTsana) 91. 
lappuse. 

Orientacijas sensors 

Kamera iemonteta elektromehaniska ience nosaka, vai kamera 
fotografijas uznemsanas laika tiek tureta horizontali vai 
vertikali. Kamera no sensora sanemto informaciju izmanto, lai 
saglabasanas laika automatiski pagrieztu attelu pareizaja 
stavoklT. 



2. nodab: Fotografesana un video klipu ierakstisana 
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PIEZIME JOs varat an manuali rotet nekustTgos attelus, 
izmantojot Rotate (Rotet) iespeju no Playback 
(Demonstresanas) izvelnes. SkatTtnodaju Rotate (Rotet) 
92. lappuse. 

PIEZIME Orientacijas sensors ir atslegts, kad kamera atrodas 
Panoramas uznemsanas rezTma. 

Video klipu ierakstlsana 

PIEZIME Video klipu ierakstlsanas laika talummaina 

nedarbojas. Tadel ieteicams veikt talummainu pirms video 
klipa ierakstlsanas uzsaksanas. 

Video klips ietver audio. 

1 Savu video objektu kadrejiet skatu mekletaja. 

2 Lai saktu video ierakstTsanu, 
nospiediet un atlaidiet Video O 
pogu, kas atrodas kameras 
augspuse. Video fy skatu 
mekletaja lampina un iekseja 
taimera lampina nepartraukti deg 
sarkana krasa. Atskan "video 
ieslegsanas" signals un, ja Live 
View (Tiesskats) tiek ieslegts, tad video "E? ikona, REC un 
video skaitltajs paradas Attelu displeja. (SkatTt nodaju 
Tiesskata izmantosana 35. lappuse.) 

3 Lai apstadinatu video ierakstTsanu, nospiediet un atlaidiet 
Video T£? pogu velreiz, vai an video turpinas ierakstTties, 
lldz kamerai pietrOks atminas. 
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PIEZIME Ja esat kamerai uzlicis uzstadTjumos Self-Timer 
(leksejo taimeri) vai Self-Timer - 2 Shots (leksejo 
taimeri - 2 uzrjemumiem) (skatTt nodaju leksejo. 
taimera uzstadljumu lietosana 45. lappuse), kamera 
saks ierakstisanu 10 sekundes pec tarn, kad jOs bOsiet 
nospiedis Video pogu. Tomer, ar Self-Timer - 2 Shots 
(leksejo taimeri - 2 uzrjemumiem) uzstadljumu, kamera 
ieraksta tikai vienu video klipu. 

Pec ieraksta apstasanas attels uz dazam sekundem tiek 
paradits Attela displeja. Apstrades laika video klipu varat 
izdzest, nospiezot Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 

JOs varat izmantot Playback (Demonstresanu), lai apskatTtu 
uznemtos video klipus. 

Tiesskata izmantosana 

Attela displejs jums dod iespeju kadret attelus un video klipus, 
izmantojot Live View (Tiesskatu). Lai aktivizetu Live View 
(Tiesskatu) no izvelnes vai kad Attela displejs ir atslegts, 
nospiediet Live View (Tiesskata) 0 pogu. Lai izslegtu Live 
View (Tieiskatu), nospiediet Live View (Tiesskata) 0 pogu 
velreiz. 

PIEZIME Tiesskata izmantosana patere loti daudz baterijas 
energijas. Lai taupTtu baterijas, izmantojiet skatu 
mekletaju. 



2. nodaja: Fotografesana un video klipu ierakstisana 
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Zemak esosa tabula uzrada informaciju, kas tiek attelota Live 
View (Tiesskata) ekrana Attela displeja, kad kamerai ir 
uzstadltas vertTbas pec noklusejuma un kad kamera ir 
uzstadlta atseviski iegadajama atminas karte. Ja [Os izmainat 
citus kameras uzstadljumus, tad Live View (Tiesskata) ekrana 
tiek attelotas an so uzstadljumu ikonas. 

1 




Ikona Apraksts 



Norada, ka kamera ir uzstadlta atminas karte 



il^ai • Baterijas uzlddesanas iTmenis, izmantojot kameras 

darblbai bateriju (faktiski redzama ikona atkarlga no 

vai jusu baterijas stavok|a, skat. noda]u Bateriju ladina 

radTtajs 172. lappuse) 
^* • Mainstrava, izmantojot HP mainstravas adapteri vai 
atseviski iegaddjamo HP PhotoSmart R-serijas balstu 

12 Atlikuso attelu skaits (atkarTgs no atlikusas atminas 
daudzuma) 

4MP Image Quality (Attela kvalitates) uzstadTjums (pec 
** noklusejuma ir 4MP **) 



5 



C □ 



Fokusesanas ietvars (skatTt nodaju Automatiskas 
fokusesanas pielietosana 37. lappuse) 
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Kameras fokusa uzsta disarm 



Automatiskas fokusesanas 
pielietosana 

Fokusa ietvari uz Live View (Tiesskata) ekrana parada 
uznemama attela vai ierakstama video klipa fokusa zonu. 
(SkatTt nodalu Tiesskata izmantosana 35. lappuse.) Kad jOs 
nospiezat Shutter (Aizslega) pogu lldz pusei, kamera 
izmanto so fokusesanas zonu, lai automatiski noteiktu un pec 
tarn nofiksetu fokusu. 

AF skatu mekletaja lampina iedegas zala krasa un viens vai 
vairaki zali fokusesanas ietvari paradas Live View (Tiesskata) 
ekrana, kad attels ir fokusets un kamera var nofikset fokusu. 
Tomer AF skatu mekletaja lampina mirgo zala krasa un 
fokusesanas ietvars Live View (Tiesskata) klust sarkans, ja 
kamera nespej fokuset. 

• Ja AF skatu mekletaja lampina mirgo zala krasa un fokusa 
ietvari klust sarkani, atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu, 
velreiz iekadrejiet attelu vai video klipu un velreiz lldz pusei 
nospiediet Shutter (Aizslega) pogu. Ja AF skatu mekletaja 
lampina turpina mirgot zala krasa un fokusesanas ietvari 
turpina degt sarkana krasa pecvairakiem meginajumiem, 
tad var bot fokusesanas zona ir parak maz apgaismojuma 
vai nav pietiekami daudz kontrasta. Pameginiet panemienu, 
kura nosaukums ir Focus Lock (Fokusa fikseiana). 
Fokusejieties uz objektu, kas atrodas apmeram tada pasa 
attaluma, bet atrodas lielaka kontrasta zona. Pec tarn 
neatlaizot Shutter (Aizslega) pogu, paversiet kameru pret 
objektu, kuru sakotneji meginajat fotografet (skatTt nodaju 
Fokusa fiksesanas lietosana 38. lappuse). JOs varat an 
vienkarsi ieslegt spilgtaku apgaismojumu, ja tas ir 
iespejams. 
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• Ja AF skatu mekletaja lampina mirgo zaja krasa, fokusa 
ietvari kjOst sarkani un Macro (Makro) ft ikona vai Super 
Macro mirgo Live View (Tiesskata) ekrana, ir speka 
viens no siem apgalvoiumiem: 

• Kamera uzstadlts Normal Focus (Normala fokusa) 
diapazons, tacu reali fokuss ir tuvak. Nespejot atrast 
fokusu, kamera nefotografe. 

• Kamera uzstadlts Macro (Makro) (tuvplana) fokusa 
diapazons, tacu reali fokuss ir tuvak vai talak prom, neka 
Macro (Makro) zona. Sada gadljuma, nespejot atrast 
fokusu, kamera nefotografe. 

• Kamera uzstadlts Super Macro (super tuvplana) fokusa 
diapazons, tacu reali fokuss ir talak prom, neka Super 
Macro zona. Sada gadljuma, nespejot atrast fokusu, 
kamera nefotografe. 

Fokusa fiksesanas lietosana 

Focus Lock (Fokusa fiksesanas) funkcija jauj jums nofokuset 
kameru uz objektu, kas neatrodas uznemuma centra, ka an 
fotografet kustTgus objektus atrak, ieprieks iefokusejot vietu, 
kura notiks darblba. Focus Lock (Fokusa fiksesanas) funkcija 
ir izmantojama an fokusesanai nepietiekama apgaismojuma 
vai nepietiekama kontrasta apstakjos. 

1 lekadrejiet objektu fokusa iekavas. 

2 Lldz pusei nospiediet Shutter (Aizslega) pogu, lai nofiksetu 
fokusu un ekspozTcijas laiku. 

3 Parkadrejot vai mainot objekta pozu/stavokli, visu laiku 
turiet Shutter (Aizslega) pogu nospiestu lldz pusei. 

4 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lldz 
galam. 
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Fokusa diapazona uzstadljumu 
lietosana 



Macro (Makro) poga A (£0 jauj Jums parslegt starp trim 
kameras fokusa uzstadljumiem. Zemak esosaja tabula ir 
noradlti visu fokusesanas uzstadljumu diapazoni: 



Uzstadljums 


Apraksts 


Normal 
Focus 
(Normals 
fokuss) 


Lietojiet fotografejot objektus, kas atrodas talak 
neka 0,4 m. Automatiskas fokusesanas diapazons 

r\ A l-J L l-L • T • 1 1 -i • 

ir no U,4 m lidz bezgalibai. las ir noklusetais 
fokusa uzstadljums. 


Macro 
(Makro) 

A 


Lietojiet fotografejot objektus, kas atrodas tuvak 
neka 0,4 m. Saja uzstadTjuma kamera nevar 
uznemt attelu, ja nevar atrast fokusu (AF skatu 
mekletaja lampina mirgo zala krasa un fokusa 
ietvars klOst sarkans Live View (Tiesskata) 
ekrana). Automatiska fokusa diapazons ir no 0,18 
lTdz 0,5 m. 


Super Macro 


Lietojiet fotografejot tuvplanus objektiem, kuri 
atrodas tuvak neka 0,18 m. Saja uzstadTjuma 
kamera nevar uznemt attelu, ja nevar atrast fokusu 
(AF skatu mekletaja lampina mirgo zala krasa un 
fokusa ietvars kjOst sarkans Live View (Tiesskata) 
ekrana). Automatiska fokusa diapazons ir no 0,06 
m lidz 0,25 m. 
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Izprast Focus Search Priority (Fokusa 
meklesanas prioritati) 

Ja kamera ir uzstadTts Normal Focus (Normala fokusesana) 
vai Macro fokuss, ta fokusu jasak meklet no pedeja fokusa 
stavokja. To var izmainTt ar sadu pogu palldzTbu ^ ST 
funkcija ir nodenga, ja fokusa zona ir vairaki objekti, kas 
atrodas dazados attalumos. 

• Turot nospiestu pogu a. un nospiezot lldz pusei Shutter 
(Aizslega) pogu, kamera sak meklet no vistalaka stavokja 
(bezgallba Normal Focus (Normala fokusesanas) 
rezTma), 0,4 m Macro (Makro) rezTma), un 0,18 m Super 
Macro rezTma), tadejadi, visticamak, nofokusejoties uz kaut 
kadu fona esosu objektu. 

• Turot nospiestu pogu ▼ un nospiezot lldz pusei Shutter 
(Aizslega) pogu, kamera sak meklet no vistuvaka stavokja 
(0,4 m Normal Focus (Normala fokusesanas) rezTma), 
0,18 m Macro (Makro) rezTma), un 0,06 m Super Macro 
rezTma), tadejadi, visticamak, nofokusejoties uz kaut kadu 
prieksplana esosu objektu. 
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Talummainas funkcijas 
lietosana 

PIEZIME Jo vairak tiek pietuvinats fotografejamais objekts, jo 
pastav lielaka iespeja, ka izteiktakas Huston kameras pat 
vismazakas kustlbas (to sauc par "kameras 
izkustinasanu"). Tapec Tpasi tad, ja lietojat pilno 
teleobjektTva talummainu (3x), lai attels nebotu izplodis, 
kamerai uznemsanas laika ir jabut pilnTgi stabilai (t.L, to 
nedrlkst izkustinat). Ja uz Live View (Tiesskates) ekrana 
paradas kustosas rokas ikona (<ff), kamera ir jauzstada 
uz trijkaja vai stabilas virsmas, jo preteja gadTjuma attels 
bus neskaidrs. 

Optiskas talummainas funkcija 

PIEZIME Optiska talummaina nedarbojas ierakstot 
video klipus vai kamer atrodas Super Macro fokusa 
zona. 

Optiska talummaina darbojas lldzTgi tradicionalas filmas 
kameras optiskai talummainai ar fizisku objektTva elementu 
kustlbu kameras iekspuse, lai paradTtu objektu uz jOsu attela 
tuvak. 

Lai parvietotu objektTvu starp platlenka (lx) un 
teleobjektTva (3x) stavokliem, spiedietZoom 
Out (Attalinat) M un Zoom In (Pietuvinat) 
uz Zoom (Talummainas) sledza. 

Digitalas talummainas 
funkcija 

PIEZIME Panoramas attelu uznemsanas, video klipu 

ierakstTsanas laika vai atrodoties Super Macro fokusa 
zona, digitala talummaina nedarbojas. 
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Atskinba no optiskas talummainas, digitalas talummainas 
laika objektTva sastavdalas nekustas. Kamera ieverojami 
"apcerp" attelu no visam malam, ka rezultata objekts 
uznemuma izskatas 1,1 lldz 7 reizes lielaks. 

1 Nospiediet Zoom In (Tuvinasanas) .f_ pogu uz Zoom lever 
(Talummainas sledza), lai veiktu maksimalu optisko 
tuvinasanu, un atlaidiet pogu. 

2 Nospiediet Zoom In 
(Tuvinasanas) £ pogu velreiz un 
turiet to nospiestu, kamer Attelu 
displeja ir sasniegts velamais 
lielums. Uznemamaiam attelam 
apkart ir dzeltens ramltis. 
Izskirtspejas skaitlis ekrana labaja 
mala an klOst mazaks, jums veicot digitalo talummainu. 
Piemeram, 4MP vieta paradas 3,2MP, kas nozTme, ka attels 
ir samazinats lldz 3,2 megapikseliem. 

3 Kad dzeltenais ramltis irvelamaja lieluma, nospiediet 
Shutter (Aizslega) pogu, lai uznemtu attelu. 

Lai izslegtu digitalo talummainu un parslegtos atpakal uz 
optisko talummainu, turiet nospiestu Zoom Out (Attalinat) \M 
uz Zoom lever (Talummainas sledza) lldz bndim, kad 
digitala talummaina tiek partraukta. Atlaidiet Zoom Out 
(Attalinat) BS pogu un nospiediet to velreiz. 
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PIEZIME Digitala talummaina samazina attela izskirtspeju, 
tapec uznemtais attels bOs vairak pikselizets neka tad, ja 
tas pats attels tiktu uznemts ar optisko talummainu. Ja 
velaties attelu tikai nosOtTt pa e-pastu vai ievietot interneta 
lapa, tad sT zemaka izskirtspeja nebOs pamanama, tacu 
gadTiumos, kad irsvariga visaugstaka kvalitate (piem., 
izdrukajot), centieties nelietot digitalo talummainu. Pie 
digitalas talummainas lietosanas ieteicams izmantot 
trijkaji. 

Zibspuldzes uzstadlsana 

PIEZIME Zibspuldze nedarbojas Panorama (Panoramas) 
rezTma, ar Burst (Serijveida darblbas) uzstadljumu vai 
veicot video klipu ierakstTsanu. 

Flash (Zibspuldzes) poga J dod jums iespeju parslegties starp 
kameras zibspuldzes uzstadljumiem. Lai izmainTtu zibspuldzes 
uzstadljumu, nospiediet Flash (Zibspuldzes) % pogu, kamer 
velamais uzstadTjums neparadas Attela displeja. Zemak esosaja 
tabula ir aprakstTti visi kameras zibspuldzes uzstadljumi. 

PIEZIME Izmainot zibspuldzes uzstadljumu, tas kamera 
saglabajas lldz brldim, kad attiecTgais uzstadTjums tiek 
izmainlts vai tiek izslegta kamera. Atkal iesledzot kameru, 
zibspuldzes uzstadljumi atgriezas pie Auto Flash 
(Automatiskas zibspuldzes) uzstadljumiem pec 
noklusejuma. Turot nospiestu Menu/OK (Izvelne/Labi) 
pogu, kad kamera tiek atkartoti ieslegta, tiks atjaunota so 
uzstadljumu vertlba, kada tas bija pirms izslegsanas. 



UzstadTjums 


Apraksls 


Auto Flash 
(Automatiska 
zibspuldze) 


Kamera nosaka gaismas daudzumu un 
nepieciesamTbas gadTjuma iesledz zibspuldzi. 
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UzstadTjums 


Apraksts 


Red-Eye 
("Sarkano 
acu" efekts) 


Kamera nosaka gaismas daudzumu un 
nepieciesamibas gadTjuma iesledz zibspuldzi ar 
"sarkano acu" efekta mazinasanas funkciju 
("sarkano acu" efekta mazinasanas funkcijas sTkaku 
aprakstu skatTt zemak esosaja PIEZIME). 


Zibspuldze 
ieslegta 


Kamera vienmer lieto zibspuldzi. Ja aiz uznemama 
objekta ir gaisma, varat izmantot so uzstadTjumu, 
lai palielinatu apgaismojumu objekta priekspuse. 
To sauc par "izgaismosanu ar zibspuldzi". 


Zibspuldze 
izslegta 

® 


Kamera neiesledz zibspuldzi, neatkarTgi no 
apgaismojuma apstakliem. 


Night (Nakts) 


Kamera nepieciesamibas gadTjuma iesledz 
zibspuldzi (ar "sarkano acu" efekta mazinasanu), 
lai apgaismotu objektus prieksplana. Pec tarn ta 
turpina eksponet ta, it ka zibspuldze nebotu 
nostradajusi, lai uznemtu fona esoso ("sarkano 
acu" efekta mazinasanas funkcijas detalizetaku 
aprakstu skatTt zemak esosaja PIEZIME). 



PIEZIME "Sarkano acu" efektu izraisa zibspuldzes gaisma, 
kuru atstaro fotografeto cilveku acis; zibspuldzes gaismai 
atstarojoties, cilveku vai dzTvnieku acis fotografijas reizem 
ir sarkanas. Lietojot zibspuldzi ar "sarkano acu" efekta 
mazinasanas funkciju, kamera nostrada divas reizes, 
tadejadi mazinot "sarkano acu" efekta iespejamTbu uz 
cilveku un dzTvnieku fotografijam. Fotografejot ar 
"sarkano acu" efekta mazinasanas funkciju (Red-eye 
Reduction) uznemumam ir nepieciesams ilgaks laiks, jo 
aizslegs tiek aizturets, lai zibspuldze varetu nostradat otro 
reizi. Bndiniet fotografejamos cilvekus, ka zibspuldze 
nostradas divreiz. 
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PIEZIME JOs varat likvidet "sarkano acu" efektu cilvekiem, kuri 
fotografeti, izmantojot Remove Red Eyes (Nopemt 
"sarkano acu" efektu) iespeju Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne) (skat, nodaju 87. lappuse). 

lekseja taimera uzstadljumu 
lietosana 

1 Nostipriniet kameru uz trijkaja vai uzstadiet to uz stabilas 
virsmas. 

2 Nospiediet Timer/Burst (Taimeris/Serijveida darblba) 

pogu lldz Self-Timer (leksejais taimeris) 0 vai 
Self-Timer - 2 Shots (leksejais taimeris - 2 
uzrjemumiem) CS paradas Attelu displeja. 

3 Objektu kadrejiet skatu mekletaja vai Live View 
(Tiesskate). (SkatTt nodalu Tiesskata izmantosana 35. 
lappuse.) 

4 Nakosas darblbas ir atkangas no ta, vai (Os uznemat vienu 
vai divus nekustTgus attelus vai ierakstat video klipu. 

NekustTgu attelu uznemsanai: 

a. LTdz pusei nospiediet Shutter (Aizslega) pogu, lai 
veiktu Focus Lock (Fokusa fiksesanu) (kamera izmera 
un nofikse fokusa attalumu un ekspozTcijas laiku). Sie 
uzstadTjumi kamera saglabajas lldz attela uznemsanas 
brldim. 

b. Nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lldz galam. Ja 
Attelu displejs ir ieslegts, uz ekrana bOs redzama 

10 sekunzu laika atskaitTsana. lekseja taimera lampina 
kameras priekspuse mirgo 10 sekundes pirms attela 
uznemsanas. Ja jOs uzstadat kameru uz Self-Timer - 
2 Shots (leksejais taimeris - 2 uzpemumiem), tad 
lekseja taimera lampina mirgo dazas sekundes ilgak, 
kamer netiek uznemts otrais attels. 
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PIEZIME Ja uzreiz nospiezat Shutter (Aizslega) pogu lldz 
galam, nelietojot Focus Lock (Fokusa fiksesanu), 
kamera fokusa attalumu un ekspozTcijas laiku nofikse tiesi 
pirms 10 sekunzu atskaitisanas perioda beigam. Tas ir 
nodengi tad, ja so 10-sekunzu laika kadra japaspej 
ieklot vel vienam vai vairakiem cilvekiem. 

PIEZIME JOs nevarat ierakstTt skanu nekustTgam attelam, 
izmantojot Self-Timer (lekseja taimera) uzstadliumus, 
tacu audio ierakstu ir iespejams pievienot velak (skatTt 
nodaju Record Audio (Skarjas ierakstTsana) 91. 
lappuse). 

Video klipu uznemsanai: 

Lai saktu ierakstTt video, nospiediet Video "E? pogu un 
atlaidiet to. Ja Attelu displejs ir ieslegts, uz ekrana bOs 
redzama 10 sekunzu laika atskaitisana. lekseja taimera 
lampina kameras priekspuse mirgo 10 sekundes pirms 
video uznemsanas. 

PIEZIME Ar Self-Timer (lekseja taimera) vai Self-Timer - 
2 Shots (lekseja taimera - 2 uzrjemumiem) 
uzstadljumiem, pec 10 sekunzu atskaitlsanas tiek uznemts 
tikai viens video klips. 

Lai apstadinatu video ierakstisanu, nospiediet Video 
■E?pogu velreiz; preteja gadljuma video turpinas 
ierakstTties, lldz kamerai pietrOks atminas. 
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Serijveida darblbas 
uzstadljumu lietosana 

PIEZIME Burst (Serijveida darblbas) uzstadljumi 

nedarbojas Panorama (Panoramas) rezTma, ne an 
veicot video klipu ierakstisanu. Lietojot Burst (Serijveida 
darblbas) uzstadljumus, an nav iespejams ierakstTt 
skanu, tacu audio ierakstu ir iespejams pievienot velak 
(skatTt nodaju Record Audio (Skanas ierakstTsana) 91. 
lappuse). An zibspuldze nedarbojas Burst (Serijveida 
darblbas) uzstadljumu izmantosanas laika. 

Burst (Serijveida darblba) lauj jums uznemt aptuveni 
5 nekustTgus attelus pec kartas tik atri, cik kamerai tas ir 
iespejams. 

1 Nospiediet Timer/Burst (Taimeris/Serijveida darblba) 

pogu, lldz Burst (Serijveida darblba) 3 paradas 
uz Attelu displeja. 

2 lekadrejiet objektu un nospiediet Shutter (Aizslega) pogu 
lldz galam, un turiet to nospiestu. Kamera uznem aptuveni 
5 nekustTgus attelus tik atri, cik tas iespejams, lldz Shutter 
(Aizslega) poga tiek atlaista. 

Uznemsanas laika Attelu displejs paliek izslegts. Pec serijveida 
fotografesanas darblbas attels uz dazam sekundem tiek 
paradTts Attelu displeja. 
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Fotografesanas rezTmu 
izmantosana 

PIEZIME Fotografesanas rezTms netiek piemerots, kad (Os 
ierakstat video klipus. 

Fotografesanas rezTmi ir ieprieks noteikti kameras uzstadTjumi, 
kas ir optimizeti konkretu attelu tipu uznemsanai, lai sniegtu 
jums labakos rezultatus. Katra fotografesanas rezTma kamera 
izvelas labakos uzstadTjumus, piemeram, ISO atrums, F skaitlis 
(apertOra) un aizslega atrums, optimizetus konkretam attelu 
tipam. 

Lai izmainTtu fotografesanas rezTmu, nospiediet Mode 
(RezTma) pogu kameras augspuse, kamer Statusa ekrana 
neparadas velamais fotografesanas rezTms. Ka alternatTvu [Os 
varat nospiest Mode (RezTma) pogu tikai vienreiz un tad 
izmantot pogas 4 ►/ lai parslegtu uz velamo fotografesanas 
rezTmu. Zemak esosaja tabula ir aprakstTti visi kameras 
fotografesanas rezTma uzstadTjumi. 



UzstadTjums 


Aprabts 


Auto 
(Automatisks) 


Kamera automatiski izvelas labako F skaitli 
(apertOru) un aizslega atrumu konkretam attelam. 
Auto (Automatiskais) rezTms labi darbojas lielakai 
dajai fotografiju parastos apstakjos. Sis rezTms ir 
lietderTgs, |a jums ir nepieciesams atri veikt labu 
uznemumu un jums nav laika izveleties tarn 
paredzetu fotografesanas rezTmu. 


Action 
(KustTba) 


Lai partrauktu kustTbu, kamera izmanto lielaku 
aizslega atrumu un augstako ISO jutTgumu. 
Izmantojiet Action (KustTbas) rezTmu, lai 
fotografetu sporta saabtes, braucosas 
automasTnas vai jebkadu citu kustTbu. 
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Uzstadrjums 


Apraksts 


Landscape 
(Ainava) 

▲ 


Kamera apvieno augstaku F skaitli, lai botu labaks 
diapazona dzilumas ar augstaku piesatinatTbu un 
asumu dzMgaka iespaida radTsanai. Izmantojiet 
Landscape (Ainavas) rezTmu, lai uznemtu kalnu 
ainas vai jebkadus citus attelus ar dziju 
perspektTvu. 


Portrait 
(Portrets) 

A 


Kamera apvieno zemaku F skaitli, lai botu 
izpludusaks fons ar zemaku piesatinatTbu, kontrastu 
un asumu dabiskaka iespaida radTsanai. 
Izmantojiet Portrait (Portretu) rezTmu, kuru 
centralais objekts ir viens vai vairaki cilveki. 


Beach & 
Snow 
(Pludmale un 
sniegs) 

m 


Sis rezTms jauj jums uznemt spozas ainas arpus 
telpam un sabalanset spilgto apgaismojumu. 


Sunset 
(Saulriets) 


Fokuss sakas no bezgalTbas, un zibspuldze ir 
uzstadTta uz Flash Off (Zibspuldze izslegta). Sis 
rezTms uzlabo saulrieta krasu piesatinatTbu un 
saglaba ainas siltumu, attelojot saulrietu oranzos 
tonos. 


Aperture 
Priority 
(Aperturas 
prioritate) 
Av 


Sis rezTms jauj jums izveleties F skaitla (apertOras) 
uzstadTjumu Live View (Tiesskata), izmantojot 
pogas i kamer kamera izvelas piemeroto 
aizslega atrumu. Sada veida varat kontrolet lauka 
dzijumu (piemeram, padarTt neskaidru fonu). 
Izmantojiet Aperture Priority (Aperturas 
prioritates) rezTmu, kad velaties kontrolet aperturu. 
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Uzstadijums 


Apraksts 


Panorama 
(Panorama) 

cm 


Sis rezTms jauj jums uznemt virkni parklajosos 
kadru, lai sastiprinatu tos kopa viena panoramas 
attela, izmantojot klat pielikto datora 
programmatOru. Izmantojiet Panorama 
(Panoramas) rezTmu ainavam, piemeram kalnu 
gredam, vai grupu bildem, kur nepieciesams plats 
fotografesanas lenkis, ko nevar ieklaut viena kadra. 
Zibspuldze ir uzstadTta uz Flash Off (Zibspuldze 
izslegta) saja rezTma. (SkatTt nodalu Panoramas 
rezlma lietosana 50. lappuse.) JOs varat skatTt visu 
panoramas attelu Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes) (skat, nodalu Preview 
Panorama (Panoramas prieksskatijums) 92. 
lappuse). 



Attela kvalitate ilgas ekspozicijas 
gadijuma 



Aizslegam nostradajot ilgak, kamera automatiski veic otru 
ekspozTciju ar aizvertu aizslegu, lai tadejadi izmentu un 
mazinatu graudainTbu attela. Sajos gadTjumos ekspozTcija ir 
divas reizes ilgaka neka parasti. Piemeram, |a ekspozTcijas 
laiks ir 1 sekunde, Attelu displejs paliek tumss 2 sekundes, un 
pec tarn paradas graudainlbas mazinasanas ramis. Tas 
nozTme, ka pie zemakiem aizslega atrumiem var nebut 
iespejams uznemt tik daudz attelu pec kartas, cik gribetos. 

Panoramas rezlma lietosana 

PIEZIME Ja jOsu datora nav uzstadTta HP Image Zone 
programmatOra, skatTt nodalu Kameras izmantosana, 
neuzstadot taja HP Image Zone programmatOru 123. 
lappuse. 
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Panorama (Panoramas) rezTms jau j jums uznemt 2-5 attelu 
seri ju, kas var tikt "sastiprinati" kopa, lai uznemtu ainu, kas 
parak plata, lai ietilptu viena attela. Panorama (Panoramas) 
rezTma [Os uznemat pirmo attelu panoramas attelu virkne un 
katrs nakamais attels, kuru uznemat, tiek pievienots 
panoramai, lldz jOs nosledzat virkni, nospiezot Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu, vai lldz esat uznemis piekto attelu 
panoramas attelu virkne. Savas panoramas zemas izkirtspejas 
attelu jOs varat skatTt ar Preview Panorama Menu 
(Panoramas prieksskatTjuma izvelnes) iespeju no Playback 
Menu (Demonstresanas izvelnes) (skat. 92. lappuse), vai an 
jOs varat parsOtTt panoramas virknes attelus uz jOsu datoru, lai 
tur sastiprinatu tos kopa un apskatTtu vai izdrukatu. 

JOsu kameras komplektaci|a ietilpa ArcSoft® Panorama 
Maker™ programmatOra, kas jOsu datora attelu parsutTsanas 
laika automatiski sastiprina panoramas virknes attelus kopa. 
Panorama Maker programmatOra tika automatiski uzstadTta 
jOsu datora HP Image Zone programmas uzstadTsanas procesa 
laika (skatTt nodalu Programmaturas uzstadlsana 19. 
lappuse). Lai parsutTtu panoramas attelu virkni no jOsu 
kameras uz datoru ta, ka ArcSoft Panorama Maker 
programmatOra, kas sastiprina attelus kopa, skatTt nodalu 
Attelu sOtTsana uz datoru 105. lappuse. 

Panoramas attelu virknes uznemsana 

1 Nospiediet Mode (RezTma) pogu 
kameras augspuse, lTdz 
Panorama (Panoramas) [XH] 
rezTms paradas Attelu displeja. 
Kamera parsledzas uz Live View 
(Tiesskati) ar ^ redzamu Attelu 
displeja. Tagad jOs esat gatavi 
uznemt pirmo attelu sava panoramas attelu virkne. 
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PIEZIME Panoramas atteli tiek sastiprinati kopa no kreisas 
puses uz labo, lldz ar to jOsu pirmajam attelam ir jabot 
panoramas skata vistalakaja kreisa puse. 

2 Nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu, lai uznemtu pirmo attelu 
panoramas attelu virkne. Pec 
Instant Review (Tullteja 
skatTjuma) kamera parsledzas uz 
Live View (Tiesskati) ar 
redzamu Attelu displeja. 

3 Novietojiet kameru, lai uznemtu otro attelu. leverojiet 
caurspldlgo attela parklajumu virknes pirmajam attelam, 
kas izcelts Live View (Tiesskates) ekrana kreisaja tresdala. 
Izmantojiet so parklajumu, lai horizontali pielagotu otro 
attelu pirmajam. 

4 Nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu, lai uznemtu otro attelu. Pec 

Instant Review (Tullteja f ' 

skatTjuma) kamera parsledzas uz 
Live View (Tiesskati) ar ^ 
redzamu Attelu displeja. Virknes 
ieprieksejam attelam ir izcelts 
caurspTdlgs attela parklajums Live View (Tiesskates) 
ekrana kreisaja tresdaja, lai jautu jums pielagot virknei jOsu 
treso attelu. 

5 Turpiniet pievienot panoramai attelus vai nospiediet Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu, lai pabeigtu panoramas virknes 
veidosanu. Panoramas virknes veidosana pec piekta attela 
uznemsanas beidzas automatiski. 

PIEZIME Lai skatTtu panoramas zemas izskirtspejas attelu jusu 
kamera, skatTt nodaju Preview Panorama (Panoramas 
prieksskatljums) 92. lappuse. 
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Capture Menu (Uznemsanas 
izvelnes) lietosana 

Capture Menu (Uznemsanas izvelni) lauj jums koriget 
dazadus kameras uzstadljumus, kas ietekme ar jOsu kameru 
uznemto attelu un video klipu kvalitati. 

1 Lai atvertu Capture Menu (Uznemsanas izvelni), 
nospiediet Live View (Tiesskata) O pogu, un tad 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. Ja Attelu 
displejs jau ir izslegts, varat vienkarsi nospiest Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 




2 Capture Menu (Uznemsanas izvelnes) pieejamo opciju 
caurskatTsanai lietojiet pogas A. ^F. 

3 Lai izveletos izcelto iespeju, nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi) un atvertu tas apaksizvelni, vai pogas ^ y, 
lai izmaimtu izceltas opcijas uzstadljumu, neatverot 
apaksizvelni. 

4 Apaksizvelne lietojiet pogas A. ▼ un pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi), lai mainTtu Capture Menu (Uznemsanas 
izvelnes) iespeju uzstadTjumu. 

5 Lai izietu no Capture Menu (Uznemsanas izvelnes), 
iezTmejiet *z> EXIT (IZEJA) iespeju un nospiediet Menu/ 
OK (Izvelne/Labi). 
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(w|) White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 



6 Lai atjaunotu Capture Menu (Uznemsanas izvelnes) 
uzstadljumus uz to vertibu pirms kameras izslegsanas, turiet 
nospiestu Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, kad iesledzat 
kameru atkartoti. 

PalTdzTba attieclba uz izvelne 
esosajam iespejam 

Help... ir pedeja opcija katra no 
izvelnes Capture (Uznemsana) 
apaksizvelnem. Help... (Pallgs...) 
iespeja nodrosina informaciju par 
sadu Capture (Uzpemsanas) 
izvelnes opciju un tas uzstadTiumiem. 
Piemeram, |a jOs nospiezat Menu/ 

OK (Izvelne/Labi), kad Help... (Pallgs...) ir iezTmets White 
Balance (Baltas krasas balansa) apaksizvelne, tad tiek 
atverts White Balance (Baltas krasas balansa) Help (PalTga) 
ekrans. ka paradTts. 

Lai caurskatTtu palldzTbas (Help) ekranu, lietojiet pogas 

Lai aizvertu palldzlbu (Help) un atgrieztos konkretaja 
izvelnes Capture (Uznemsanas) apaksizvelne, nospiediet 
pogu Menu/OK (Izvelne/Labi). 

EV Compensation (EV kompensacija) 

SarezgTtos apgaismoiuma apstakjos jOs varat izmantot 
uzstadljumu EV (Exposure Value) Compensation (EV 
(EkspozTcijas vertlba) kompensacija), tadejadi ignorejot 
automatiskas ekspozTcijas uzstadljumu. 
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3 EV Compensation 



EV Compensation (EV kompensacija) ir nodenga, 
fotografejot daudz gaisu objektu (piemeram, baltu eku sniega) 
vai daudz tumsu objektu (piemeram, melnu kaki uz tumsa 
fona). Nelietojot EV Compensation (EV kompensaciju), 
skati, kuros ir daudz gaisu vai tumsu objektu, fotografija var 
bot peleki. Lai, fotografejot daudz gaisu objektu, attels botu 
spilgtaks, palieliniet EV Compensation (EV kompensaciju) 
lldz pozitTvam skaitlim. Lai, fotografejot daudz tumsu objektu, 
attela krasa botu tuvaka melnai, samaziniet EV 
Compensation (EV kompensaciju). 

1 Capture Menu (Uznemsanas izvelnes) (53. lappuse) 
izvelieties EV Compensation (EV kompensacija). 

2 Apaksizvelne EV Compensation 
(EV kompensacija), ar ^ f 
pogam mainiet EV uzstadljumu 
ar soli 0,33 diapazona no -3,0 
lldz +3,0. Jaunais uzstadljums 
tiek piemerots Live View 
(Tiesskata) ekranam aiz izvelnes, 
lai jOs varetu redzet uzstadljuma ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelnes). 

Ja uzstadljums nav noklusetais uzstadljums 0 (nulle), ta 
skaitliska vertTba ir redzama Live View (Tiesskata) ekrana 
blakus ikonai @. 

Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. Turot nospiestu Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek atkartoti ieslegta, 
tiks atjaunota so uzstadljumu vertTba, kada ta bija pirms 
izslegsanas. 




Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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Attela kvalitate 



PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots video klipu 
ierakstisanai. 

Sis uzstadljums jauj jums uzstadTt izskirtspeju un JPEG 
kompresiju nekustTgaiiem atteliem, kurus uznemat ar savu 
kameru. Image Quality (Attelu kvalitates) apaksizvelnei ir 
cetri ieprieksnoteikti uzstadljumi, ka an izveles iespeja, kas jauj 
jums izveidot pielagotus Image Quality (Attelu kvalitates) 
uzstadljumus. 

PIEZIME Izskirtspejas dalu visiem Image Quality (Attela 
kvalitates) uzstadTjumiem, iznemot VGA uzstadljumu, 
apzTme skaitlis un MP (megapikseji), piemeram 4MP vai 
2MP. Jo lielaks megapikselu skaits, |o augstaka 
izskirtspeja. Saja VGA uzstadljumu gadTjuma attelam bOs 
640 reiz 480 pikselu (0,25 MP), kas ir viszemaka 
izskirtspeja. 

Kompresijas dalu Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadTjumiem apzTme ar zvaigznTtem. Jo vairak ir 
zvaigznisu, jo mazaka attela kompresija un augstaka ta 
kvalitate. LTdz ar to, jo mazak ir zvaigznisu, jo lielaka ir 
attela kompresija un zemaka ta kvalitate. 

1 Capture Menu (Uznemsana izvelnes) (53. lappuse) 
izvelieties Image Quality (Attela kvalitate). 

2 Image Quality (Attela B gffiEBBPIIBIffll 
kvalitates) apaksizvelne, <ifflp 
izmantojiet pogas ^ lai WESjMSM 
iezTmetu ieprieks noteiktu I^HpsSfi 
uzstadljumu vai Custom... ^^-^ 
(Pielagots...) izvelnes iespeju. " ° '" 



Custom 
Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining: 12) 
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3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
ieprieks noteiktus uzstadljumus un atgrieztos Capture 
Menu (Uznemsana izvelnes). Vai, kad ir izcelta 
Custom... (Pielagots...) izvelnes iespeja, nospiediet 
Menu/OK (Izvelne/Labi), lai nokjotu Custom Image 
Quality (Pielagotas attela kvalitates) apaksizvelne (skatTt 
59. lappuse). 



Zemak esosaja tabula ieprieks noteiktie Image Quality 
(Attela kvalitates) uzstadijumi ir paskaidroti sTkak: 



Uzstadljums 


Apraksts 


4MP *** 


Atteliem bOs pilna izskirtspeja un viszemaka 
ieprieks noteikta kompresija. Sis uzstadTjums 
nodrosina loti augstas kvalitates attelus ar lielu 
krasu precizitati, bet patere visvairak atminas. Tas ir 
ieteicams, ja planojat palielinat attelus vai izdrukat 
attelus ar izmeriem, kas parsniedz 1 8 x 24 cm. 


4MP ** 


Atteliem bOs pilna izskirtspeja un videja kompresija. 
Sis uzstadljums nodrosina augstas kvalitates attelus, 
bet tarn nepieciesams mazak neka 4MP 
salldzinajuma ar augstak esosajam uzstadTjumam. 
Sis ir uzstadljums pec noklusesanas un ir ieteicams, 
ja planojat palielinat attelus vai izdrukat attelus ar 
izmeriem lldz 1 8 x 24 cm vai lielakiem. 


2MP ** 


Atteliem bOs 2MP (videja) izskirtspeja un videja 
kompresija. Sis uzstadljums nodrosina augstas 
kvalitates attelus, bet tarn nepieciesams mazak neka 
4MP salldzinajuma ar augstak esosajiem 
uzstadTjumiem. Sis uzstadljums ir ieteicams 
attieclba uz attelu, kuru izmers ir lldz pat 13 reiz 
18 cm, drukasanu. 
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Uzstadijums 


Apraksts 


VGA ** 


Atteliem bOs 640 reiz 480 (zemaka) izskirtspeja un 
videja kompresija. Sis ir atminas zina efektTvs 
uzstadijums, bet rada zemakas kvalitates attelus. Sis 
uzstadijums ir dengs atteliem, kurus jums 
nepieciesams nosOtTt pa e-pastu vai caur internetu. 



Image Quality (Attela kvalitates) uzstadijums ietekme ne 
tikai attelu kvalitati, bet an to attelu skaitu, kurus iespejams 
uzglabat kameras iekseja atmina vai uz atseviski iegadajamas 
atminas kartes. Augstakas izskirtspejas un zemakas 
kompresijas atteli aiznems vairak vietas, neka atteli ar zemaku 
izskirtspeju un/vai augstaku kompresiju. Piemeram, augstakais 
ieprieks noteiktais uzstadTjums 4MP *** rezultata nosaka 
attelu augstaku kvalitati, bet patere vairak vietas atmina neka 
nakamais zemakais uzstadijums 4MP **. LldzTgi daudz 
vairak attelu iespejams uzglabat atmina pie 2MP vai VGA 
★* uzstadTjumiem, neka pie 4MP **; tomer sie uzstadTjumi 
rezultata sniedz zemakas kvalitates attelus. 

Izgaismojot katru ieprieks noteikto uzstadljumu, Pictures 
remaining (Atlikuso attelu) skaitTtajs ekrana apaksa mainas. 
Papildu informaciju par to, ka Image Quality (Attelu 
kvalitates) uzstadijums ietekme jOsu kameras atmina 
saglabajamo attelu skaitu, skatTt nodala Atminas ietilplba 
186. lappuse. 

Jauna uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula) ir 
redzama Live View (Tiesskata) ekrana. Jaunais uzstadijums 
paliek speka pat tad, kad jOs izsledzat kameru, lldz bndim, 
kad tas tiek izmainTts. 

PIEZIME Lietojot digitalo talummainu, tuvinoties, mainas an 
izskirtspeja. SkatTt Digitalas talummainas funkcija 41. 
lappuse. 
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Custom Image Quality (Pielagota attela 
kvalitate) 

Ja izvelaties Custom... (Pieldgots...) iespeju no Image 
Quality (Attela kvalitates) apaksizvelnes, atveras Custom 
Image Quality (Pielagotas attela kvalitates) apaksizvelne. 
ST apaksizvelne lauj jums izveleties pielagotu Image Quality 
(Attela kvalitates) uzstadljumu, ieskaitot atseviskus 
uzstadTjumus izskirtspejai un kompresijai jOsu uznemamajiem 
atteliem. 

Custom Image Quality (Pielagotas attela kvalitates) 
apaksizvelne, Resolution (IzSkirtspejas) uzstadljums pec 
noklusejuma ir4MP (pilna izskirtspeja), un Compression 
(Kompresijas) uzstadljums pec noklusejuma ir ** (videja 
kompresija). 

1 Image Quality (Attela 
kvalitates) apaksizvelne 
(56. lappuse) izvelieties Custom... 
(Pielagots...) iespeju. 

2 Izmantojiet pogas A. lai 
parvietotos starp Resolution 
(izskirtspejas) un Compression 
(kompresijas) iespejam. 

3 Izmantojiet pogas ^ y lai mainTtu Resolution 
(Izskirtspejas) vai Compression (Kompresijas) 
uzstadTjumus. Zemak esosa tabula palldz izskaidrot sos 
uzstadTjumus. 

Resolution Settings (Izskirtspejas uzstadljumi) 

4MP— Pilna izskirtspeja; lldz arto, augstaka kvalitate 

2MP— 2MP (videja) izskirtspeja 

VGA— 640 reiz 480 (zemaka) izskirtspeja; zemaka 
kvalitate 



•£r Custom Image Quality 
Resol 
Comp 




Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 
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PIEZIME Pie augstakas kompresijas iTmeniem, attelu kvalitate 
samazinas. 



Compression Settings (Kompresijas uzstadijumi) 

★ — Augstaka kompresija; visefektTvaka atminas 
ietilpTbas zina, betar minimalu kvalitati 

**— Videja kompresija 

Zema kompresija 

Zema vai nekada kompresija; lldz ar to, 
visneefektTvaka atminas ietilpTbas zina (labakais 
uzstadTjums attelu apstradei) 

4 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
pielagotos Image Quality (Attelu kvalitates) uzstadTjumus 
un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas izvelne). 

Pielagotie Image Quality (Attelu kvalitates) uzstadijumi 
paradTsies Live View (Tiesskates) ekrana. Pat tad, kad jOs 
izsledzat kameru, pielagotais uzstadTjums paliek speka lldz 
bndim, kad tas tiek izmainTts. 

PIEZIME Lietojot digitalo talummainu, tuvinoties, mainas an 
izskirtspeja. SkatTt Digitalas talummairjas funkcija 41. 
lappuse. 
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White Balance (Baltas krasas 
balanss) 

Dazados apgaismoiuma apstaklos krasas izskatas atskirTgi. 
Piemeram, saules gaisma ir zilaka, turpretim iekstelpu 
kvelspuldzes gaisma ir dzeltenaka. Fotografejot vietas, kur 
domine viena krasa, varetu bot jalieto balta balansa 
uzstadTjums, lai palldzetu kamerai reproducer krasas predzak 
un nodrosinat, ka beigu attela baltie objekti ir balti. Baltas 
krasas balansu varat koriget an radosu efektu iegusanas 
noloka. Izmantoiot Sun (Saules) uzstadTjumu, attelam var tikt 
pieskirts siltaks iespaids. 

1 Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (53. lappuse) 
izvelieties White Balance (Baltas krasas balanss). 

2 White Balance (Baltas krasas 
balanss) apaksizvelne ar pogam 
A. ^T' izceliet uzstadTjumu. 
Jaunais uzstadTjums tiek piemerots 
Live View (Tiesskata) ekranam 
aiz izvelnes, lai jOs varetu redzet 
uzstadljuma ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uzpemsanas 
izvelne). 

Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sTkak: 




UzstadTjums 


Apraksts 


Auto 
(Automatisks) 


Kamera automatiski nosaka un korige 
apgaismojuma iTmeni. Sis ir noklusetais 
uzstadTjums. 


Sun (Saule) 
■•■ 


Kamera sabalanse krasu, pienemot, ka objekts 
atrodas brTva daba, saulainos vai spilgtos 
makonainos apstakjos. 
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UzstadTjums 


Apraksts 


Shade (Ena) 


Kamera sabalanse krasu, pienemot, ka objekts 
atrodas brTva daba ena, tumsi makonainos 
vai kreslas apstaklos. 


Tungsten 
(Kvelspuldze) 

t 


Kamera sabalanse krasu, balstoties uz 
kvelspuldzes vai halogena spuldzes 
nodrosinata apgaismoiuma (tipiski majas 
apstakjos). 


Fluorescent 
(Dienasgaisma) 


Kamera sabalanse krasu, balstoties uz 
dienasgaismas spuldzes nodrosinata 
apgaismojuma. 


Manual 
Manuals 

A 


Kamera aprekina pielagotu White Balance 
(Baltas krasas balansu), par pamatu nemot 
attelu (skatTt nakamo apaksnodalu). 



Ja uzstadTjums atskiras no nokluseta uzstadTjuma Auto 
(Automatisks), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama 
attiecTga uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 



Jaunais uzstadTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. White Balance (Baltas 
krasas balansa) uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Auto 
(Automatisko) uzstadTjumu, kad jOs izsledzat kameru. Turot 
nospiestu Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek 
atkartoti ieslegta, tiks atjaunota so uzstadTjumu vertTba, kada 
ta bija pirms izslegsanas. 
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t Manual White Balance 



To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 



Manual White Balance (Manuala baltas 
krasas balansesana) 

Izveloties opciju Manual 
(Manuals), ir redzams ekrans 
Manual White Balance (Manuala 
baltas krasas balansesana). Live 
View (Tiesskata) dala ir redzams, 
ka krasas tonis atskiras no 
iepriekseja Manual White Balance 
(Manualas baltas krasas balansesanas) uzstadTjuma. 

PIEZIME Lai atjaunotu ieprieksejo Manual White Balance 
(Manualas balta tona balansesanas) uzstadljumu, 
vienkarsi nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/Labi) 
ekrana Manual White Balance (Manuala baltas 
krasas balansesana), nespiezot Shutter (Aizslega) 
pogu. 

Lai mainTtu Manual White Balance (Manualas baltas 
krasas balansesanas) uzstadljumu: 

1 Paversiet kameru pret baltu vai peleku objektu (piemeram, 
papTra gabalu) ta, lai baltais vai pelekais aiznemtu visu 
ekranu. 

2 Nospiediet Shutter (Aizslega) pogu (kamera nefotografe). 
Kamera aprekina White Balance (Baltas krasas 
balansesanas) uzstadljumu, balstoties uz ta, kas atrodas 
starp fokusa ietvariem. Noteiksanas laika uz ekrana 
redzams PROCESSING... (APSTRADE...). Kad aprekinasana 
ir pabeigta, krasas tonis Live View (Tiesskata) mainas, 
pielagojoties Manual White Balance (Manualas baltas 
krasas balansesanas) uzstadTjumam, un displeja paradas 
WHITE BALANCE SET (BALTAS KRASAS BALANSESANA 
UZSTADiTA). 
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3 Ja nepieciesams, atkartojiet 1. un 2. darblbu, lldz iegOstat 
velamo Manual White Balance (Manualas balta tona 
balansesanas) uzstadljumu. 

4 Kad esat apmierinats ar Manual (Manualo) uzstadljumu, 
nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/Labi), lai aizvertu 
ekranu Manual White Balance (Manualas baltas krasas 
balansesana) un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 

ISO Speed (ISO jutigums) 

PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots video klipu 
ierakstisanai. 

Ar so uzstadTjumu tiek korigets kameras jutigums pret gaismu. 
Kad ISO Speed (ISO jutigums) ir noklusetaja Auto 
(Automatiskaja), uzstadljuma, kamera izvelas vislabako ISO 
jutlgumu. 

Ar mazaku ISO jutlguma uzstadljumu tiek nodrosinata 
vislabaka attela kvalitate ar mazako iespejamo graudainlbu, 
bet aizslegs darbojas lenak. Fotografejot nepietiekama 
apgaismojuma bez zibspuldzes ar jutlguma uzstadljumu ISO 
100, ir jalieto trijkajis. Turpretim, jo lielaka ir ISO vertlba, jo 
atrak nostrada aizslegs, un tas ir izmantojams, fotografejot 
tumsas vietas bez zibspuldzes, ka arl fotografejot atri kustosos 
objektus. Jo lielaks ir ISO jutigums, jo lielaka ir attela 
graudainlba (t.i., attela kvalitate ir sliktaka). 

1 Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne) (53. lappuse) izvelieties 
ISO Speed (ISO jutigums). 

2 Apaksizvelne ISO Speed (ISO 
jutigums) ar pogam A. ^ 
izceliet uzstadljumu. 




jCamera selects the best ISO speed 
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3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 

Ja uzstadTjums atskiras no nokluseta uzstadTjuma Auto 
(Automatisks), ta skaitliska vertTba ir redzama Live View 
(Tiesskata) ekrana. 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. ISO Speed (ISO 
jutTguma) uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Auto 
(Automatisko) uzstadljumu, kad jOs izsledzat kameru. Turot 
nospiestu Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek 
atkartoti ieslegta, tiks atjaunota so uzstadTjumu vertlba, kada 
ta bi ja pirms izslegsanas. 

AE Metering (AE merisana) 

PIEZIME Sis uzstadTjums netiek izmantots video klipu 
ierakstTsanai. 

Lietojot so uzstadTjumu, varat noradlt, kuru skata apgabalu 
kamerai lietot ekspozTcijas laika aprekinasanai. 

1 Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne) (53. lappuse) izvelieties 
AE Metering (AE merisana). 

2 Apaksizvelne AE Metering (AE 
merisana), ar pogam A ▼ 
izceliet uzstadTjumu. Jaunais 
uzstadTjums tiek piemerots Live 
View (Tiesskata) ekranam aiz izvelnes, lai jOs varetu 
redzet uzstadTjuma ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 




Large area in center of screen is used 
Lo calculate exposure. 
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Zemak esosaja tabula uzstadTjumi ir paskaidroti sTkak: 



UzstadTjums 


Apraksts 


Average 
(Videjais) 


Kamera merTjumiem un ekspozTcijas laika 
aprekinasanai izmanto visu attelu. So uzstadTjumu 
lietojiet tad, ja velaties, lai ekspozTcijas laika 
aprekina vienlldzTgi tiktu izmantots viss attela 
redzamais. 


Center- 
Weighted 
(Centralais) 


MerTiumiem un ekspozlcijas laika aprekinam 
kamera lieto lielu apgabalu attela centra. Sis 
uzstadTjums ir piemerots tad, ja attela objekts 
atrodas kadra centra. EkspozTcijas laiks tiks 
noteikts, ka galveno kriteriju nemot nevis apkartni, 
bet gan pasu fotografejamo objektu. Sis ir 
noklusetais uzstadTjums. 


Spot 
(Neliels 
laukums) 

m 


MerTjumiem un ekspozTcijas laika aprekinasanai 
kamera lieto nelielu apgabalu attela centra. Tas var 
bot noderTgi skatos ar izgaismotu fonu, kad attela 
objekts attiecTba pret parejo attela esoso ir joti 
tumss vai gaiss. Lietojot so uzstadfjumu, iecentrejiet 
objektu fokusa ietvaru centra un nospiediet lTdz 
pusei Shutter (Aizslega) pogu, lai nofiksetu 
ebpozTcijas laiku un fokusu, par pamatu nemot 
centru. Tad parmainiet ainu pec nepieciesamTbas 
un nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lTdz galam. 
PIEZIME: Izmantojot so uzstadTjumu, dala no attela 
var sanemt parak lielu vai parak mazu ekspozTcijas 
laiku. 
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Ja jaunais uzstadljums atskiras no nokluseta uzstadTjuma 
Center-Weighted (Centrs), Live View (Tiesskata) ekrana ir 
redzama attieaga uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja 
tabula). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. AE Metering (AE 
merijumu) uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Center- 
Weighted (Centrs) uzstadTjumu, kad jOs izsledzat kameru. 
Turot nospiestu Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera 
tiek atkartoti ieslegta, tiks atjaunota so uzstadTjumu vertlba, 
kada ta bi ja pirms izslegsanas. 

Adaptive Lighting (Pielagota 
apgaismosana) 

PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots Panorama 
(Panoramas) rezTma vai ierakstot video klipus. 

Ar so uzstadTjumu tiek balanseta attieaba starp attela 
gaisajiem un tumsajiem apgabaliem, saglabajot nelielos 
kontrastus, bet mazinot lielos kontrastus. Atseviski attela 
apgabali tiek padanti gaisaki, bet parejie atstati tadi pasi. 
Piedavajam piemeru, ka Adaptive Lighting (Pielagots 
apgaismojums) var uzlabot attela kvalitati: 



Bez Adaptive Lighting Ar Adaptive Lighting 

(Pielagotas apgaismosanas): (Pielagoto apgaismosanu): 
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Adaptive Lighting (Pielagota apgaismosana) ir nodenga 
sadas situacijas: 

• BrTvdabas skati, kur ir gan saule, gan ena; 

• Makonainas dienas, kad ir daudz spilgtas gaismas, kas nak 
no debesTm; 

• Skati telpas, kur tiek fotografets ar zibspuldzi (lai mlkstinatu 
vai izlldzinatu zibspuldzes efektu); 

• Skati ar izgaismotu fonu, kur objekts atrodas parak talu un 
zibspuldze tik talu nedarbojas. 

PIEZIME Kad ir ieslegta Adaptive Lighting (Pielagota 

apgaismosana), kamerai nepieciesams ilgaks laiks attela 
saglabasanai atmina, jo, pirms saglabat, attelu apstrada. 

JOs varat lietot Adaptive Lighting (Pielagoto apgaismosanu) 
ar vai bez zibspuldzes, tomer to nav ieteicams lietot ka 
zibspuldzes aizstaieju. Atskinba no zibspuldzes, Adaptive 
Lighting (Pielagota apgaismosana) neietekme ekspozTcijas 
uzstadTjumus, tadej spilgtie apgabali var bot graudaini, bet 
uznemumi telpas vai naktT var bot neskaidri, ja nav lietota 
parasta zibspuldze vai trijkajis. 

1 Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne) (53. lappuse) izvelieties 
Adaptive Lighting (Pielagota 
apgaismosana). 

2 Apaksizvelne Adaptive Lighting 
(Pielagota apgaismosana) ar 
pogam A. ▼ izceliet 
uzstadTjumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 




Images will be processed normally 
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Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sTkak: 



Uzstadljums 


Apraksts 


Off (Izslegts) 


Kamera apstrada attelu ka parastu. Sis ir 
noklusetais uzstadljums. 


Low (Zems) 
IV 


Kamera padara gaisakas attela tumsas dajas. 


i_i : „ L 

High 
(Augsts) 


Kamera padara ieverojami gaisakas attela tumsas 
dalas. 



Ja uzstadljums atskiras no nokluseta uzstadTjuma Off 
(Izslegts), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama attiecTga 
uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 



Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jOs izsledzat kameru. 

Color (Krasa) 

Ar so uzstadljumu varat noteikt krasu, kada tiks uznemti atteli. 
Piemeram, uzstadot Color (Krasu) uz Sepia (Sepija), atteli 
tiks uznemti brOnos tonos, ka rezultata tie izskatTsies veci vai 
veclaicTgi. 

PIEZIME Pec attela uznemsanas ar uzstadljumu Black & 
White (Melnbalts) vai Sepia (Sepija), attelu velak vairs 
nav iespejams mainTt atpakaj uz Full Color (Visam 
krasam). 

1 Capture Menu (Uzrjemsanas izvelne) (53. lappuse) 
izvelieties Color (Krasu). 
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Images are captured in full color. 



2 Apaksizvelne Color (Krasa) ar 
pogam -A. izceliet 
uzstadTjumu. Jaunais uzstadTjums 
tiek piemerots Live View 
(Tiesskata) ekranam aiz izvelnes, 
lai jOs varetu redzet uzstadljuma 
ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadljumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. Color (Krasas) 
uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Full Color (Visas krasas) 
uzstadTjumu, kad jOs izsledzat kameru. Turot nospiestu Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek atkartoti ieslegta, 
tiks atjaunota so uzstadTjumu vertTba, kada ta bija pirms 
izslegsanas. 

Saturation (Piesatinajums) 

Ar so uzstadTjumu varat noteikt, cik piesatinatas bOs attelos 
redzamas krasas. 

1 Capture Menu (Uznemsanas izvelne) (53. lappuse) 
izvelieties Saturation (Piesatinajums). 

2 Apaksizvelne Saturation 
(Piesatinajums) ar pogam El- 
A. ▼ izceliet uzstadTjumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadTjumus 
un atgrieztos Capture Menu 
(Uznemsanas izvelne). 



Colors in images will be normally 
saturated. 
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Zemak esosaja tabula uzstadTjumi ir paskaidroti sTkak: 



UzstadTjums 


Apraksts 


Low (Zems) 

F1 
i i 


Padara krasas mazak intensTvas, tadejadi 
nodrosinot, ka objekts izskatas liegak un 
"dabiskak". 


Medium 
(Videjs) 


Krasas attelos bOs normali piesatinatas. Sis ir 
noklusetais uzstadljums. 


High 
(Augsts) 


1 III "1 ■ — 1 — 1 — Pi — f — • i • 

Izcel skata spilgtakas krasas. Fotograte|ot ainavu, 
var izmantot lielu piesatinajumu, lai iegOtu zilakas 
debesis vai oranzaku saulrietu. 



Ja uzstadTjums atskiras no nokluseta uzstadljuma Medium 
(Videjs), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama attiecTga 
uzstadljuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 



Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. Saturation 
(Piesatinajuma) uzstadljums atgriezas uz nokluseto Medium 
(Videjs) uzstadTjumu, kad jOs izsledzat kameru. Turot nospiestu 
Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek atkartoti 
ieslegta, tiks atjaunota so uzstadTjumu vertlba, kada ta bija 
pirms izslegsanas. 

Sharpness (Asums) 

PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots video klipu 
ierakstTsanai. 

Ar so uzstadTjumu varat izveleties, cik asas bOs attela 
redzamas smalkas detajas. 

1 Capture Menu (Uzrjemsanas izvelne) (53. lappuse) 
izvelieties Sharpness (Asumu). 
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2 Apaksizvelne Sharpness 
(Asums) ar pogam A. ▼ 
izceliet uzstadTjumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadTjumus 
un atgrieztos Capture Menu 
(Uzpemsanas izvelne). 

Zemak esosaja tabula uzstadTjumi ir paskaidroti sTkak: 



Edges in images will have normal 
sharpness. 



UzstadTjums 


Apraksts 


Low (Zems) 

<3> 


KontOras attelos bOs liegakas un mazak graudainas. 
So uzstadTjumu varat lietot, uznemot portretus ar 
liegakam, dabiskakam kontOram. 


Medium 
(Videjs) 


Konturam attelos bOs normals asums. Sis ir 
noklusetais uzstadTjums. 


High 
(Augsts) 

<$> 


KontOras attelos bOs izteiktakas. Sis uzstadTjums var 
bot nodengs bnvdabas ainavam, tacu atteli bOs 
graudainaki. 



Ja uzstadTjums atskiras no nokluseta uzstadTjuma Medium 
(Videjs), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama attiecTga 
uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. Sharpness (Asuma) 
uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Medium (Videjs) 
uzstadTjumu, kad jOs izsledzat kameru. Turot nospiestu Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu, kad kamera tiek atkartoti ieslegta, 
tiks atjaunota so uzstadTjumu vertTba, kada ta bija pirms 
izslegsanas. 
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Date & Time Imprint (Datuma un 
laika iedruka) 

PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots Panorama 
(Panoramas) rezTma vai, ierakstot video klipus. 

Sis uzstadljums attela apakseja kreisaja stOrT iedruka datumu 
vai datumu un laiku brldT, kad ticis uznemts attels. Kad esat 
izvelejies kadu no Date & Time Imprint (Datuma un laika 
iedrukas) uzstadljumiem, datums vai datums un laiks tiek 
iedrukati uz visiem turpmakajiem nekustlgajiem atteliem, kas 
tiek uznemti, nevis uz ieprieks uznemtiem atteliem. 

PIEZIME Kad esat uznemis attelu, izmantojot vai nu Date 
Only (Tikai datums) vai Date & Time (Datums un laiks) 
uzstadljumu, datums vai datums un laiks, kas tiek 
iedrukati uz attela, velak nav nonemami. 

PIEZIME Ja jOs rotejat attelu, izmantojot Rotate (Rotet) 

iespeju no Playback Menu (Demonstresanas izvelnes) 
(82. lappuse), datuma vai datuma un laika iedruka rote 
lldzi attela versumam. 



Date & Time Imprint 



y Off 



H - Date & Time 
Help... 



1 Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne) (53. lappuse), izvelieties 
Date & Time Imprint (Datuma 
un laika iedruka) 

2 Date & Time Imprint (Datuma 
un laika iedrukas) apaksizvelne 
ar pogam A. ▼ izceliet 
uzstadljumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Capture Menu (Uznemsanas 
izvelne). 



No information will be imprinted on 
images. 



2. nodab: Fotografesana un video klipu ierakstisana 
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Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sTkak: 



UzstadTjums 


Apraksts 


Off 

(Izslegts) 


Kamera neveic datuma vai datuma un laika iedruku 
uz attela. 


Date Only 

(Tikai 
datums) 

m 


Kamera paliekosi iedruka datumu attela apakseja 
kreisaja stun. 


Date& 
Time 
(Datums un 
laiks) 


Kamera paliekosi iedruka datumu un laiku attela 
apakseja kreisaja stun. 



Ja uzstadljums atskiras no nokluseta uzstadljuma Off 
(Izslegts), Live View (Tiesskata), ekrana ir redzama attieaga 
uzstadljuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 



Jaunais uzstadljums paliek speka lldz brldim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jOs izsledzat kameru. 
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3. nodala: 

Attelu un video klipu 
apskatlsana 

JOs varat izmantot Playback (Demonstresana) pazTmi, lai 
apskatTtu attelus un video klipus jOsu kamera. Parskatot attelus 
Playback (Demonstresanas) rezTma, jOs varat izmantot Print 
(Drukat) jsp pogu, lai izveletos nekustTgus attelus, kurus 
velaties automatiski drukat nakamaja kameras pieslegsanas 
reize pie datora vai pie jebkura HP PhotoSmart vai PictBridge 
savietojama printera. SkatTt nodaju Attelu izvelesanas 
drukasanai 79. lappuse. Atrodoties Playback 
(Demonstresanas) rezTma, jOs varat izmantot an Zoom 
(Talummair^as) sledzi, lai skatTtos attelu slktelus vai lai 
palielinatu attelus ta, lai tos varetu apskatTt uz kameras tuvak. 
SkatTt nodalu STktelu skatlsana 80. lappuse un Attelu 
palielinasana 81. lappuse. 

Turklat Playback Menu (Demonstresanas izvelne) jauj jums 
izdzest attelus un video klipus, manipulet ar atteliem, 
piemeram, nonemt "sarkano acu" efektu un rotet attelus, un pat 
sanemt HP Image Advice (HP Padomus atteliem) (attelu 
analTze, lai noteiktu jebkadas problemas ar fokusesanu, 
ekspozTciju, utt., kas vareja rasties attelu uznemsanas laika). 
Lai veiktu sTs un vel citas darblbas, skatTt nodalu Playback 
Menu (Demonstresanas izvelnes) lietosana 82. lappuse. 



3. noda]a: Attelu un video klipu apskatisana 
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Demonstresanas (Playback) 
funkcijas lietosana 

1 Nospiediet Playback (Demonstresanas) D pogu, lai 
ieslegtu Playback (Demonstresanas) rezTmu. Attelu 
displeja paradas pedejais uznemtais vai skatTtais attels/ 
video klips. 

2 Ar pogam ^ ^ caurskatiet attelus un video klipus. 
Nospiediet un turiet vienu no ^ ^ pogam, lai parvietotos pa 
izvelni atrak. 

PIEZIME Audio klipi, kas pievienoti nekustlgiem atteliem un 
video klipiem tiek automatiski atskanoti pec nekustTga 
attela vai 2 sekundes pec video klipa pirma kadra 
demonstresanas. JOs varat regulet audio atskanosanas 
skalumu, nospiezot a. ▼ pogas. 

3 Lai pec attelu un video klipu parskatTsanas izslegtu Attelu 
displeju, velreiz nospiediet Playback (Demonstresanas) 
O pogu. 
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Playback (Demonstresanas) laika Attelu displeja ir redzama 
an papildus informacija par katru attelu vai video klipu. Zemak 
esosaja tabula ir dots sTs informacijas apraksts. 

1 2 




8 7 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 


dH 


Paradas tikai tad, ja kamera ir uzstadlta atseviski 
iegadaiama atminas karte. 


2 


4=] 

vai 


• Baterijas uzladesanas llmenis, izmantojot kameras 
darblbai bateriju (faktiski redzama ikona ir 
atkanga no jOsu baterijas stavokb, skatTt nodaju 
Bateriju Iddina rddTtdjs 172. lappuse). 

• Mainstrdva, izmantojot HP mainstrdvas adapteri vai 
atseviski iegdddjamo HP Photosmart R-serijas 
balstu. 


3 


i ► 


Paradas displeja uz dazam sekundem, 
parsledzoties uz Playback (Demonstresanas) 
rezTmu; tas nozTme, ka varat caurskatTt visus attelus 
un video klipus, izmantojot ^ ^ pogas. 


4 


H 3 


Norada, ka sis attels ir izvelets sutTsanai 3 adresatiem, 
izmantojot HP Instant Share (skatTt 4. noda|a: HP 
Instant Share lietosana 93. lappuse). 



3. nodaja: Attelu un video klipu apskatisana 
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# 


Ikona 


Apraksts 


5 


W 2 


Norada, ka sis attels ir izvelets drukasanai 2 
eksemplaros (skatTt Attelu izvelesanas drukasanai 
79. lappuse). 


6 


17 no 

43 


Parada sT attela vai video klipa kartas numuru no to 
attelu un video klipu kopeja skaita, kas tiek glabati 
atminas karte. 


7 


0:29 


• Parada sT audio vai video klipa ierakstTto ilgumu. 

• Norada, ka sim attelam ir pievienots audio 




<l 


klips. 




vai 


• Norada, ka sis ir video klips. 




■E? 




8 




Norada, ka sis attels ir otrais attels panoramas 
attelu virkne, kas uznemti, izmantojot Panorama 
(Panoramas) fotografesanas rezTmu. 



Apkopojuma ekrans 



Nospiezot ► pogu, kamer jus 
skataties pedejo attelu, paradas 
ekrans, kura redzams uznemto attelu 
skaits un atlikuso attelu skaits. 
SkaitTtaji, kas norada kopejo 
drukasanai izveleto attelu skaitu §P 




un izmantosanai HP Instant Share 

0, ir redzami ekrana augseja kreisaja stun, bet ikonas 
atseviski iegadajamai atminas kartei, ja tada uzstadTta (SD 
ikona), un baterijas ladina llmenis ir redzams ekrana augseja 
labaja stOrl. 
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Attelu izvelesanas drukasanai 



Kameras aizmugure esosa poga Print (Drukat) jsp jauj 
uzstadlt, cik fotografijas eksemplaru velaties automatiski drukat 
nakamaja reize, kad pieslegsiet kameru datoram vai jebkuram 
HP PhotoSmart vai ar PictBridge savietojamam printerim. 

PIEZIME JOs varat izveleties tikai atseviskus attelus 

panoramas attelu virkne izdrukai ar Print (Drukat) pogu. 
Pat ja (Os atseviski izvelaties visus attelus panoramas attelu 
virkne, izmantojot Print (Drukat) pogu, nakamreiz, kad 
(Os pieslegsiet kameru savam datoram vai printerim, tiks 
izdrukati tikai atseviski atteli. Lai izdrukatu visu 
panoramas attelu virkni, skatTt nodalu Panoramas 
izdrukdsana 107. lappuse. 

Poga Print (Drukat) jsp ir izmantojama vienmer, kad Attelu 
displeja ir redzams nekustTgs attels, piemeram, Playback 
(Demonstresanas) laika vai, atverot galveno Playback Menu 
(Demonstresanas izvelni), vai HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share izvelni. 

Lai izveletos nekustTgu attelu drukasanai: 

1 Nospiediet pogu Print (Drukat) 

2 Ar pogam ^ noradiet 
drukajamo eksemplaru skaitu. 
Maksimalais eksemplaru skaits ir 
99. Attela apakseja labaja stOrT 
paradas printera ^ ikona, kura 
ir redzams uzstadltais eksemplaru 
skaits. 



HIM B>2 

0:29 tt] 17 of 43 



Nakamo reizi, kad pieslegsiet kameru datoram vai printerim, 
izveletie atteli tiks drukati automatiski (skatTt 5. nodaja: Attelu 
sutTsana un izdrukasana 105. lappuse). 
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STktelu skatTscma 



Thumbnail (STktelu) skatTsanas rezTms jauj jums skatTt 
uznemtos nekustTgos attelus un ierakstTto video klipu pirmos 
kadrus, kas sarindoti matricas pa deviniem sTkteliem un video 
klipu pirmajiem kadriem uz ekrana. 

PIEZIME Thumbnail (STktelu) skatTsanas rezTma katrs 
panoramas attels redzams atseviski. Lai skatTtu visu 
panoramas attelu virkni, skatTt nodaju Preview 
Panorama (Panoramas prieksskatTjums) 92. lappuse. 

1 Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezTma (76. 
lappuse), nospiediet Thumbnails 
(STkteli) ::; (tas pats, kas Zoom 
Out (Attalinat) M ) uz Zoom 
(Talummainas) sledza. 
Thumbnail (STktelu) skatTsanas 
rezTma uz Attelu displeja redzami lldz deviniem atteliem un 
video klipu kadriem. Esosais atlasTtais attels vai video klipa 
kadrs tiek izcelts ar dzeltenu rami. 

2 Izmantojiet pogas { >, lai parvietotos horizontali pie 
iepriekseja vai nakama sTktela. 

3 Nospiediet pogas a. lai parvietotos vertikali pie 
sTktela, kas atrodas tiesi virs vai zem izcelta sTktela. 

4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Thumbnail (STktelu) skatTsanas rezTmu un atgrieztos uz 
izvelni Playback (Demonstresana). Izveletais attels vai 
video klips (kas bi ja ietverts dzeltena ramT Thumbnail 
(STktelu) skatTsanas rezTma) tiek atkal attelots pilna 
skatTjuma uz Attelu displeja. 
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Katra sTktela apaksa HP Instant Share H ikona apzTme to, 
ka sis nekustTgais attels ir izvelets vienam vai vairakiem HP 
Instant Share adresatiem, printera 5? ikona apzTme to, ka 
attels ir izvelets drukasanai, panoramas I I ikona norada, 
ka attels ir dala no panoramas attelu virknes, video , E? ikona 
apzTme to, ka tas ir video klips, un audio rj] ikona apzTme to, 
ka nekustTgajam attelam ir pievienots audio klips. 

Attelu palielinasana 

PIEZIME ST opcija darbojas tikai attiedba uz nekustTgiem 
atteliem, nevis video klipiem. ST opcija ir paredzeta tikai 
skatTsanai, ta neveic paliekosas izmainas attela. 

1 Atrodoties Playback 
(Demonstresanas) rezTma (76. 
lappuse), nospiediet Magnify 
(Palielinat) ^ (tas pats, kas 
Zoom In (Tuvindt) ;£) uz Zoom 
(Talummainas) sledza. Izveletais 
attels tiek automatiski palielinats 
2 reizes. Palielinata attela centrala dala tiek attelota kopa ar 
cetram bultinam, kas norada, ka jOs varat panoramet 
palielinato attelu. 

2 Izmantojiet pogas ^ ▼ un ^ ^, lai panorametu ap 
palielinato attelu. 

3 Izmantojiet ;£ Zoom In (Tuvinat) un [fig Zoom Out 
(Attalinat), lai palielinatu vai samazinatu palielinajumu. 

4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Magnify (Palielinat) skatTsanas rezTmu un atgrieztos uz 
izvelni Playback (Demonstresana). Izveletais attels tiek 
attelots velreiz uz Attelu displeja pilna skatTjuma. 
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Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes) 
lietosana 

Playback Menu (Demonstresanas izvelne) jauj jums dzest 
nekustTgus attelus vai video klipus, atjaunot izdzestus attelus, 
formatet kameras ieksejo atminu vai atseviski iegadajamo 
atminas karti un nonemt nekustTgiem atteliem "sarkano acu" 
efektu. Turklat jOs varat sanemt HP Image Advice (HP 
Padomus atteliem) (attelu analTze, lai noteiktu jebkadas 
problemas ar fokusesanu, ekspozlciju, utt.), skatTt visus 
uzstadljumus, kurus izmantojat, uznemot attelu vai video klipu, 
ierakstTt audio klipus pievienosanai attelam, rotet attelus un 
skatTt attelu panoramas virknes prieksskaffjuma. 

1 Lai atvertu Playback Menu (Demonstresanas izvelnes), 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/labi) pogu, kamer 
atrodaties Playback (Demonstresanas) rezTma. Ja jOs jau 
esat Playback (Demonstresanas) rezTma, nospiediet 
vispirms Playback (Demonstresanas) O pogu, tad 
Menu/OK (Izvelne/labi) pogu. 

2 Lietojiet ^ ^ pogas Attelu displeja kreisaja puse esoso 
Playback Menu (Demonstresanas izvelnes) iespeju, ko 
velaties izmantot, izcelsanai. Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes) pieeiama|as opcijas turpmak 
tiek izskaidrota saja nodaja. 

3 Atrodiet attelu vai video klipu, kuru velaties lietot, izmantojot 
pogas ^ Tas atvieglo vienu un to pasu operaciju veiksanu 
ar vairakiem atteliem vai video klipiem, piemeram, dzest 
vairakus attelus vai video klipus. 

4 Izveleties izcelto Playback Menu (Demonstresanas 
izvelnes) opciju, nospiezot Menu/OK (Izvelne/labi) 
pogu. 
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5 Izmantojiet vienu no vairakam iespejam, lai izietu no 
Playback Menu (Demonstresanas izvelnes). Ja tollt pec 
ieiesanas Playback Menu (Demonstresanas izvelnes), jOs 
nolemjat neko nemaimt, vienkarsi nospiediet velreiz Menu/ 
OK (Izvelne/labi), lai izietu no izvelnes. Pec tarn, kad esat 
izmantojis Playback Menu (Demonstresanas izvelnes), 
(Os varat pariet uz citu izvelni ar izvelnu vadibas pogu 
palldzTbu attelu displeja augspuse. JOs varat izveleties an *Z> 
Exit (Iziet) iespeju un nospiest Menu/OK (Izvelne/labi). Ja 
velaties atgriezties Playback (Demonstresanas) rezTma vai 
parslegt uz citu kameras darblbas rezTmu, nospiediet 
attiecTgo pogu kameras aizmugure. 

Zemak esosaja tabula ir apkopotas visas Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne) pieejamas opcijas un izklastTta 
katra attela vai video klipa apakseja labaja stOrT esosa 
informacija, kad displeja ir redzama Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes). 

NekustTga attela 1 . ekrans: Video klipa 1 . ekrans: 
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# 


Ikona 


Apraksts 


1 


i 


Delete (Dzest) - Atveriet apaksizvelni, kura jOs 
varat dzest attelu vai video klipu, dzest visu 
panoramas attelu virkni, dzest visus attelus un 
video klipus, formatet ieksejo atminu vai atseviski 
iegadajamo atminas karti, ka an atjaunot pedejo 
dzesto attelu. (SkatTt nodaju Delete (Izdzest) 86. 
lappuse.) 


2 


<& 


Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemsana) - Korige "sarkano acu" efektu cilveku 
ads, kas paradas nekustTgi uznemtos attelos. 
(SkatTt nodaju Remove Red-Eyes ("Sarkano acu" 
efekta nonemsana) 87. lappuse.) 


3 




Image Advice (Padomi atteliem) - Sniedz 
attela analTzi, lai noteiktu jebkadas problemas ar 
fokusesanu, ekspozTciju, utt. Sniedz an ieteikumus 
par to, ka uzlabot lldzTgus attelus nakotne. (SkatTt 
nodaju Image Advice (Padomi attelam) 88. 
lappuse.) 


4 




Image Info (Attelu informacija) - Dod iespeju 
jums skatTt visus uzstadTjumus, kas ir izmantoti, 
uznemot so attelu. (SkatTt nodaju Image Info 
(Informacija par attelu) 89. lappuse.) 


5 




Record Audio (lerakstTt skanu) - lerabta audio 
klipu, ko var pievienot nekustTgam attelam. (SkatTt 
nodaju Record Audio (Skapas ierakstTsana) 
91 . lappuse.) 


6 




Rotate (Rotet) - Rote izveleto nekustTgo attelu pa 
90 gradiem pulkstena radTtaja griesanas virziena. 
(SkatTt nodaju Rotate (Rotet) 92. lappuse.) 
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# 


Ikona 


Apraksts 


7 


ca 


Preview Panorama (Panoramas 
prieksskatTjums) - Parada zemas izskirtspejas 
sastiprinatus attelus no izveletas panoramas. 
(SkatTt nodaju Preview Panorama (Panoramas 
prieksskatTjums) 92. lappuse.) 


8 




EXIT (IZBA) - Aizver Playback Menu 
(Demonstresanas izvelni). 


9 


4MP ** 


Parada Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadljumu, kas izmantots attela uznemsanai vai, 
ja tiek demonstrets video klips, to, ka rinda ir 
tuksa. (SkatTt nodaju Attela kvalitate 56. 
lappuse.) 


IU 


A.OO 

*l 


Redzams, |a attelam ir pievienots audio klips; 
audio klipa ilgums redzams pa kreisi no ikonas. 


11 


14 no 
43 


Parada sT attela vai video klipa kartas numuru no 
attelu un video klipu kopeja skaita iekseja atmina 
vai atseviski iegada|ama atminas karte. 


12 




Norada, ka sis attels ir otrais attels panoramas 
attelu virkne, kas uznemti, izmantojot Panorama 
(Panoramas) fotografesanas rezTmu. (SkatTt nodaju 
Panoramas rezTma lietosana 50. lappuse.) 


13 


H 3 


Norada, ka sis attels ir izvelets 
nosutTsanai 3 adresatiem, lietojot HP Instant 
Share. (SkatTt nodaju 4. nodaja: HP Instant 
Share lietosana 93. lappuse.) 


14 




Norada, ka sis attels ir izvelets izdrukasanai 2 
eksemplaros. (SkatTt nodaju Attelu izvelesanas 
drukasanai 79. lappuse.) 
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# 


Ikona 


Apraksts 


15 


3/15/ 
2004 


Parada datumu, kad sis attels ir uznemts vai sis 
video klips ir ierakstTts 


16 


0:37 
■E? 


Redzams, ja sis ir video klips; video klipa ilgums 
redzams pa kreisi no ikonas. 



QD Delete? 

Cancel 

| This Image 1 
Entire Panorama Sequence 
All Images on Car d . .r^ 
Format Card 



Delete (Izdzest) 

Playback Menu (Demonstresanas 
izvelne) (82. lappuse), izveloties 
Delete (Dzest), atveras Delete 
(Dzesanas) apaksizvelne. Delete 
(Dzesanas) apaksizvelne piedava 
sadas iespejas: 

• Cancel (Atcelt) — Parslegsanas 

atpakaj uz Playback Menu (Demonstresanas izvelni), 
neko nedzesot. 

• This Image (So attelu)— Dzes displeja redzamo attelu vai 
video klipu. 

PIEZIME Ja tiek nodzests viens attels no panoramas attelu 
virknes, pirms sadallt panoramas attelu virkni, visi 
panoramas tagi tiek nonemti. Sie atteli talak tiek uzskatTti 
par atseviskiem nekustTgiem atteliem. Tomer, ja (Os 
izdzesat attelu no panoramas attelu virknes sakuma vai 
beigam, un paliek vismaz 2 atteli, panoramas attelu 
virkne tiek saglabata. 

• Entire Panorama Sequence (Visu panoramas virkni) — 
Dzes visus attelus, kas piesaistTti panoramas attelu virknei. 

• All Images (in Memory/on Card) (Visi atteli atmina/ 
z kartes)— Dzes visus attelus un video klipus no ieksejas 
atminas vai no kamera uzstadltas atseviski iegadajamas 
atminas kartes. 
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• Format (Memory/Card) (Atmipas/atmipas kartes 
formatesana) — Dzes visus attelus, video klipus un failus no 
ieksejas atminas vai atseviski iegadajamas atminas kartes 
un pec tarn formate ieksejo atminu vai atminas karti. 

• Undelete Last (Atjaunot pedejo dzesto)— Atjauno pedejo 
dzesto attelu. 

PIEZIME JOs varat atjaunot tikai pedejo nesen dzesto 
darblbu, ieskaitot veselas panoramas attelu virknes 
dzesanu. Tiklldz jOs parejat pie nakamas darblbas, 
piemeram, izsledzot kameru vai uznemot citu attelu, jOsu 
veikta dzesanas operacija nav mainama, un attels nav 
atgOstams. 

Vel, jOs nevarat Undelete (Atjaunot dzesto), ja veikta 
Delete All Images (Dzest visus attelus) darblba. 

Lietojiet pogas ^k. lai iezTmetu iespeju, tad nospiediet 
Menu/OK (Izvelne/labi) pogu, lai so iespeju izveletos. 

Remove Red-Eyes ("Sarkano acu" 
efekta nonemsana) 

PIEZIME ST izvelnes iespeja ir pieejama tikai nekustlgiem 
atteliem, kas uznemti, izmantojot zibspuldzi. 

Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izveloties Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemsanu), kamera nekavejoties sak apstradat nekustTgo 
attelu, lai nonemtu attela redzamajiem objektiem "sarkano 
acu" efektu. "Sarkano acu" efekta nonemsana aiznem dazas 
sekundes. Kad apstrade ir pabeigta, paradas korigetais attels, 
kopa ar Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemsanas) apaksizvelni, kura redzamas tns iespejas: 



3. noda]a: Attelu un video klipu apskatisana 



87 



• Save Changes (Saglabat izmainas)— Saglaba izmainas 
"sarkano acu" efektam un atgriezas Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne). 

• View Changes (SkatTt izmainas)— Parada attelu, kuram ir 
ar pelekiem ramjiem izceltas vietas, kuras tikusas korigetas 
"sarkano acu" efekta izmainas. Saja skatTjuma rezTma [Os 
varat tuvinaties attelam un panoramet ap to. Lai atgrieztos 
Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta nonemsanas) 
Menu (izvelne), nospiediet Menu/OK (Izvelne/labi) 
pogu. 

• Cancel (Atcelt)— Parslegsanas atpakal uz Playback Menu 
(Demonstresanas izvelni), nesaglabajot "sarkano acu" 
efekta izmainas. 

Image Advice (Padomi attelam) 

PIEZIME ST izvelnes iespeja nav pieejama video klipiem vai 
atteliem, kas tikusi iekopeti kamera. 

Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izveloties Image Advice (Padomus atteliem), kamera 
parbauda tos, lai noteiktu jebkadas problemas, kas saistTtas ar 
fokusesanu, ekspozTciju, utt. 

Ja problemas tiek atrastas, Attelu PPlHjffif I 

displeja tiek paradTta to analTze, 
noradot problemu, tas iemeslu un 
ieteikumus, nakotne uznemot attelus, 
ka tas paradTts saja ekrana piemera. 
Ja Image Advice (Padomi atteliem) 
atrod vairak par vienu problemu 
konkretam attelam, tiek attelotas divas visbutiskakas 
problemas, katra no savas kategorijas. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Lai izietu no Image Advice (Padomi atteliem) ekrana, 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/labi). 

Image Info (Informacija par attelu) 

Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izveloties Image Info (Informacija par attelu), atveras Image 
Info (Informacijas par attelu) ekrans. Ekrana paradlti visi 
displeja redzama attela vai video klipa uznemsanas laika 
lietotie uzstadTjumi. 

Zemak esosa tabula apraksta informaciju par katru attelu, kad 
esiet izvelejies Image Info (Informacija par attelu) opciju. 




3. noda]a: Attelu un video klipu apskatisana 



89 



PIEZIME Informacija trijas pedejas rindas attela apakseja 
labaja stun ir ta pati, kas tiek nodrosinata Playback 
Menu (Demonstresanas izvelnes) attela skatTsanas 
rezTma. 



# 


Apraksts 


1 


Fotografesanas rezlms, atskings no nokluseta (Action 
(KustTba), Landscape (Ainava), Portrait (Portrets), 
Beach/Snow (Pludmale/sniegs), Sunset (Saulriets), 
Aperture Priority (Atveruma prioritate), Panorama 
(Panorama)) 


2 


Flash (Zibspuldzes) uzstadljumi atskingi no nokluseta 
(Red-Eye ("Sarkano acu" efektam), Flash On 
(Zibspuldze ieslegta), Flash Off (Zibspuldze ieslegta), 
Night (Nakts)) un Focus (Fokusa) uzstadljumi atskingi no 
nokluseta (Macro (Makro), Super Macro) 


3 


Visi Capture Menu (Uznemsanas izvelnes) uzstadljumi, 
atskingi no noklusejuma 


4 


F skaitla (aperturas), aizslega atruma un EV Compensation 
(EV kompensacijas) uzstadljumi 


5 


ISO Speed (ISO jutTguma) uzstadTjums 


6 


Paradas tikai tad, ja kamera ir uzstadlta atseviski 
iegadajama atminas karte 


7 


Attela datnes nosaukums iekseja atmina vai atseviski 
iegadajama atminas karte 


8 


Attela datnes lielums iekseja atmina vai atseviski 
iegadajama atminas karte 


9 


Papildus Image Quality (Attela kvalitates) uzstadTjumam 
un datumam, Image Info (Attela informacijas) ekrana 
redzams laiks, kad sis attels ticis uznemts vai sis video klips 
ierakstTts. 
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Record Audio (Skanas ierakstTsana) 

PIEZIME ST izveles iespeja nav pieeiama video klipiem. 

Lai ierakstTtu audio klipu nekustTgam attelam, kam vel nav 
pievienots audio klips: 

1 Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izvelieties Record Audio (Skanas ierakstTsanu). Skanas 
ierakstTsana sakas tollt pec tarn, kad esat izvelejies so 
opciju. IerakstTsanas laika displeja ir redzama mikrofona 
ikona un pagajusa audio laika skaitlta js. 

2 Lai apstadinatu ierakstlsanu, nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/labi); vai arTskana turpinas ierakstTties tik ilgi, 
lldz kamerai pietrOks atminas. lerakstTsanai beidzoties, 
displejs atgriezas Playback Menu (Demonstresanas 
izvelne). 

PIEZIME Audio klipi var tikt pievienoti atseviskiem panoramas 
atteliem to virkne, bet netiek pievienoti sastiprinatam 
panoramas attelam beigas. 

Ja izveletajam attelam jau ir pievienots audio klips, izveloties 
Record Audio (Skanas ierakstTsana), tiek atverta Record 
Audio (Skapas ierakstTsanas) apaksizvelne. Record Audio 
(Skanas ierakstTsanas) apaksizvelne uzskaitTtas vairakas 
opcijas: 

• Keep Current Clip (Paturet pasreizejo klipu)— Patur 
pasreizejo audio klipu un atgriezas Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne). 

• Record New Clip (lerakstTt jaunu klipu)— leraksta audio 
klipu, aizvietojot ieprieksejo audio klipu. 

• Delete Clip (Dzest klipu)— Dzes pasreizejo audio klipu un 
atgriezas Playback Menu (Demonstresanas izvelne). 
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Rotate (Rotet) 



PIEZIME ST izvelnes iespeja nav pieejama video klipiem vai 
atteliem, kas tikusi uznemti Panorama (Panoramas) 

rezTma. 

Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izveloties Rotate (Rotet), izveletais attels automatiski rote pa 
90 gradiem pulkstena radTtaja virziena. Attels tiek paradTts 
sava jaunaja izskata. JOs varat nospiest Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai rotetu attelu tik reizes, ciktas nepieciesams, lai iegOtu 
sev velamo attela izskatu. Izejot no izvelnes Rotate (Rotet), 
attels tiek saglabats sava jaunaja izskata. 

Preview Panorama (Panoramas 
prieksskatijums) 

PIEZIME ST iespeja ir pieejama tikai atteliem panorama. 

Preview Panorama (Panoramas prieksskatTjums) - Parada 
zemas izskirtspejas, sastiprinatus attelus no panoramas attelu 
virknes. 

1 Izmantojiet pogas ^ fc, lai parvietotos uz vienu no atteliem 
panoramas attelu virkne. 

2 Playback Menu (Demonstresanas izvelne) (82. lappuse), 
izvelieties Preview Panorama (Panoramas prieksskatTjums). 

Vispirms tiek attelots panoramas attelu virknes centrs, un 
virknes labais un kreisais attels ekrana redzami apgazts. 
Izmantojiet pogas ^ y lai parvietotos pa kreisi un pa labi 
no attela, lai skatTtu visu panoramas attelu virkni. 
Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Preview Panorama (Panoramas prieksskatTjuma) 
skatTsanas rezTmu un atgrieztos uz izvelni Playback 
(Demonstresana). 
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4. nodala: 

HP Instant Share 

lietosana 

Sai kamerai ir lieliska funkcija, tas nosaukums ir HP Instant 
Share. Ar tas palldzlbu viegli varat kamera izveleties 
nekustTgus attelus automatiskai nosOtTsanai dazadiem 
adresatiem nakamaja reize, kad kamera tiek pieslegta 
datoram. Piemeram, [Os varat kamera izveleties attelus 
automatiskai nosOtTsanai uz e-pasta adresem (ieskaitot 
vienlaidgu nosutTsanu uz vairakam saraksta noradTtam 
adresem), interneta albumiem u.tml. nakamaja reize, kad 
kamera tiek pieslegta datoram. 

PIEZIME Pieejamie interneta pakalpojumi dazados regionos 
atskiras. 

Pec nekustTgu attelu uznemsanas ar kameru lietot 
HP Instant Share ir vienkarsak par vienkarsu! 

1 Uzstadiet HP Instant Share Menu (Izvelni) ta, ka 
paskaidrots nakama|a nodala (sakums 94. lappuse). 

2 HP Instant Share Menu (izvelne) izvelieties attelus 
nosOtTsanai konkretiem HP Instant Share adresatiem. 
Vispirms, skatTt HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
izvelnes) izmantosana 99. lappuse, bet pec tarn - Visu 
attelu izvelesanas HP Instant Share adresatiem 100. 
lappuse vai Atsevisku attelu izvelesanas HP Instant 
Share adresatiem 102. lappuse. 
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3 Piesledziet kameru datoram un parsutiet attelus, atbilstosi 
noradTjumiem nodaja Attelu sufisana uz datoru 105. 
lappuse. Kad atteli ir parsutTti uz datoru, tie tiek automatiski 
nosOtTti attiecTgaiiem HP Instant Share adresatiem. 

PIEZIME Lai redzetu, ka HP Instant Share darbojas, 
apmeklejiet www.hp.com/go/instantshare. 

HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelnes) 
uzs tad i san a kamerai 

Pirms jOs varat izmantot HP Instant Share, jums vispirms 
jauzstada HP Instant Share Menu (Izvelne) jusu kamerai. 
Zemak paskaidrots, ka to izdarTt. 

PIEZIME Lai to veiktu Windows datora, ir nepieciesams 
interneta pieslegums. Savukart Macintosh lietotajiem 
nebOs vajadzlgs interneta pieslegums. 

PIEZIME Ja jums kamera ir uzstadlta atseviski iegadajama 
atminas karte, parliecinieties, ka kamera esosa atminas 
karte nav bloketa un ka taja ir brTva vieta. 

1 Parliecinieties, vai datora ir instaleta programma HP Image 
Zone (skatTtl 9. lappuse). 

2 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share [53 pogu 
kameras aizmugure. 

3 HP Instant Share Menu (Izvelne) paradas uz Attelu 
displeja. Izmantojiet ▼ pogu, lai parvietotos uz saraksta 
apaksu HP Instant Share Menu (Izvelne), iezTmejiet HP 
Instant Share Setup... (HP Instant Share uzstadljumi...) 
H \ un nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 
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Pec HP Instant Share Setup (HP Instant Share 
Uzstadljumu) izvelesanas H ^ Attela displeja paradas 
pazinojums, lodzot (Os pieslegt kameru savam datoram. 

PIEZIME Ja stradajat Windows XP vide, piesledzot kameru 
datoram (nakama darblba), displeja var paradlties 
dialoga logs ar aicinajumu Select the program to 
launch for this action (izveleties programmu darblbas 
veiksanai). Vienkarsi noklikskiniet uz Cancel (Atcelt), lai 
aizvertu so dialoga logu. 

4 Piesledziet kameru jusu datoram, izmantojot Tpasi sim 
nolokam paredzeto USB kabeli kameras savienosanai ar 
datoru, kas ietilpa jOsu kameras komplektacija, vai atseviski 
iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu: 

• Piesledziet kameru 
datoram ar USB kabeli, 
pievienojot kabeja lielako 
galu datoram, bet kabela 
mazako galu USB 
piesleguma vietai zem 
gumijas vacina kameras 
sanos. 

• Piesledziet kameru pie 
datora ar atseviski 
iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu, novietojot 
kameru uz balsta un nospiezot Save/Print (Saglabat/ 
Drukat) ^j/h pogu uz balsta. 

Tada veida datora tiek aktivizets HP Instant Share 
uzstadlsanas vednis jOsu datora. SkatTt Adresatu 
uzstadlsana Windows datora 96. lappuse vai Adresatu 
uzstadlsana uz Macintosh datora 97. lappuse, kur 
noradltas instrukcijas jOsu datora lietosanai. 
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Adresatu uzstadTsana 
Windows datora 

1 Welcome (Sveiciena) ekrana uzklikskiniet uz Start (Sakt). 

2 Paradas Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Uzstadiet savus HP Instant Share adresatus) ekrans. 
Seittiks noradlti jebkadi jOsu ieprieks uzstadTtie HP Instant 
Share adresati. Nospiediet Create (Izveidot), lai 
pievienotu jaunu adresatu jOsu kameras HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share izvelnei). 

3 Paradas Go Online (Izejiet tiessaiste) ekrans, aicinot jOs 
pieslegties savam interneta pakalpojumu sniedzejam. 
Piesledzieties internetam, ja vel neesat tiessaiste, un 
nospiediet Next (Turpinat). 

4 Pierakstieties jusu drosaja HP Instant Share konta: 

• Ja sT ir pirma reize, kad izmantojat HP Instant Share, 
paradas One-Time Setup (Vienas reizes 
uzstadisanas) - Region and Terms of Use (Regions 
un lietosanas noteikumu) ekrans. Izvelieties savu 
regionu, izlasiet un apstipriniet, ka piekntat Lietosanas 
noteikumiem un nospiediet Next (Turpinat), lai turpinatu 
darblbu. Talak sekojiet instrukcijam, lai registretu drosu 
HP Instant Share kontu. 

• Ja esat jau agrak izmantojis HP Instant Share, 
registrejieties jOsu HP Instant Share konta. 

Nospiediet Next (Turpinat), lai turpinatu darblbu. 

5 Izvelieties HP Instant Share Service (HP Instant Share 
pakalpojumu) noteiktam adresatam. Nospiediet Next 
(Turpinat) un sekojiet instrukcijam, lai uzstadTtu 
pakalpojumu, kuru izmantosiet, kad izvelesieties so 
adresatu. 
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6 Kad esat pabeidzis pakalpojuma uzstadTsanu sim 
adresatam, atgriezieties Set Up Your HP Instant Share 
Destinations (Uzstadiet savus HP Instant Share 
adresatus) ekrana, un tur adresatu saraksta ir redzams 
jOsu jauna adresata vards. 

PIEZIME Jus varat konfiguret maksimali 34 HP Instant Share 

adresatus (piemeram, ka atseviskas e-pasta adreses vai 
adresu sarakstus), kuri bOs uzskaitTti kameras HP Instant 
Share Menu (Izvelne). 

7 Nospiediet Create (Izveidot), lai pievienotu jaunu adresatu 
(atkartojiet ieprieks aprakstTtas 2., 5. un 6. darblbas), vai 
izvelieties adresatu un veiciet vienu no sTm darblbam: 

• Nospiediet Edit (Rediget), lai mainTtu adresata datus. 

• Nospiediet Remove (Likvidet), lai izdzestu adresatu. 

8 Kad esat pabeidzis pievienot HP Instant Share adresatus, 
nospiediet Save to my camera (Saglabat mana kamera). 
Jaunie adresati pec tarn tiek saglabati kameras HP Instant 
Share Menu (HP Instant Share izvelne). Kad datora 
paradas apstiprinajums, ka tie ir saglabati kamera, 
atvienojiet kameru no datora. 

Adresatu uzstadTsana uz 
Macintosh datora 

1 Modify Share Menu (MainTt sutTsanas izvelni) ekrana, 
jebkurs no HP Instant Share adresatiem, kuru jau esat 
izveidojis, tiks noradlts. Nospiediet Add (Pievienot), lai 
pievienotu jaunu adresatu jOsu kameras HP Instant Share 
Menu (izvelnei). 
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2 New Share Menu Item (Jauna sutTsanas izvelnes 
sadaja) ekrans paradas. levadiet adresata vardu Menu 
Item Name (Izvelnes sadajas nosaukums) laucina, un 
veiciet vienu no sekojosam darbibam: 

• Izvelieties Use my local e-mail application (Izmantot 
manu lokalo e-pasta lietojumprogrammu), lai sOtTtu 
attelus tiesi uz tarn e-pasta adresem, kuras noradltas 
zemak saja ekrana, neizmantojot HP Instant Share. 

• Izvelieties Use HP Instant Share e-mail and services 
(Izmantot HP Instant Share e-pastu un 
pakalpojumus), lai izveidotu HP Instant Share 
adresatu. 

3 Nospiediet OK (Labi), lai pievienotu jaunu adresatu 
kameras HP Instant Share Menu (izvelnei). JOs 
atgriezaties Modify Share Menu (MainTt sutTsanas 
izvelni) ekrana, un adresatu saraksta redzams jOsu jauna 
adresata vards. 

PIEZIME JOs varat konfiguret maksimali 34 HP Instant Share 

adresatus (piem., ka atseviskas e-pasta adreses vai 
adresu sarakstus), kuri bOs uzskaitTti kameras HP Instant 
Share Menu (Izvelne). 

4 Nospiediet Add (Pievienot), lai pievienotu jaunu adresatu 
(atkartojiet ieprieks aprakstTtas 2. un 3. darblbas), vai 
izvelieties adresatu un veiciet vienu no sTm darbibam: 

• Nospiediet Edit (Rediget), lai mainTtu adresata datus. 

• Nospiediet Remove (Likvidet), lai izdzestu adresatu. 

5 Kad esat pabeidzis pievienot adresatus, nospiediet Update 
Camera (Atjauninat kameru). Jaunie adresati pec tarn 
tiek saglabati kameras HP Instant Share Menu (izvelne). 
Kad datora paradas apstiprinajums, ka tie ir saglabati 
kamera, atvienojiet kameru no datora. 
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HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelnes) 
izmantosana 



Pec tarn, kad esat uzstadljis kamerai HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelni) (skatTt 94. lappuse), jOs varat 
izmantot HP Instant Share Menu (izvelni). Nospiezot 
kameras HP Instant Share ^ pogu, Attelu displeja tiek 
paradits pedejais uznemtais vai skatTtais attels. HP Instant 
Share Menu (Izvelne) an paradas ekrana kreisaja puse. 
Zemak esosaja tabula ir aprakstTta katra izvelnes HP Instant 
Share Menu (izvelnes) opcija, kas paradita ekrana HP 
Instant Share piemera. 



Q m 4ZZI 



I 



'EVt-mail Grandma 



MH H3SI2 
4MP** 3/15/2004 
0:29 H] <14of43^ 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 


m 


Share All Images... (SotTt visus attelus...) jauj 
jums izveletiem adresatiem sOtTt visus nekustTgos 
attelus no ieksejas atminas vai no atseviski 
iegadajamas atminas kartes. 


2 


V 


Parbaudes zTme norada so adresatu, kas atlasTts 
pasreiz attelotajam attelam. (Vienam attelam atlauts 
izveleties vairak neka vienu adresatu.) 
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# 


Ikona 


Apraksts 


3 




E-pasta adresati, kas izveidoti saja HP Instant 
Share Menu (izvelnes) piemera. 


4 


© 


Noradlta adrese intemeta. Citu veidu adresatiem var 
bot citadas ikonas. 


5 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
uzstadTjumi...) lauj jums pievienot papildus e-pasta 
un citus HP Instant Share adresatus HP Instant 
Share Menu (izvelnei). (SkatTt nodaju HP Instant 
Share Menu (HP Instant Share izvelnes) 
uzstadTsana kamerai 94. lappuse.) 



Visu attelu izvelesanas 
HP Instant Share adresatiem 

Lai izveletos HP Instant Share adresatus, kuriem sOtTt visus 
nekustTgos attelus no ieksejas atminas vai no atseviski 
iegada|amas atminas kartes: 

1 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share 
pogu. 

2 Izmantojiet ^ pogu, lai r.i*r, m m m . m ^ r 
iezlmetu [§P Share All Images 
(SutTt visus attelus). 

3 Lai atvertu Share All Images 
(SutTt visus attelus) 
apaksizvelni, nospiediet pogu 
Menu/OK (Izvelne/Labi). 

PIEZIME Ja vel neesat uzstadljis HP Instant Share adresatus, 
paradas pazinojums, piedavajot palldzet jums uzstadlt 
jOsu adresatus. Talak sekojiet instrukcijam, lai uzstadTtu 
HP Instant Share adresatus. 
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ffjP Share All Images | 






fgV£-mail Holly 


1 






Deselect all images for this 
destination. 



Ar pogam A. ▼ atrodiet 
adresatu, kuru velaties piesaistTt 
sim attelam Share All Images 
(SOtTt visus attelus) 
apaksizvelne un nospiediet 
Menu/OK(lzvelne/labi) pogu. 
Share All Images (SutTt visus 
attelus) |§P ikona paradas blakusizveletajam adresatam, 
un virs adresata redzama V atzTme. Lai atceltu adresata 
izveli, velreiz nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi). 
Atkartojiet 4. darblbu, lai izveletos papildus HP Instant 
Share adresatus, kuriem sOtTt visus attelus no ieksejas 
atminas vai no atseviski iegadajamas atminas kartes. 
Kad visu HP Instant Share adresatu piesaistisana atteliem 
ir pabeigta, izvelieties *D EXIT (IZEJA), lai atgrieztos uz 
HP Instant Share Menu (izvelni). 

Nospiediet HP Instant Share |3 pogu velreiz, lai izietu no 
HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelnes). 
Piesledziet kameru datoram un parsOtiet attelus, atbilstosi 
noradT|umiem nodala Attelu sOtTsana uz datoru 105. 
lappuse. Kad atteli ir parsOtTti uz datoru, tie tiek automatiski 
nosOtTti HP Instant Share adresatiem. Macintosh datoru 
lietotajiem ir nepieciesams pievienot adresu informaciju 
saviem HP Instant Share adresatiem, pirms var tikt nosOtTti 
atteli un zinas. 
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Atsevisku attelu izvelesanas 
HP Instant Share adresatiem 

PIEZIME Jebkuru nekustTgo attelu ir iespejams izveleties 

nosufisanai jebkuram skaitam HP Instant Share adresatu. 
Tomer, [Os nevariet izveleties video klipus sOtTsanai 
jebkuram HP Instant Share adresatam un panoramas 
attelu virkne, kas izveleta HP Instant Share adresatiem, tiks 
nosOtTta ka atseviski atteli. 

1 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share 
pogu. 

2 Izmantojiet A. ▼ pogas, lai apskatTtu adresatus 

HP Instant Share Menu (izvelne), ko velaties izveleties, 
piemeram ka e-pasta adresatu. 

3 Izmantojiet i ► pogas, lai parvietotos uz nekustTgo attelu, 
kuram jOs velaties noteikt so HP Instant Share adresatu. 

4 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos 
adresatu, un atzTme V paradTsies virs adresata HP Instant 
Share Menu (izvelne). Lai atceltu adresata izveli, velreiz 
nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi). 

5 Lai sim attelam piesaistTtu vel citus HP Instant Share 
adresatus, atkartojiet 3. un 4. darbibu. 

6 Ar pogam 4 \ ritiniet lldz citiem atteliem un atkartojiet 3. 
Ildz 5. darbibu, lai piesaistTtu tiem HP Instant Share 
adresatus. Ar pogam \ \ varat ritinat an lldz citiem 
atteliem un apskatTt to adresatus. 

7 Kad visu HP Instant Share adresatu piesaistisana atteliem 
ir pabeigta, velreiz nospiediet pogu HP Instant Share l^ 7 ! , 
lai aizvertu HP Instant Share Menu (izvelni). 
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8 Piesledziet kameru datoram un parsutiet attelus, atbilstosi 
noradTjumiem nodaja Attelu sutTsana uz datoru 105. 
lappuse. Kad atteli ir parsutTti uz datoru, tie tiek automatiski 
nosutTti attiecTgaiiem HP Instant Share adresatiem. 
Macintosh datoru lietotajiem ir nepieciesams pievienot 
adresu informaciju saviem HP Instant Share adresatiem, 
pirms var tikt nosutTti atteli un zinas. 

Ka HP Instant Share suta attelus pa 
e-pastu 

Attelu nosufisana pa e-pastu, izmantojot HP Instant Share, ir 
praktiski vienada gan Windows, gan Macintosh datoriem. 

Atteli netiek nosutTti ka e-pasta sutTjumu pielikumi. Ta vieta uz 
katru izvelne HP Instant Share Menu izveleto e-pasta adresi 
tiek nosutTta zina. Sim nolokam ir paredzeti izveleto attelu 
sTkteli nosOtTsanai uz konkreto adresi, ka an interneta lapas 
adrese, kur saneme|s var sos attelus aplokot. No sTs interneta 
lapas saneme|s var jums atbildet, izdrukat attelus, saglabat 
attelus sava datora, parsOtTt attelus talak, ka an veikt vel 
dazadas citas operacijas. Sada veida jOsu nosutTtos attelus var 
aplokot an tie, kas lieto atskingas e-pasta programmas, jo ir 
izskaustas ar e-pasta pielikumiem saistTtas problemas. 

Windows vide, e-pastu sutTsanas process, izmantojot HP 
Instant Share, ir pilnTba automatizets: kad esat izvelejies 
adresatus, katram noradTtajam sanemejam tiks nosutTtas zinas 
un atteli tiks ievietoti interneta lapa laika, kad [Os parsutat 
attelus no kameras uz datoru. 
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Macintosh vide attelu sutTsanas process pa e-pastu nav 
automatizets: Pec tarn, kad atteli, kam piesaistTti HP Instant 
Share adresati, ir parsOtTti uz jusu Macintosh datoru, tie tiks 
atteloti HP Instant Share lietojumprogramma. Vienkarsi 
izpildiet lietoiumprogrammas instrukcijas HP Instant Share, lai 
nosOtTtu zinas un ievietotu attelus interneta lapa. 
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5. nodala: 

* 

Attelu sutisana un 
izdrukasana 

Attelu sutisana uz datoru 

PIEZIME Sim nolukam [Os varat izmantot an atseviski 

iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu. NoradTjumus 
skatTt balsta Lietosanas instrukcijas. 

1 Pa rl ieci n ieties pa r so : 

• JOsu datoram ir uzstadTta HP Image Zone 
programmatOra (skatTt nodaju ProgrammatOras 
uzstadTsana 19. lappuse). Lai parsOtTtu attelus uz 
datoru, kuram nav uzstadlta HP Image Zone 
programmatOra, skatTt nodalu Kameras izmantosana, 
neuzstadot taja HP Image Zone programmaturu 1 23. 
lappuse. 

• Ja lietojat Macintosh datoru, parliecinieties, ka kameras 
USB Configuration (USB konfiguracija) izvelne Setup 
(UzstadTjumi) ir uzstadTts uz Disk Drive (Diskdzinis) 
(skat. USB Configuration (USB konfiguracija) 116. 
lappuse.) 

• Ja atteli kamera tiek izveleti drukasanai vai izveleti HP 
Instant Share sOtTsanai, parliecinieties, ka dators ir 
pieslegts printerim un/vai internetam. 

2 Izsledziet kameru. 
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3 Lai pieslegtu kameru 
datoram, kamera ir aprlkota 
arTpasu USB kabeli. USB 
kabela lielako galu 
piesledziet datoram. 

4 Atveriet kameras sana esoso 
gumijas vacinu un 
pievienojiet USB kabela 
mazo galu kameras USB 
pieslegvietai. 

PIEZIME Ja stradajat Windows XP vide, iesledzot kameru 
(nakama darbiba), displeja paradas dialoga logs ar 
aicinajumu izveleties programmu darblbas veiksanai 
(Select the program to launch for this action). 
Vienkarsi uzklikskiniet uz Cancel (Atcelt), lai aizvertu so 
dialoga logu. 

5 lesledziet kameru. Datora tiek palaista attelu parsOtTsanas 
programma HP Image Transfer. Ja programma ir uzstadTta 
automatiska kamera esoso attelu parsutTsana, atteli tiek 
automatiski parsOtTti uz datoru. Ja ne, uzklikskiniet ekrana 
Welcome (Sveiciens) uz Start Transfer (Sakt sutTsanu). 
Atteli tiek parsOtTti uz datoru, un, ja ieprieks kadas 
fotografijas ir bijusas izveletas drukasanai (79. lappuse) vai 
tulTtejai parsOtTsanai, lietojot tOlTtejas parsOtTsanas 
programmu HP Instant Share (93. lappuse), tulTt pec tarn 
tiek izpildltas sTs operacijas. 

PIEZIME Ja uz datoru parsutamo attelu vido ir an panoramas 
attelu kadri (skatTt nodaju Panoramas rezTma lietosana 
50. lappuse), ArcSoft Panorama Maker programma 
automatiski uzsaks darbu. Sekojiet uz ekrana redzamajam 
instrukcijam, lai sastiprinatu kopa attelus panoramas 
secTba ka vienotu panoramas attelu jOsu datora. 
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6 Kad parsutTsanas ekrana paradas Finished (Pabeigts) vai 
Transfer Complete (SutTsana pabeigta), varat atvienot 
kameru no datora. 

Panoramas izdrukasana 

Kad attelu kopa, kas atzTmeta ka panoramas virkne, tiek 
parsutTta uz jOsu datoru ar HP Image Transfer, ArcSoft 
Panorama Maker lietoiumprogramma, kas uzstadlta kopa ar 
HP Image Zone programmatOru uz jOsu datora, automatiski 
sastiprina attelus kopa, lai izveidotu vienotu panoramas attelu. 
So panoramas attelu var izdrukat no Panorama Maker vai no 
HP Image Zone. 

Panoramas drukasana no 
Panorama Maker 

Lai izdrukatu panoramas attelu no Panorama Maker: 

1 lesledziet jOsu datora uzstadlto ArcSoft Panorama Maker 
lietoiumprogrammu. 

2 Uzklikskiniet uz Open (Atvert) un atrodiet jusu datora 
cietaja diska saglabato panoramas attela datni. 

PIEZIME Panoramas attela datnes nosaukums ir tads pats ka 
pedejam attelam panoramas attelu virkne, kur "-P" 
pievienots ta nosaukumam. 

3 Nospiediet Print (Drukat), izvelieties printeri un noradiet 
velamo attela drukasanas formatu. 
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Panoramas drukasana no 
HP Image Zone 

Lai drukatu panoramas attelu no HP Image Zone: 

1 lesledziet HP Image Zone lietojumprogrammu, kas 
uzstadTta jOsu datora. 

2 No My Images (Mani atteli) izvelnes izvelieties 
panoramas attelu virkni un veiciet sekojosas darblbas: 

• Izvelieties Print (Drukat) un tad izvelieties Quick Prints 
(Atras izdrukas). Nospiediet Fit To Page (letilpinat 
lappuse) un tad spiediet Print (Drukat). 

• Izvelieties Print (Drukat) un tad izvelieties Photo Prints 
(Fotografiju izdrukas). Advanced (Papildus iespeju) 
sadala noradiet Custom Size (Pielagota izmera) 
izmerus, kas atbildTs velama|am rezultatam 
(apstiprinasanai izmantojiet Preview (PrieksskatTjuma) 
pogu), un nospiediet Print (Drukat). 

• Izvelieties Edit (Redigesanas) izvelni, nospiediet Print 
(Drukat), tad izvelieties Current Image (PaSreizejais 
attels). Nospiediet Fit To Page (letilpinat lappuse) un 
tad spiediet Print (Drukat). 

Attelu drukasana tiesi no 
kameras 

PIEZIME Sim nolokam [Os varat izmantot an atseviski 

iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu. NoradTjumus 
skatTt balsta Lietosanas instrukcijas. 
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JOs varat pieslegt kameru pie jebkura HP PhotoSmart printera 
vai PictBridge savietojama printera, lai izdrukatu attelus. JOs 
varat izdrukat visus kamera esosos attelus vai tikai tos attelus, 
kurus esat izvelejies, izmantojot Print (Drukasanas) <gp pogu 
uz kameras (skatTt nodalu Attelu izvelesanas drukasanai 79. 
lappuse). 

PIEZIME HP nesniedz atbalstu citu razotaju printeriem. Ja 
jOsu printeris, kurs nav HP razojums, nedruka, sazinieties 
ar jOsu printera razotaju. 

PIEZIME Drukat iespejams tikai nekustTgus attelus; kamera 
nedarbojas ar video klipiem. Bet, atteli no panoramas 
virknes var tikt drukati pa vienam tiesi no kameras, bet 
visu panoramu jus no kameras nevarat drukat. Lai drukatu 
panoramu, skatTt nodaju Panoramas izdrukasana 107. 
lappuse. 

1 Parbaudiet, vai printeris ir ieslegts. Nednkst mirgot neviens 
no printera gaismas indikatoriem, ka an nednkst bot ar 
printed saistTti zinojumi par kjodam. NepieciesamTbas 
gadTjuma ielieciet printer! papTru. 

2 Piesledziet savu kameru 
printerim. 

• Ja jOs drukajat HP printer!, 
kuram nav PictBridge logo 
(skat, zemak), izmantojiet 
specialo USB kabeli, lai 
savienotu kameru tiesi ar 
HP printeri. Piesledziet USB 
kabela kvadratveida galu 
HP printerim. 
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PictBridge 



• Ja JOs piesledzat kameru HP vai cita 
razotaja printerim ar PictBridge logotipu 
(skat, laba puse), veiciet sekojosas darblbas: 

a. Parliecinieties, ka jusu kamera ir iestatTta 
Digital Camera (Ciparkameras) USB konfiguracijas 
uzstadljumos (skat. USB Configuration 

(USB konfiguracija) lappuse 1 16). 

b. Lietojiet USB kabeli, kuru parasti izmanto, lai pieslegtu 
kameru pie datora, savienojiet lielako, plakano USB 
kabeja galu ar atbilstoso pieslegvietu uz Pictbridge 
printera. 

Atveriet kameras sana esoso gumijas vacinu un pievienojiet 
USB kabeja mazako galu kameras USB pieslegvietai. 
Piesledzot kameru printerim, 
kameras displeja paradas izvelne 
Print Setup (Drukasanas 
uzstadljumi). Ja |au esat 
izvelejies izdrukajamos attelus ar 
kameras pogu Print (Drukat) ^J, 
ir redzams izveleto attelu skaits. 
Ja ne, displeja redzams Images: ALL (Atteli: VISI). Lai 
izveletos drukajamos attelus vai mainTtu |au izveletos attelus, 
nospiediet pogu Print (Drukat), parskatiet attelus ar pogam 
4 ^ un ar pogam A. mainiet katra attela eksemplaru 
skaitu. Kad esat apmierinats ar izdarTto izveli, nospiediet 
pogu Print (Drukat) velreiz, lai parslegtos atpakaj uz 
izvelni Print Setup (Drukasanas uzstadljumi). 




Jip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 
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5 Ja visi izvelne Print Setup (Drukasanas uzstadljumi) 
esosie uzstadljumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saktu drukat. Vel jOs varat 
mainTt uzstadljumus izvelne Print Setup (Drukasanas 
uzstadljumi) ar kameras bulttaustiniem, pec tarn, lai saktu 
drukat, rlkojieties, atbilstosi ekrana redzamajiem 
noradTjumiem. 

PIEZIME Ekrana Print Setup (Drukasanas uzstadljumi) 
apakseja labaja stOrT ir drukasanas prieksskatTjums, kur 
redzams lapas izkartojums, kada tiks izdrukati atteli. Sis 
drukas prieksskatTjums mainas atkarlba no ta, ka tiek 
mainTti uzstadljumi Print Size (Drukasanas formatam) 
un Paper Size (PapTra formatam). 
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6. nodala: 
Izvelnes Setup 
(Uzstadljumi) lietosana 

Setup Menu (UzstadTjumu izvelne) [Os varat koriget vairakus 
kameras uzstadTjumus piemeram, kameras skanas, datumu un 
laiku, ka an USB vai TV piesleguma konfiguraciju. 

1 Lai atvertu Setup Menu (UzstadTjumu izvelne), vispirms 
atveriet jebkuru citu izvelni (skatTt nodalu Kameras izvelnes 
28. lappuse) un tad izmantojiet 4 ^ pogas, lai parslegtu uz 
izvelnes vadibas pogam Setup Menu (UzstadTjumu 
izvelne) *V 



1 . ekrans 2. ekrans 




2 Lai parvietotos izvelne Setup Menu (UzstadTjumu 
izvelne), lietojiet pogas -A. ^T" iespejas. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos 
izcelto iespeju un atvertu tas apaksizvelni, vai izmantojiet 
4 ^ pogas, lai izmainTtu uzstadTjumus izceltajai iespejai 
bez apaksizvelnes atversanas. 

4 Apaksizvelne lietojiet pogas A. un pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi), lai mainTtu izvelnes Setup (UzstadTjumi) 
iespeju UzstadTjumu. 
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5 Lai izietu no Setup Menu (UzstadTjumu izvelnes), 

iezTmejiet *z) EXIT (IZEJA) iespeju un nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu. 

Camera sounds (Kameras 
skanas) 

Kameras skanas ir skanas, kuras ir dzirdamas, kad kamera tiek 
ieslegta, kad tiek nospiesta kada no pogam vai kad tiek 
uznemts attels. Kameras skanas nav skanas, kas ierakstTtas 
kopa ar atteliem vai videoklipiem. 

Camera Sounds (Kameras skanu) noklusetais uzstadTjums ir 
High (Augsts). 

1 Setup Menu (UzstadTjumu izvelne) (1 13. lappuse), 
izvelieties Camera Sounds (Kameras skanas). 

2 Camera Sounds (Kameras 
skanas) apaksizvelne iezTmejiet 
velamo skaluma iTmeni. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadTjumus 
un atgrieztos Setup Menu 
(UzstadTjumu izvelne). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jOs izsledzat kameru. 

Live View at Power On 
(Tiesskats pie ieslegtas stravas) 

Sis uzstadTjums jauj kamerai automatiski attelot Live View 
(Tiesskatu) katru reizi, kad iesledzat kameru, vai katru reizi 
atsledz Attelu displeju. 




Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 
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Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



PIEZIME Uzstadot Live View at Power On (Tiesskats pie 
ieslegtas stravas) uz Off (Izslegts), var ietaupTt bateriju 
energiju. 

1 Setup Menu (Uzstadljumu 
izvelne) (1 13. lappuse), 
izvelieties Live View Setup 
(Tiesskates uzstadTjumus). 

2 Live View at Power On 
(Tiesskate pie ieslegtas 
stravas) apaksizvelne iezTmejiet 
Live View On (Tiesskate ieslegta) vai Live View Off 
(Tiesskate izslegta). 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadljumu 
izvelne). 

Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Date & Time (Datums un laiks) 

Ar so uzstadljumu varat kamera uzstadlt datuma/laika 
formatu, ka an pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek 
dants, kad kamera tiek uzstadTta pirmo reizi, tacu jums var 
rasties nepieciesamTba atkartoti uzstadlt datumu un laiku, 
iebraucot cita laika josla, vai an tad, ja datums vai laiks ir 
nepareizs. 

PIEZIME Izveletais datuma/laika formats tiks izmantots, lai 
attelotu datuma informaciju Playback (Demonstresanas) 
rezTma. Vel saja uzstadTjuma izveletais formats tiek 
izmantots datuma un laika iedrukas iespeja (skatTt nodalu 
Date & Time Imprint (Datuma un laika iedruka) 73. 
lappuse). 
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1 Setup Menu (Uzstadijumu izvelne) (1 13. lappuse), 
izvelieties Date & Time (Datums & laiks). 

2 Apaksizvelne Date & Time 
(Datums un laiks) noregulejiet 
izceltas izveles vertlbu ar pogam 



nmii-Mltjm I2iir 

ED 

tiim Ki : tl'J vm 



i to change value, 
oto go to next item. 



3 Lai parietu uz citam izvelem, 
nospiediet pogas i f. 

4 Atkartojiet 2. un 3. darblbu lldz 

brldim, kad datuma/laika formats, datums un laiks ir 
uzstadlti. 

5 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadTjumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu 
izvelne). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lldz brldim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad (Os izsledzat kameru. 

USB Configuration 
(USB konfiguracija) 

Sis uzstadTjums nosaka, ka kamera tiek atpazTta, kad ta tiek 
pieslegta datoram. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu 
izvelne) (1 13. lappuse), 
izvelieties USB. 

2 USB Configuration (USB 
konfiguracijas) apaksizvelne 
izceliet vienu no divam 
pieejamajam iespejam: 

• Digital Camera (Ciparkamera)— dators kameru atpazTst ka 
ciparkameru, kura tiek lietots Picture Transfer Protocol (PTP) 
standarts. Sis ir kameras noklusetais uzstadTjums. 



M USB Configuration 



y Digital Camera 




Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 
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• Disk Drive (Diskdzinis)— dators kameru atpazTst ka diskdzini, 
kas darbojas atbilstosi Mass Storage Device Class (MSDC) 
standartam. Izmantojiet so uzstadTjumu, lai parsutTtu attelus uz 
datoru, kura nav uzstadTta HP Image Zone programmatura 
(skatTt nodaju Attelu parsutTsana uz datoru, neizmantojot HP 
Image Zone programmaturu 124. lappuse). Sis uzstadTjums 
var nedarboties datoriem Windows 98 vide, kura nav uzstadTta 
HP Image Zone programmatura. 
3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 

uzstadTjumus un atgrieztos Setup Menu (UzstadTjumu 

izvelne). 

Jaunais uzstadTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jOs izsledzat kameru. 

TV Configuration 
(TV konfiguracija) 

Ar so uzstadTjumu jOs varat uzstadTt video signala formatu ar 
kameru uznemto attelu attelosanai televizora (TV), kas ir 
pieslegts kamerai ar atseviski iegadajamo HP PhotoSmart 
R-serijas kameras balstu. 

Nnoklusetais TV Configuration (TV konfigurdcijas) 
uzstadTjums iratkangs novalodas, kuru izvelaties, kad kameru 
pirmo reizi iesledzat. 

1 Setup Menu (UzstadTjumu 
izvelne) (113. lappuse), 
izvelieties TV Configuration (TV 
konfiguraciju). 

2 TV Configuration (TV 
konfiguracijas) apaksizvelne 
iezTmejiet vienu no sTm divam 
iespejam: 




! North American television standard 
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• NTSC— formats, kurs galvenokart tiek lietots 
Ziemelamerika un Japana 

• PAL— formats, kurs galvenokart tiek lietots Eiropa 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadljumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadljumu 
izvelne). 

Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad [Os izsledzat kameru. 

Papildus informaciju par kameras pieslegsanu pie TV skatTt HP 
PhotoSmart R-serijas kameras balsta Lietosanas instrukcija. 

Language (Valoda) 

Ar so uzstadTjumu varat uzstadTt kameras saskarne 
(piemeram, izvelnu tekstos) lietojamo valodu. 

1 Setup Menu (Uzstadljumu 
izvelne) (1 13. lappuse) izvelieties 



1 © Language 


| y English 


Deutsch 


| Espanol 


Frangais 


Italiano 


Nederlands 


£5} 01 






| ^ < ► to select, then press OK. 



2 Language (Valodas) 
apaksizvelne iezTmejiet lietojamo 
valodu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 

Labi), lai saglabatu uzstadTjumus un atgrieztos Setup 
Menu (Uzstadljumu izvelne). 

Jaunais uzstadljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jOs izsledzat kameru. 
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Attelu parvietosana uz kartes 

Move Images to Card (Attelu parvietosana uz kartes) 
opcija ir pieejama Setup Menu (Uzstadljumu izvelne), ja 
kamera ir uzstadlta atseviski iegadajama atminas karte, un 
iekseja atmina satur vismaz vienu attelu. 

Setup Menu (Uzstadljumu izvelne) (1 13. lappuse), nospiezot 
Menu/OK (Izvelne/labi), kad Move Images to Card 
(Parvietot attelus uz kartes) iespeja ir iezTmeta un atminas 
karte ir bnva vieta, paradas apstiprinajuma ekrans, ka ir 
pietiekosi daudz brTvas vietas, lai parvietotu visas ieksejas 
datnes uz atminas kartes. Ja ietilps tikai dazi atteli, tad 
apstiprinajuma ekrans noradTs, cik daudz attelu no ieksejas 
atminas var parvietot uz atminas karti. Ja nav iespejams attelus 
parvietot uz atminas karti, tad paradTsies ekrans ar uzrakstu 
CARD FULL (KARTE PILNA). 

Parvietosanas laika tiek paradTts izpildes progresa indikators. 
Visi uz atminas kartes sekmTgi parvietotie atteli tiek izdzesti no 
kameras ieksejas atminas. Tiklldz parvietosana ir pabeigta, jOs 
atgriezaties Setup Menu (Uzstadljumu izvelne). 

Reset Settings (Sakotnejo 
uzstadljumu iestatisana) 

Lietojot so opciju, varat kamerai uzstatTt sakotnejos 
uzstadTjumus uz razotaja originalajiem uzstadTjumiem. 

1 Setup Menu (Uzstadljumu izvelne) (1 13. lappuse), 
izvelieties Reset Settings... (lestatit sakotnejos 
uzstadTjumus...). 

2 Reset All Settings? (lestatit visus sakotnejos 
uzstadTjumus?) apaksizvelne iezTmejiet vienu no sTm divam 
iespejam: 
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• Cancel (Atcelt) — aizver izvelni, nemainot nevienu no 
uzstadTjumiem. 

• Yes (Ja) — lestata visus sakotnejos kameras 
uzstadTjumus uz to originalajam vertTbam pec 
noklusejuma Capture Menu (Uznemsanas izvelne) un 
Setup Menu (Uzstadljumu izvelne) (iznemot Date & 
Time (Datums & laiks), Language (Valoda), 

TV Configuration (TV konfiguracija) un 
USB Configuration (USB konfiguracija)). 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai iestatTtu 
sakotnejos uzstadTjumus un atgrieztos Setup Menu 
(Uzstadljumu izvelne). 
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7. nodala: 

Traucejummeklesana un 
tehniska palldzlba 

Saja nodala atrodama sada informacija: 

• Kameras atiestatisana (122. lappuse) 

• Kameras izmantosana, neuzstadot taja HP Image Zone 
programmatOru (123. lappuse) 

• lespejamas problemas, celoni un risinajumi (129. lappuse) 

• Pazinojumi par kameras klodam (143. lappuse) 

• Pazinojumi par datora kludam (155. lappuse) 

• Kameras pasdiagnosticejosie testi (158. lappuse) 

• PalldzTbas sanemsana no HP (158. lappuse) 

PIEZIME Papildus informaciju par risinajumiem seit 
minetajam problemam, ka anatbildes uz jebkuriem 
citiem jautajumiem, kas var rasties lietojot kameru vai 
saistlba ar HP Image Zone programmatOru, skatTt HP 
Klientu atbalsta interneta lapa: www.hp.com/support 
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Kameras atiestatisana 



Ja, nospiezot jebkuru no pogam, kamera nereage, meginiet to 
atiestatTt. Tas izdarams sadi: 

1 Turot kameru apgaztu, pagrieziet to ar priekspusi pret sevi, 
atveriet baterijas/atminas kartes nodalTiuma vacinu 
kameras apaksa. 

2 Ja ir uzstadlta atseviski iegadajama atminas karte, iznemiet 
to. (Kaut an izveles atminas kartes iznemsana 
atiesaistTsanai nav nepieciesama, tas novers atminas kartes 
kjOsanu par problemas iemeslu.) 

3 Iznemiet bateriju no kameras un parliecinieties, ka 
HP mainstravas adapteris nav pieslegts kamerai. 

4 Ka paradlts, atiestatTsanas 
sledzis ir maza atvere, kas 
atrodas virs atminas kartes 
spraugas. Spiedietar 
saspraudes atliekto galu 
AtiestatTsanas sledzi, 
kamer sledzis tiek 
nospiests, un turiet to 
nospiestu aptuveni piecas 
sekundes, tad iznemiet saspraudi. Kamera tagad ir 
atiestatTta. 

5 levietojiet atpakal beteriju un izveles atminas karti (ja jums 
tada ir) un aizveriet akumulatora/atminas kartes 
nodalljuma vacinu. Tagad [Os atkal varat izmantot kameru. 
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Kameras izmantosana, 
neuzstadot taja HP Image Zone 
programmatOru 

Ja jOs sava datora kaut kadu iemeslu dej neuzstadat vai 
nevarat uzstadTt HP Image Zone programmatOru (piemeram, 
nepietiekoss RAM jOsu datora vai jOsu dators nedarbojas ar 
atbalstTtu operaciju sistemu), [Os tomer varat izmantot kameru, 
lai uznemtu attelus un videoklipus. Tomer dazas ar kameru 
veicamas darblbas tiks ietekmetas: 

• HP Instant Share iespeja ir atkanga no HP Image Zone 
programmatOras, ja jOsu datora programmatOra nav 
uzstadTta, jOs nevaresiet izmantot sai kamerai HP Instant 
Share iespeju. 

• Panorama (Panoramas) fotografesanas rezTms kamera 
izmanto ArcSoft Panorama Maker, kas ir HP Image Zone 
programmatOras komponente, lai datora automatiski 
sastiprinatu kopa attelus. Tadel, kad parsOtTsiet attelus uz 
datoru, ja jOsu datora nav uzstadTta sT programmatOra, 
atteli, kas uznemti Panorama (Panoramas) rezTma, netiks 
automatiski sastiprinati kopa, lai veidotu panoramu. Tomer, 
neskatoties uz to, jOs varat izmantot Panorama 
(Panoramas) rezTmu kamerai, lai uznemtu attelu virknes, 
kuras velaties velak parverst par panoramas attelu. 
Vienkarsi jums bOs nepieciesams izmantot kadu citu attelu 
sastiprinasanas programmatOru, lai izveidotu panoramu 
jOsu datora. 

• Atteli, kurus jOs esat automatiski atzTmejis drukasanai ar 
kameras Print (Drukat) pogu, netiks automatiski drukati, 
kameru piesledzot datoram. Tomer sT iespeja joprojam 
darbojas sados apstaklos: 
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• Kad jOs piesledzat kameru pie printera. 

• Ja jOsu printerim ir atvere atminas kartei un ja [Os 
izmantojat atminas karti sava kamera, [Os varat vienkarsi 
iznemt atminas karti no kameras un ielikt to printera 
atminas kartes atvere. 

• Attelu un videoklipu parsOtTsanas process no kameras uz 
datoru bOs atskings, jo parasti so uzdevumu veic HP Image 
Zone programmatOra. SkatTt nakamo sadaju. 

Attelu parsutTsana uz datoru, 
neizmantojot HP Image Zone 
programmaturu 

PIEZIME Ja Jums ir Windows Me, 2000 vai XP sistema, Jums 
nav nepieciesams lasTt so sadalu. Vienkarsi piesledziet 
kameru savam datoram ar USB kabela palldzTbu, un 
operetajsistema ieslegs programmu, kas palldzes Jums 
parsOtTt attelus. 

Ja [Os sava datora neuzstadat vai nevarat uzstadTt HP Image 
Zone, pastav divi veidi, ka parsOtTt attelus no jusu kameras uz 
datoru: izmantojot atminas kartes lasTtaju vai konfigurejot 
kameru ka diskdzini. 

Izmantojot atminas kartes lasTtaju 

Ja [Os sava kamera izmantojat atminas karti, [Os varat to 
vienkarsi iznemt un ielikt atminas kartes lasTtaja (jaiegadajas 
atseviski). Atminas kartes lasTtajs darbojas tiesi tapat ka 
disketes lasTsanas iekarta vai CD-ROM diskdzinis. Turklat, 
daziem datoriem un HP PhotoSmart printeriem ir iebOvetas 
atminas kartes atveres, un [Os varat izmantot sTs atminas kartes 
atveres tapat ka atminas kartes lasTtaju, lai saglabatu attelus 
uz datora. 
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Attelu sutisana uz Windows sistemas datoru 

1 Iznemiet atminas karti no jOsu kameras un ielieciet to 
atminas kartes lasTtaja (vai atminas kartes atvere jOsu 
datora vai printer!). 

2 Ar labo peles taustinu uzklikskiniet uz My Computer 
(Mans dators) ikonas jOsu darba virsma, tad no izvelnes 
izvelieties Explore (Izverst) iespeju. 

3 Paradas ekrans, kura noradlti visi diskdzini, kas darbojas 
zem My Computer (Mans dators). Atminas karte bOs 
uzradlta ka parnesajama diska dzinis ar nosaukumu 
HP_R507 vai HP_R607. Nospiediet uz + zTmes pa kreisi no 
si parnesaiama diska. 

4 Zem parnesajama diska japaradas divam direktorijam 
(mapem). Nospiediet uz + zTmes, blakus mapei ar 
nosaukumu DCIM japaradas apaksdirektorijai. Uzklikskinot 
uz apaksdirektorijas zem DCIM, Explorer (Izversanas) 
ekrana labaja puse japaradas jOsu attelu sarakstam. 

5 Izvelieties visus attelus (izvelkamaja izvelne Edit (Rediget) 
nospiediet Select All (Izveleties visus)), tad nokopejiet tos 
(Edit (Rediget) izvelne nospiediet Copy (Kopet)). 

6 Nospiediet Local Disk (Lokalais disks) zem My Computer 
(Mans dators). Tagad jus stradajat ar sava datora cieto 
disku. 
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7 Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (Lokala diska) (zem 
File (Datne), izvelkamaja izvelne nospiediet New (Jauns), 
tad nospiediet Folder (Mape). Paradas mape ar 
nosaukumu New Folder (Jauna mape) Explorer 
(Izversanas) ekrana labaja puse). Kamer sTs jaunas mapes 
teksts ir iezTmets, [Os varat ierakstTt tai jaunu nosaukumu 
(piemeram, Pictures (Atteli)). Lai izmainTtu mapes 
nosaukumu velak, [Os varat vienkarsi uzklikskinat izvelne, 
kas paradas, uz mapes nosaukuma, izveleties Rename 
(Parsaukt), tad ierakstiet jauno nosaukumu. 

8 Uzklikskiniet uz tikko izveidotas jaunas mapes, tad parejiet 
uz Edit (Rediget) izvelkamo izvelni un nospiediet Paste 
(lellmet). 

9 5. darblba nokopetajiem atteliem tagad jaiellmejas saja 
iaunaja mape jOsu datora cietaja diska. Lai parbaudTtu, vai 
atteli ir veiksmTgi parkopeti no atminas kartes, uzklikskiniet 
uz jaunas mapes. Saja mape jums botu jaredz tads pats 
attelu saraksts, kadu [Os redzejat, apskatot to atminas karte 
(4. darblba). 

lOKad esat parliecinajusies, ka atteli ir veiksmTgi parsutTti no 
atminas kartes uz datoru, ielieciet karti atpakalj kamera. Lai 
atbrTvotu vietu uz kartes, jOs varat izdzest attelus vai 
formatet karti (Delete (Dzest) iespeja izvelne Playback 
(Demonstresana)). 

Attelu sutTsana uz Macintosh sistemas datoru 

1 Iznemiet atminas karti no jOsu kameras un ielieciet to 
atminas kartes lasTtaja (vai atminas kartes atvere jusu 
datora vai printer!). 
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2 Atkanba no jOsu izmantotas Mac OS X operaciju sistemas 
konfiguracijas un/vai versijas, automatiski ieslegsies 
lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto un palldzes 
jums veikt attelu parsutTsanas procesu no jOsu kameras uz 
datoru. 

• Ja atveras Image Capture lietoiumprogramma, nospiediet 
Download Some (Lejupieladet dazus) vai Download 
All (Lejupieladet visus) pogu, lai parsutTtu attelus uz 
jOsu datoru. Pec noklusejuma, atteli tiks ievietoti mape 
Pictures (Atteli) vai Movies (Filmas), (atkanba no ta, 
kada tipa datne ta ir). 

• Ja atveras iPhoto lietoiumprogramma, nospiediet Import 
(Importer) pogu, lai parsutTtu attelus uz jusu datoru. 
Atteli tiks ievietoti pasa iPhoto lietoiumprogramma, lai 
varetu velak tiem pieklut, vienkarsi atveriet iPhoto. 

• Ja neviena no lietojumprogrammam automatiski 
neatveras, sameklejkiet uz darba virsmas diskdzina 
ikonu, kas apzTme atminas karti, tad nokopejiet attelus no 
turienes uz sava datora lokala cieta diska. Detalizetaku 
informaciju par to, ka nokopet datnes, skatTt Mac help 
(PalldzTbu), jusu datora iekjauto palldzTbas sistemu. 

Kameras konfiguresana par diskdzini 

Kad kamera tiek pieslegta datoram, ar so metodi jOsu kamerai 
var uzstadlt diskdzina funkcijas. 

PIEZIME ST metode var nedarboties datoriem Windows 98 vide. 

1 Uztadiet savai kamerai Disk Drive (Diskdzipa) rezTmu (so 
darblbu nepieciesams veikt tikai vienreiz): 

a. lesledziet kameru un nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) pogu, lai atvertu Capture Menu (Uzpemianas 
izvelni). 
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b. Lai parvietotos Setup Menu (Uzstadijumu izvelne), 
lietojiet pogu ^ . 

c. lzmantojiet pogu -w, lai iezTmetu USB izvelnes iespeju un 
tad nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi). 

d. lzmantoiiet pogu ▼ , lai izveletos Disk Drive 
(Diskdzini), un tad nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi). 

e. Izmantojiet pogu , lai iezTmetu EXIT (IZEJA), un tad 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi). 

2 Kad jOsu kamera ir parslegta darbam Disk Drive 
(Diskdzina) rezTma, piesledziet kameru jusu datoram, 
izmantojot USB kabeli 

3 Sakot no sT bnza, attelu parsOtTsanas process ir identisks 
tarn, kads aprakstTts sadala Izmantojot atminas kartes 
lasTtaju 124. lappuse. Windows sistemas datoros kamera 
tiks attelota ka removable disk (parnesa|ams disks) 
Windows Explorer ekrana. Macintosh sistemas datoros 
automatiski atversies Image Capture vai iPhoto 
lietoiumprogrammas. 

4 Kad pabeigta attelu parsOtTsana no kameras uz datoru, 
vienkarsi atvienojiet kameru no datora. Ja kamera atrodas 
Diskdzina rezTma, ta neizslegsies automatiski pec 
parsOtTsanas pabeigsanas. Ja jusu dators darbojas 
Windows 2000 vai XP vide, atvienojot kameru Jums var 
paradTties bndinajums "Unsafe Removal" (Nedrosa 
atvienosana). So brTdinajumu varat nenemt vera. 

PIEZIME Ja Macintosh sistemas datoriem ne Image Capture, 
ne iPhoto neatveras automatiski, sameklejiet uz darba 
virsmas diskdzina ikonu ar apzTme|umu HP_R507 vai 
HP_R607. Detalizetaku informaciju par to, ka nokopet 
datnes, skatTt Mac help (PalTdzTbu), jOsu datora ieklauto 
palTdzTbas sistemu. 
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Problemas un risinajumi 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas. 


Baterija 
darbojas 
nepareizi, ir 
izladejusies, ir 
ielikta 

nepareizi vai 
nav ielikta 
vispar. 


• lespejams, ka baterijas ladins ir 
zems vai pilnTba izslcis. Meginiet 
ielikt jaunu vai uzladetu bateriju. 

• Sekojiet, lai baterija tiktu ielikta 
pareizi (14. lappuse). 

• Sekojiet, lai jus lietotu pareiza 
tipa bateriju. Labdkiem 
rezultatiem izmantojiet tikai HP 
PhotoSmart R07 litija jonu 
akumulatora bateriju, kas 
paredzeta HP PhotoSmart 
R-serijas kameram (L1812A). 




Ja lietojat HP 
mainstravas 
adapteri, tas 
nav pieslegts 
kamera i vai 
stravas avotam. 


Piesledziet HP mainstravas 
adapteri kamerai un stravas 
avotam, sekojot, lai nebotu bojata 
stravas kontaktligzda. 




HP mainstravas 
adapteris 
nedarbojas 
pareizi. 


Parliecinieties, ka HP mainstravas 
adapteris nav bojats vai defektTvs, 
ka an, ka tas ir pieslegts 
funkcionejosai stravas 
kontaktliazdai. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atiestatiet kameru (skatTt nodalu 
Kameras atiestatlsana 1 22. 
lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 

neiesledzas 

(turpinajums). 


Ja izmantojat 
papildus 
iegadajamo 
atminas karti, 
ta var but 
bojata vai 
darboties 
nepareizi. 


Iznemiet atminas karti un 
parbaudiet, vai variet ieslegt 
kameru. Ja variet, visticamak 
problema ir atminas karte. 
Meginiet vai nu formatet atminas 
karti (skatiet (Format (Memory/ 
Card) (Formatet (Atmipu/ 
karti)) nodaja 87. lappuse), vai 
nomainTt atminas karti. 


Baterijas 
ladina 

radltajs biezi 
"leka" 
augsup un 
lejup. 


Dazados 

kameras 

darblbas 

rezTmos 

nepieciesams 

atskings 

energijas 

llmenis. 


Pilnu skaidrojumu skat, nodala 
Bateriju ladina radltajs 172. 
lappuse. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Man ir biezi 
jauzlade litija 
jonu baterija. 


llgstosa attela 
displeja 
lietosana Live 
View 

(Tiesskatam) 

vai video 

ierakstTsanai, 

parmenga 

zibspuldzes 

izmantosana 

un parmenga 

talummaina 

patere loti 

daudz baterijas 

energijas. 


SkatTt nodalu Bateriju 
kalposanas laika 
paildzinasana 168. lappuse. 


lelikta litija 
baterija ir 
nepareizi 
uzladeta. 


Jauna litija jonu baterija nav 
pilniba uzladeta. Jauna baterija 
vai tada baterija, kas ir ladeta 
sen, ir jauzlade lldz pilnai tas 
jaudai (skatTt nodalu Pielikums 
A: Baterijas 167. lappuse). 


Ir notikusi litija 
jonu baterijas 
pasizladesanas, 
jo ta ilgstosi nav 
lietota. 


Litija jonu baterija pati izladejas, 
kamer netiek lietota un kad nav 
uzstadTta kamera. Tapec, ja jOs to 
nelietojat divus menesus vai ilgak, 
ta ir jauzlade (skatTt nodalu 
Pielikums A: Baterijas 167. 
lappuse). 
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Problema 


lespejamais Risinajums 
celonis 


Litija jonu 
bateriju nav 
iespejams 
uzladet. 


Baterija jau ir 
uzladeta. 


Ja baterija nesen ir uzladeta, tas 
ladesana nesakas. Meginiet to 
uzladet pec kada laika velreiz. 


Tiek lietots 
nepareizs 
mainstravas 
adapteris. 


Lietojiet tikai tadu mainstravas 
adapteri, kuru HP apstiprinajusi 
izmantosanai ar jOsu kameru 
(skatTt nodaju Pielikums B: 
Kameras papildu aprlkojuma 
iegade 177. lappuse). 


Baterijas 
spriegums ir 
parakzems, lai 
uzsaktu 
ladesanu. 


Kamera neuzlade bateriju, kas 
var bot bojata vai parak izsTkusi. 
Iznemiet bateriju no kameras un 
uzladejiet to HP Quick Recharger 
(atraja ladetaja), kas paredzets R 
serijas kameram, vai balsta 
rezerves baterijas uzlades 
nodalTjuma (abi iegadajami 
atseviski), tad meginiet to velreiz 
ladet kamera. Ja tas neizdodas, 
tad iespejams, ka baterija ir 
bojata. legadajieties jaunu litija 
jonu bateriju un meginiet velreiz. 
(SkatTt nodaju Pielikums B: 
Kameras papildu aprlkojuma 
iegade 177. lappuse.) 
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Problema 


lespejamais Risinajums 
celonis 


Litija jonu 
bateriju nav 
iespejams 
uzladet 
(turpinajums). 


Baterija ir 
bojata vai nav 
izmantoiama. 


Litija jonu baterijas darblba laika 
gaita pasliktinas, un ta var 
sabojaties. Ja kamera konstate 
problemu ar bateriju, tad ta 
neuzsak ladesanu vai 
priekslaidqi partrauc to. 
Noperciet jaunu bateriju. (SkatTt 
nodalu Pielikums B: Kameras 
papildu apnkojuma iegade 
177. lappuse). 


Baterija ir 

ielikta 

nepareizi. 


Sekojiet, lai baterija tiktu ielikta 
pareizi (skatTt 14. lappuse). 


Kamera 
nereage, ja 
es nospiezu 
pogu. 


Kamera ir 
izslegta vai 
automatiski 
izslegusies. 


lesledziet kameru. 


Kamera ir 

pieslegta 

datoram. 


Vairums kameras pogu 
nedarbojas, kad kamera ir 
pieslegta datoram. Ja ta reage, 
tad tikai, lai ieslegtu attelu 
displeju, ja tas ir izslegts, vai 
dazos gadrjumos izslegtu attelu 
displeju, ja tas ir ieslegts. 


Baterija ir 
izslkusi. 


Nomainietvai atkartoti uzladejiet 
bateriju. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
nereage, ja 
es nospiezu 
pogu 

(turpinajums). 


Kamera vairs 
nedarbojas. 


• Ja mainstravas adapters ir 
pieslegts kamerai, atvienojiet to. 
Tad atiestatiet kameru (skatTt 
noda]u Kameras atiestatTsana 
1 22. lappuse). 

• Formatejiet vai atkartoti 
formate|iet ieksejo atminu vai 
atseviski iegaddjamo atminas 
karti (skatTt FormateSana 
(Memory/Card) (Atmipa/ 
Atmiijas karte) ieslegta 87. 
lappuse). 


Starp 

aizslega 

pogas 

nospiesanu 

un 

uznemsanu ir 
ilga aizture. 


Kamerai 
nepieciesams 
laiks, lai 
nofiksetufokusu 
un ekspozTciju. 


Lietojiet Focus Lock (Fokusa 
fiksesanas) funkciju (skatTt 38. 
lappuse). 


Uznemamais 
objekts ir 
tumss, un 
kamerai 
nepieciesams 
gars 

ekspozTcijas 
laiks. 


• Lietojiet zibspuldzi. 

• Ja zibspuldzi lietot nav 
iespejams, lietojiet trijkaji, lai 
ilgas ekspozTcijas laika noturetu 
kameru stabili. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Starp 

aizslega 

pogas 

nospiesanu 

un 

uznemsanu ir 
ilga aizture 
(turpinajums). 


Kamera lieto 

zibspuldzes 

uzstadTjumu ar 

Red-eye 

Reduction 

("Sarkano 

acu" efekta 

mazinasanas) 

funkciju. 


Lietojot Red-eye Reduction 
("Sarkano acu" efekta 
mazinasanas) funkciju, 
uznemsana notiek ilgak. Aizslega 
darbiba aizkavejas papildu 
zibsna del. Bndiniet cilvekus, 
kurus fotografejat, ka jasagaida 
otrais zibsnis. 


Kamera 

neuznem 

attelu, kad es 

nospiezu 

aizslega 

pogu. 


Jus neesat 

nospiedis 

Shutter 

(Aizslega) 

pogu 

pietiekami 

stingri. 


Nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu lldz galam. 


lekseja atmina 
vai atseviski 
iegadajama 
atminas karte, 
kas uzstadTta 
kamera, ir 
pilna. 


Parsutiet attelus no kameras uz 
datoru, tad izdzesiet visus attelus 
no ieksejas atminas vai no 
atminas kartes. Vai aizvietojiet 
karti ar jaunu. 


Kamera 

uzstadTta 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Parsledziet atminas kartes 
fiksatoru uz nebloketo stavokli. 


Notiek 

zibspuldzes 

uzladesanas. 


Lai uznemtu nakamo attelu, 
pagaidiet, kamer zibspuldze tiek 
atkartoti uzladeta. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 

neuzpem 

attelu, kad es 

nospiezu 

aizslega 

pogu 

(turpinajums). 


Kameras ir 
uzstadlts 
Macro (Makro) 
£ vai Super 

Macro £9 

fokuss, un nav 
iespejams 
fotografet, 
kamer nav 
atrasts fokuss. 


• Parfokusejiet kameru 
(pameginiet lietot Focus Lock 
(Fokusa fiksesanas) funkciju; 
skatTt 38. lappuse). 

• Sekojiet, lai fotogrdfejamais 
objekts butu Macro (tuvpldna) 
robezas (skatTt noda]u Fokusa 
diapazona uzstadTjumu 
lietosana 39. lappuse). 


Kamera vel 
saglaba pedejo 
attelu, kuru jOs 
uznemat. 


Pagaidiet dazas sekundes, kamer 
kamera apstadina pedejo attelu, 
un tikai pec tarn uznemiet citu. 



136 



HP PhotoSmart R507/R607 Lietosanas pamaciba 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
izplodis. 


Nepietiekams 
apgaismoiums 
un zibspuldze 
ir uzstadTta uz 


Vaja apgaismojuma kamerai 
nepieciesama ilgaka ekspozTcija. 
Izmantojiet trijkaji, lai stabili 
noturetu kameru, uzlabotu 




Flash Off 
(Zibspuldze 
izslegta) ®. 


apgaismojuma apstakjus, vai 
uzstadiet zibspuldzi uz Flash On 
(Zibspuldze ieslegta) % (skatTt 
nodaju Zibspuldzes 
uzstadTsana 43. lappuse). 




Kamera bija 

uzstadTts 

fotografejama- 

|am obiektam 

nepiemerots 

fokuss. 


Uzstadiet kameru uz Macro 
(Makro) A, Normal (Normals) 
vai Super Macro fciJ fokusu un 
meginiet fotografet velreiz (skatTt 
nodalu Fokusa diapazona 
uzstadljumu lietosana 39. 
lappuse). 




JOs izkustinajat 
kameru attela 
uznemsanas 
laika. 


Shutter (Aizslega) pogas 
spiesanas laika turiet kameru 
stingri vai lietojiet trijkaji. 
Skatieties, vai Attelu displeja nav 
ikonas {f (tas nozTme, ka 
kameru gandrTz nav iespejams 
stabili noturet un jalieto trijkajis). 




Kamera 
fokuseta uz 
nepareizu 
objektu vai 
nespej objektu 
fokuset. 


• Sekojiet tarn, lai pirms 
uznemsanas fokusa ietvari butu 
zaji (skatTt nodaju Kameras 
fokusa uzstadTsana 37. lappuse). 

• Lietojiet Focus Lock (Fokusa 
fiksesanas) funkciju (skatTt 38. 
lappuse). 

• Lietojiet fokusa meklesanas 
prioritati (skatTt 40. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak spilgts. 


Parak spilgts 

zibspuldzes 

radltais 

apgaismojums. 


• Izsledziet zibspuldzi (skatit 
nodaju Zibspuldzes 
uzstadTSana 43. lappuse). 

• Attalinieties no fotogrdfe|ama 
objekta un ta pasa kadra 
iegusanai lietojiet talummainas 
funkciju. 


Dabisks vai 
makslTgs avots, 
kas nav 
zibspuldze, 
rada parak 
spilgtu 

apgaismojumu. 


• Meginiet uznemt attelu no cita 
lenka. 

• Centieties nefotogrdfet pret 
spilgtu gaismu vai atstarojosu 
virsmu saulaind diena. 

• Samaziniet EV Compensation 
(EV kompensaciju) (skatTt 
nodaju 54. lappuse). 


Kadra irdaudz 
tumsu objektu 
(piemeram, 
melns suns 
melna 
gujvieta). 


Samaziniet EV Compensation 
(EV kompensaciju) (skatTt 
nodalu 54. lappuse). 


Jus izmantojat 
EV 

Compensation 
(EV 

kompensaciju), 
kad tas nebija 
nepieciesams. 


Uzstadiet EV Compensation (EV 
kompensaciju) uz 0 (skatTt 
nodalu 54. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak tumss. 


Nepietiekams 
apgaismoiums. 


• Pagaidiet, kamer uzlabojas 
dabTgais apgaismojums. 

• Nodrosiniet papildu netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi (skatTt 
nodaju 43. lappuse). 

• Noregulejiet EV Compensation 
(EV kompensaciju) (skatTt 
noda]u 54. lappuse). 

• Lietojiet Adaptive Lighting 
(Pielagota apgaismojuma) 
funkciju (skatTt noda]u 67. 
lappuse). 


Zibspuldze bija 
ieslegta, bet 
objekts bija 
parak talu. 


Parliecinieties, ka jusu objekts ir 
zibspuldzes darblbas attaluma. 
Ja ta ir, meginiet lietot 
uzstadT|umu Flash Off 
(Zibspuldze izslegta) ® (skatTt 
nodalu 43. lappuse); dOs 
nepieciesama ilgaka ebpozTcija 
(lietojiet tri j ka j i) . 


Aiz objekta ir 
gaismas avots. 


• Laispilgtakapgaismotuobjektu, 
lietojiet uzstddTjumu Flash On 
(Zibspuldze ieslegta) % (skat. 
43. lappuse), vai izmantojiet 
Adaptive Lighting (Pielagota 
apgaismojuma) funkciju (skatTt 
67. lappuse). 

• Palieliniet EV Compensation 
(EV kompensaciju) (skatTt 54. 
lappuse) 

• Lietojiet Spot (Vietas) 
uzstadTjumu AE Metering (AE 
MerTsanas) funkcijai (skatTt 
nodaju 65. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak tumss 
(turpinajums). 


Kadra irdaudz 
gaisu objektu 
(piemeram, 
baits suns 
sniega). 


Palieliniet EV Compensation (EV 
kompensaciju) (skatTt nodaju 54. 
lappuse). 


Redzams 
nepareizs 
datums un/ 
vai laiks. 


Nepareizi 
uzstadTts 
datums un/vai 
laiks vai 
mainljusies 
laika zona. 


Uzstadiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot Date & Time (Datums 
& laiks) iespeju Setup Menu 
(Uzstadljumu izvelne) (skatTt 
1 15. lappuse). 


Meginot 
parskatTt 
attelus, 
kamera reage 
joti leni. 


Lenidarbojosas 
atseviski 
iegada|ama 
atminas karte, 
kas uzstadTta 
kamera, vai 
parak liels 
karte saglabato 
attelu skaits var 
paleninat 
atseviskas 
operacijas 
(attelu 

parlukosana, 
palielinasana, 
dzesana utt.) 
izpildi. 


• lesledziet kameras 
pasdiagnosticesanas testu (skatTt 
noddu Kameras 
pasdiagnosticejosie testi 158. 
lappuse), lai parbaudTtu atminas 
kartes darbTbas atrumu. 

• NoradTjumus attiecTba uz 
atminas kartem skatTt 
Uzglabasana 181. lappuse un 
Atminas ietilpTba 186. 
lappuse. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Pakratot, 
kamera izdod 
grabosu 
skanu. 


Ta ir 

elektroniska 
komponente, 
kas nosaka 
kameras 
virzienu, kad 
[Os uznemat 
attelus. ST 
komponente 
izmanto nelielu 
bumbinu 
metala rami, 
kas grab, ja to 
pakrata. 


Tas ir normali. 


Kamera 
sasilst (vai 
pat uzkarst). 


JOs izmantojat 
HP mainstravas 
adapteri, lai 
darbinatu 
kameru vai 
ladetu kamera 
esosu bateriju, 
vai an jOs esat 
lietojis kameru 
ilgu laiku (15 
minutes vai 
ilgak). 


Tas ir normali. Tomer, ja kaut kas 
skiet neparasts, izsledziet kameru, 
atsledziet kameru no 
HP mainstravas adaptera un 
jaujiet kamerai atdzist. Tad 
parbaudiet kameru un bateriju, 
vai nav redzamas iespejamu 
bojajumu pazTmes. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Es no 

kameras 

nevaru 

ieladetattelus 
datora. 


Jusu datoram 
nav uzstadlta 
HP Image Zone 
programma- 
tOra. 


Vai nu instalejiet HP Image Zone 
programmatOru (skatTt 
ProgrammarOras uzstadTsana 
19. lappuse), vai skatiet Kameras 
izmantosana, neuzstadot taja 
HP Image Zone 
programmatOru 1 23. lappuse. 


Datora 
konfiguracija 
nelauj ieladet 
attelus. 


Kameru iestatiet Disk Drive 
(Diskdzina) rezTma (skatTt 
Kameras konfiguresana par 
diskdzini 127 lappuse). 


Man rodas 
problemas, 
uzstadot vai 
lietojot HP 
Image Zone 
programma- 
turu. 




Apmeklejiet HP Klientu atbalsta 
interneta lapu: 
www.hp.com/support 
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Kjudu zinojumi kamera 



Zipojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


BATTERY 
DEPLETED 
(BATERIJA 
IZSIKUSI). 
Camera is 
shutting down 
(Kamera 
izsledzas) . 


Kameras 
darbibai nav 
pietiekama 
ladina. 


Nomainiet vai parladejiet 
bateriju, vai lietojiet HP 
mainstravas adapteri. 


Battery is 
defective 
(Baterija ir 
bojata) 


Baterija i bijis 
Tssavieno|ums 
vai ta parmerTgi 
nosed usies. 


Noperciet jaunu bateriju. 
pKaTirnoaaiu rieiiKums d. 
Kameras papildu 
aprikojuma iegade 177. 
lappuse). 


Battery cannot 
be charged 
(Bateriju nav 
iespejams 
uzladet) 


Kloda ladesanas 
laika, 

mainstravas 
padeves 
traucejums 
ladesanas laika, 
izmantots 
nepareizs 
mainstravas 
adapters, bojata 
baterija vai an 
kamera nav 
ielikta baterija. 


Meginiet uzladet bateriju 
vel paris reizu. Ja tas 
neizdodas, tad noperciet 
jaunu bateriju un meginiet. 
(SkatTt nodaju Pielikums B: 
Kameras papildu 
aprikojuma iegade 177. 
lappuse). 
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Zipojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Battery too low 
for Live View 
(Bateriju llmenis 
ir parak zems 
Tiesskatam) 


Kameras 
darblbai Live 
View 

(Tiesskates) 
rezTma nav 
pietiekama 
ladina. 


JOs joprojam varat uznemt 
attelus un video klipus, bet 
Attelu displeja vieta 
izmantojiet optisko skatu 
mekletaju. Lai izmantotu 
Live View (Tiesskatu), 
nomainietvai parladejiet 
bateriju, vai lietojiet 
atseviski iegadaiamo 
mainstravas adapteri. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEIZMANTO- 
JAMA KARTE) 


Atvere ielikta 
papildus 
iegadajama 
atminas karte 
nav 

izmantoiama. 


Parbaudiet, vai atminas 
karte ir izmantojama jOsu 
kamera. (SkatTt nodalu 
Uzglabasana 181. 
lappuse.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KARTE NAV 
FORMATETA) 
Nospiediet OK, 
lai formatetu 
karti 


Atseviski 
iegadajamo 
atminas karti 
nepieciesams 
formatet. 


Formatejiet atminas karti, 
sekojot instrukcijam uz 
Attelu displeja (vai iznemiet 
karti no kameras, ja 
nevelaties, lai ta tiktu 
formateta). 


CARD HAS 

WRONG 

FORMAT 

(NEPAREIZS 

KARTES 

FORMATS) 

Nospiediet OK, 

lai formatetu 

karti 


Uzstadrta 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
formateta cita 
tipa ierTcei, 
piemeram, MP3 
atskanotajam. 


Atkartoti formatejiet 
atminas karti, sekojot 
instrukcijam uz Attelu 
displeja (iznemiet karti no 
kameras, ja nevelaties, lai 
ta tiktu velreiz formateta). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unable to 
Format (Nav 
iespejams 
formatet) 


Kamera 

uzstadTta 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Nomainiet atminas karti 
vai, ja Jums ir atminas 
kartes lasTtajs, pameginiet 
formatet karti sava datora. 
Instrukcijas skatiet sava 
karsu lasTtaja 
dokumentacija. 


The card is 
locked (Karte ir 
bloketa) Please 
remove the card 
from your 
camera. (Ludzu, 
izpemiet karti no 
kameras) 


Meginiet 
konfiguret jusu 
HP Instant 
Share izveini, 
papildus 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Vienkarsi iznemiet karti no 
kameras un turpiniet 
HP Instant Share darblbu, 
vai atblokejiet karti, pirms 
turpinat darbu ar 
blokesanas tabulatora 
parslegsanu uz nebloketu 
stavokli. 


CARD LOCKED 
(KARTE IR 
BLOKETA) 


Kamera 

uzstadTta 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Parsledziet atminas kartes 
fiksatoru uz nebloketo 
stavokli. 


MEMORY FULL 
(ATMINA IR 
PILNA) 

vai 

CARD FULL 
(KARTE IR 
PILNA) 


lekseja atmina 
vai atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu vel 
citus attelus. 


Parsutiet attelus no 
kameras uz jOsu datoru, 
pec tarn izdzesiet visus 
attelus no ieksejas atminas 
vai atminas kartes (skatTt 
nodalu Delete (Izdzest) 
86. lappuse). Vai 
nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risinajums 




celonis 




CARD IS 


Kamerai ir 


• Pameginiet izslegt un 


UNREADABLE 


problematiski 


atkal ieslegt kameru. 


(KARTE NAV 


nolasTt 


• Pameginiet atkartoti 


NOLASAMA) 


informaciju no 


formatet atminas karti, 




uzstadTtas 


izmantojot Format 




papildus 


(Memory/Card) 




iegada jamas 


(Formatet (Atminu/ 




atminas kartes. 


karti)) iespeju Delete 




Karte var bot 


(Dzesanas) 




bojata vai 


apaksizvelne Playback 




nelietojama. 


Menu (Demonstresanas 




izvelne) (skatTt nodalu 






Delete (Izdzest) 86. 






lappuse). 






• Parbaudiet, vai atminas 






karte ir izmantojama saja 






kamera (skatTt 






Uzglabasana 181. 






lappuse). Ja karte saja 






kamera ir izmantojama, 






pameginiet to formatet. 






Ja karti nevar formatet, 






iespejams, ta ir bojata. 






Nomainiet atminas karti. 


PROCESSING... 


Kamera 


Pagaidiet dazas sekundes, 


(APSTRADE...) 


apstrada datus 


lai kamera pabeidz 




(piemeram, 


apstradi, un tikai tad 




saglaba pedejo 


uznemiet citu attelu vai 




uznemto attelu). 


spiediet citu pogu. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


CHARGING 
FLASH... 
(ZIBSPULDZES 
UZLADESANA...) 


Kamera atkartoti 

uzlade 

zibspuldzi. 


Zibspuldzes uzladesanai ir 
nepieciesams ilgaks laiks, 
ja baterijai ir zems 
uzladesanas llmenis. Ja sis 
pazino|ums paradas biezi, 
ir janomaina vai jauzlade 
baterija. 


FOCUS TOO 
FAR (FOKUSSIR 
PARAK TAW) 

un mirgo A 


Fokusa attalums 
ir arpus 

diapazona, kura 
kamera var 
fokuset Macro 
(Makro) vai 
Super Macro 
rezTma. 


• lestatiet kamera Normal 
(Normalo) fokusu. 

• Pieejiet tuvak objektam, 
Macro (Makro) Jft vai 
Super Macro ^ fokusa 
diapazona (skatTt noda]u 
Fokusa diapazona 
uzstadljumu lietosana 
39. lappuse). 


FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUSS 
PARAK TUVU) 


Fokusa attalums 
ir tuvak neka 
kamera var 
fokuset Macro 
(Makro) rezTma. 


Pavirzieties talak no 
objekta (Macro (Makro) 
ft fokusa diapazona - 
skatTt 39. lappuse). 


Mirgojoss A 


Fokusa attalums 
ir tuvak neka 
kamera var 
fokuset, neesot 
Macro (Makro) 
vai Super 
Macro rezTma. 


Uzstadiet kamera 
Macro (Makro) ft fokusu 
vai Super Macro & 
fokusu (skatTt nodaju 39. 
lappuse), vai parvietojieties 
talak prom no uznemama 
objekta. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


UNABLE TO 
FOCUS (NAV 
IESPEJAMS 
FOKUSET) 


Kamera nespej 
atrast fokusu 
Macro (Makro) 
or Super Macro 
rezTma 
(iespejamais 
celonis ir mazs 
kontrasts). 


• Lietojiet Focus Lock 
(Fokusa fiksesanas) 

funkciju (skatTt 38. 
lappuse). Versiet 
objektTvu uz kaut ko 
spilgtaku. 

• Sekojiet, lai kamera butu 
Macro (Makro) 
fokusa vai Super Macro 
ft fokusa diapazona 
(skatTt noda]u 39. 
lappuse). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(NEPIETIEKAMS 

APGAISMO- 

JUMS- 

NEIESPEJAMI 

FOKUSET) 


Kadrs ir parak 
tumss, un 
kamera nevar 
fokuset. 


• Lietojiet papildu areju 
gaismas avotu. 

• Lietojiet Focus Lock 
(Fokusa fiksesanas) 

funkciju (skatTt 38. 
lappuse). Versiet 
objektTvu uz kaut ko 
spilgtaku. 


Super Macro - 

Nedarbojas 

talummaina 


Super Macro 
rezTmam 
talummaina ir 
atslegta. Super 
Macro rezTma ir 
tikai viens 
objektTva 
stavoklis. 


• Ja velaties izmantot 
talummainu, izsledziet 
kamera Super Macro 
rezTmu. 



148 



HP PhotoSmart R507/R607 Lietosanas pamaciba 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 




(brldinajums par 
kameras 

i7Kii<;Hnn^nnii^ 

1 d— IXVJ 0 1 1 1 IU JU 1 1 U J 


Apgaismojumsir 
vajs, un attels, 
iespejams, bus 
neskaidrs 
nepieciesamas 
ilgstosas 
ekspozTciias del. 


Izmantojiet zibspuldzi 
(skatTt nodaju Zibspuldzes 
uzstadisana 43. lappuse) 
vai tri j ka j i . 


ERROR SAVING 
IMAGE (KLUDA, 
SAGLABAJOT 
ATTELU) 


Papildus 
iegadajama 
atminas karte 
nebija pilnlba 
fikseta vai tika 
iznemta, pirms 
kamera bi ja 
beigusi 
ierakstisanu 
karte. 


• Parbaudiet, vai melTte 
atminas kartes mala ir 
pilnlba atverta. 

• Vienmer pagaidiet, 
kamer Power/Memory 
(Strava/atmina) lampina 
partrauc mirgot, pirms 
iznemt karti no kameras. 


F-numurs un 
aizslega atrums 
kjust sarkans 
Live View 
(Tiesskata) 


Kamera atrodas 
arpus izveleta 
apertOras vai 
aizslega atruma 
diapazona. 


Lietojot ekspozTcijas rezTmu 
Aperture Priority Av 
(ApertOras prioritate Av), 
izvelieties citu atverumu. 


Cannot display 
image (Nevar 
paradlt attelu) 


lespeiams, ka 
attels, kas 
uznemts ar citu 
kameru, vai an 
bo|ata attela 
datne, iemesls ir 
kameras 
nepareiza 
izslegsana. 


• Ar attelu, iespejams, viss 
ir kartlba. Parsutiet attelu 
uz jusu datoru un 
pameginiet atvert to ar 
HP Image Zone 
programmaturu. 

• Neiznemiet atminas karti, 
kad kamera ir ieslegta. 
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Zinojums 


lespejamais Risinajums 
celonis 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(Fatala kjoda 
kameras 
darblba) 


lespejama ar 
programmaturu 
saistTta 
problema. 


Izsledziet kameru un pec 
tarn iesledziet velreiz. Ja 
problema saglabajas, 
pameginiet atiestatTt 
kameru (skatTt Kameras 
atiestatTsana 122. 
lappuse). Ja problema 
joprojam saglabajas, 
pierakstiet kludas kodu un 
sazinieties ar HP tehniskas 
palldzTbas dienestu (skatTt 
Kur meklet palldzlbu 159. 
lappuse). 


Unknown USB 
device 

(Nezinama USB 
ierTce) 


Kamera ir 
pieslegta 
neatpazTtai USB 
iencei. 


Parliecinieties, ka kamera ir 
pieslegta izmantoiamam 
printerim vai datoram. 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Nevar 

savienoties ar 
printed) 


Nov 

savienojuma 
starp kameru un 
printeri. 


• Parbaudiet, vai printeris ir 
ieslegts. 

• Parliecinieties, ka ir 
pieslegts kabelis starp 
printeri un kameru vai 
atseviski iegadajamo HP 
PhotoSmart R-serijas 
balstu. Ja problema 
netiek atrisinata sadi, tad 
izsledziet kameru un 
atvienojiet to. Izsledziet 
printeri un atkal 
iesledziet. Piesledziet 
kameru atpaka] un 
iesledziet to. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unsupported 
printer 
(NeatpazTts 
printeris) 


Printeris ir 
neatpazTta 
ierice. 


Piesledziet kameru pie 
atpazTta printera, 
piemeram, HP PhotoSmart 
vai ar PictBridge 
savietojama printera. Varat 
pieslegt kameru datoram 
un izdrukat no datora. 


Photo tray is 
engaged (Foto 
padeve ir 
aizpemta). 
Disengage 
photo tray or 
select smaller 
paper size 
(Atbrlvojiet foto 
padevi vai 
izvelieties 
mazaku papTra 
lielumu). 


Izveletais papTra 
formats neatbilst 
printera foto 
padevei. 


Atvienojiet printera foto 
padevi vai izmainiet 
papTra formatu. 


Printer top cover 
is open (Atverts 
printera vaks) 


Printeris ir 
atverts. 


Aizveriet printera vaku. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nepareiza vai 
neesosa drukas 
kasetne) 


Nepareizs 
printera kasetnes 
modelis vai 
printera kasetne 
nav ievietota. 


lelieciet jaunu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet printeri. 
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Zinojums lespejamais Risinajums 

celonis 



Printer has lestredzis papTrs 

a paper jam vai nedarbojas 

(Printer! drukramis. 

iestredzis 

papTrs) 

vai 

The print 
carriage has 
stalled 
(Nedarbojas 
drukramis) 

Printer is out of Printer! beidzies 
paper (Printer! pap!rs. 
beidzies papirs) 



Izsledziet printeri. Piln!ba 
iznemiet iestreguso pap!ru 
un atkal iesledziet printeri. 



lelieciet printer! pap!ru un 
nospiediet printera pogu 
OK (Labi) vai Continue 
(Turpi nat). 



Selected print Izdrukas formats 

size is larger ir lielaks neka 

than selected pap!ra formats. 

paper size 

(Izveletais 

izdrukas formats 

ir lielaks neka 

izveletais papira 

formats) 



Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai parslegtos 
atpakaj uz ekranu Print 
Setup (Drukas 
uzstad!jumi), un izvelieties 
pap!ra formatam atbilstosu 
izdrukas formatu. Vai 
izvelieties lielaku pap!ra 
izmeru un ielieciet lielaku 
pap!ru printer!. 



152 



HP Photosmart R507/R607 Lietosanas pamaciba 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Selected paper 
size is too big 
for printer 
(Izveletais 
papTra formats ir 
parak liels 
printerim) 


Izveletais papTra 
formats ir lielaks 
neka 

maksimalais 
printerT 
pielaujamais 
papTra formats. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK(lzvelne/labi), 
lai parslegtos atpakal uz 
ekranu Print Setup 
(Drukas uzstddTjumi), un 
izvelieties printerim 
piemerotu papTra formatu. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(Drukasana bez 
malam ir 
iespejama tikai 
uz fotopapTra). 


JOs meginiet 
drukat bezmalu 
attelu uz parasta 
papTra. 


Izvelieties mazaku 
drukasanas izmeru vai 
parliecinieties, ka Paper 
Type (PapTra tips) uz Print 
Setup (Drukas 
uzstadTjumu) ekrana ir 
parslegts uz Photo (Foto) 
(nospiediet uz kameras 
Menu/OK (Izvelne/OK), 
lai atgrieztos uz Print 
Setup (Drukas 
uzstadTjumu) ekranu un 
parslegtu Paper Type 
(PapTra tipu) uz Photo 
(Foto)). lei ieciet fotopapTru 
printerT. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer (Ar 
so printeri nav 
iespejams 
drukat bez 
malam). 


Ar so printeri 
nav iespejams 
drukat bez 
malam. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK(lzvelne/labi), 
lai parslegtos atpakal uz 
ekranu Print Setup 
(Drukas uzstddljumi), un 
izvelieties mazaku drukas 
formatu. 


Printing 
canceled 
(Drukasana 
atcelta) 


Drukas darbs ir 
atcelts. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK(lzvelne/labi). 
Pieprasiet drukat velreiz. 
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Kludu zinojumi da tor a 



Zirjojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product 
(Nevar 
pieslegties 
kamerai) 


Datoram 
nepieciesams 
pieklut atmina 
esosam datnem 
HP Instant 
Share 

uzstadTsanas 
laika. Vai nu 
iekseja atmina ir 
pilna vai an, ja 
ir uzstadlta 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte, ta 
ir pilna vai 
bojata. 


Ja iekseja atmina vai 

atseviski iegadajama 

atminas karte ir pilna, 

parsutiet attelus uz datoru 

(skatTt nodaju Attelu 

sutlsana uz datoru 1 05. 

lappuse) un tad izdzesiet 

attelus no kameras, lai 

atbrTvotu tur vietu (skatTt 

nodaju Delete (Izdzest) 

86. lappuse). Ja atseviski 

iegadajama atminas karte 
* 1 1 i -i ii i i -•■ 1 1 
ir bloketa, atblokejiet to, 

parsledzot kartes 

blokesanas tabulatoru 

atblokesanas stavoklT. 


Kamera ir 
izslegta. 


lesledziet kameru. 


Kamera 

darbojas 

nepareizi. 


Meginiet pieslegt 
kameru tiesi pie 
HP PhotoSmart vai ar 
PictBridge savietojama 
printera un drukat attelu. 
Ta jOs parliecinasieties, vai 
attels, atseviski 
iegadajama atminas karte 
un USB kabelis darbojas 
pareizi vai nepareizi. 


Kabelis ir 
nepareizi 
pieslegts. 


Parliecinieties, ka kabelis 
ir stingri pievienols 
datoram vai kamerai. 
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Zirjojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 

To Product 

(continued) 

(Nevar 

pieslegties 

kamerai 

(turpinajums)) 


Kameras Setup 
(UzstadTjumu) 
Menu (Izvelne) 
apaksizvelne 
USB 

Configuration 
(USB 

konfiguracija)ir 
izvelets 
uzstadljums 
Digital Camera 
(Ciparu 
kamera), bet 
dators kameru 
neatpazTst ka 
ciparu kameru. 


Setup (UzstadTjumi) 
Menu (izvelne) mainiet 
uzstadTjumu USB 
Configuration (USB 
konfiguracija) uz Disk 
Drive (Diskdzinis). (SkatTt 
nodalu 1 1 6. lappuse.) 
Sada veida dators kameru 
atpazTst ka vel vienu 
diskdzini, un [Os varat 
viegli kopet attelu failus no 
kameras uz sava datora 
cieto diska. 




Kamera ir 
pieslegta 
datoram caur 
USB 

centrmezglu, un 
USBcentrmezgls 
nav savienojams 
ar kameru. 


Piesledziet kameru tiesi 
datora USB pieslegvietai. 


Jus lietojat HP 
PhotoSmart R- 
serijas kameras 
balstu un esat 
aizmirsis 
nospiest pogu 
Save/Print 
(Saglabat/ 
Drukat). 


Nospiediet balsta pogu 
Save/Print (Saglabat/ 
Drukat). 
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Zirjojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 

To Product 

(continued) 

(Nevar 

pieslegties 

kamerai 

(turpinajums)) 


Kamera 

uzstadTta 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Parsledziet atminas kartes 
fiksatoru uz nebloketo 
stavokli. 


The USB 
connection 
failed (USB 
pieslegums 
partraukts). 


Parstartejiet datoru. 


Could Not Send 
To Service 
(Nevareja 
nosOtTt 

pakalpojuma 
veiksanai) 


Dators nav 

pieslegts 

intemetam. 


Parliecinieties, ka jOsu 
datoram ir pieslegts 
internets. 


Communication 
Problem 
(Komunikacijas 
k|0da) 


Darbo|as cita HP 
Instant Share 

programma, 
kurai ir 
ekskluzTva 
piekluve jOsu 
kamerai. 


Aizveriet citu HP Instant 
Share programmu. 
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Kameras pasdiagnosticejosie 
testi 



Ja jums skiet, ka kamera ir bojata vai nedarbojas pareizi, jus 
varat meginat konstatet problemu ar kameras diagnostikas 
programmas (vienpadsmit dazadas parbaudes) palldzTbu. 
Kamerai tiek testetas sadas funkcijas: zibspuldze, lampinas, 
pogas, Live View (Tiesskate), krasas Attelu displeja, Audio 
Playback (Skanas atskanosana), Record Audio (Skanas 
ierakstTsana), atseviski iegadajama atminas karte un iekseja 
atmina. 

PIEZIME Tests ir tikai anglu valoda. 

1 Izsledziet kameru. 

2 Turiet nospiestu Flash (Zibspuldzes) t pogu kameras 
aizmugure. 

3 Turot kameras aizmugure esoso Flash (Zibspuldzes) i 
pogu nospiestu, iesledziet kameru. Attelu displeja vajadzetu 
paradTties zilam ekranam ar virsrakstu CAMERA SELF- 
DIAGNOSTICS (KAMERAS PASDIAGNOSTICESANAS). 
Atlaidiet Flash (Zibspuldzes) % pogu, kad atveras ekrans. 

4 Lai veiktu visas parbaudes, rlkojieties atbilstosi 
vienkarsajiem Attelu displeja redzamajiem noradT|umiem. 
Pec dazam parbaudem displeja paradTsies informacija, vai 
parbaude ir bijusi veiksmTga vai ne, savukart citu parbauzu 
laika kamerai ir javeic kaut kada operacija, un jOsu 
uzdevums ir parliecinaties, ka sT operacija ir veikta pareizi. 
Ja kada no parbaudem ir neveiksmTga, pierakstiet, kura/ 
kuras ta/tas ir, lai varetu so informaciju sniegt HP tehniskas 
palldzlbas dienestam. Visas parbaudes tiek veiktas dazu 
minOsu laika. 

5 Lai aizvertu diagnosticejoso programmu, jebkura bndl 
vienkarsi izsledziet kameru. 
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Kur meklet palldzibu 

Saja nodala atrodama ta tehniskas informacijas palldzTba, kas 
saistTta ar jOsu ciparkameru, ieskaitot informaciju par tehniskas 
palldzlbas lapu internets, paskaidroiumus par tehniskas 
palldzlbas nodrosinasanas kartTbu un tehniskas palldzlbas 
dienesta talruna numurus. 

HP Accessibility (PieejamTbas) lapa 
interneta 

Klienti ar kustTbu vai citiem vesellbas trauceiumiem var sanemt 
palldzibu, apmeklejot 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 

HP Photosmart lapa interneta 

Apmeklejot www.photosmart.hp.com vai 
www.hp.com/ photosmart, jOs varat sanemt sadu 
informaciju: 

• padomi par kameras lietderTgaku un radosaku 
izmantosanu; 

• HP ciparkameras draiveru uzlabojumi un programmatOra; 

• izstrada|uma registracija; 

• bijetenu, draiveru un programmatOras uzlabojumu, 
tehniskas palldzlbas pazinojumu abonesana. 

Tehniskas palidzibas nodrosinasanas 
kartiba 

HP tehniska palldzTba visefektTvak tiek nodrosinata tad, |a 
noradTtaja secTba tiek veiktas turpmak minetas darblbas: 
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1 Izlasiet lietosanas pamaaba so nodaju par 
traucejummeklesanu (skatTt Problemas un risinajumi 129. 
lappuse). 

2 Lai sanemtu palldzlbu, apmeklejiet HP Klientu atbalsta 
centra interneta majas lapu. Ja jums ir pieejams internets, 
tad jOs varat sanemt visdazadako informaciju par savu 
ciparkameru. Palldzlbu, kas attiecas uz izstradajumiem, 
draiveriem un programmatOras jaunakajam versijam, 
meklejiet HP interneta lapa www.hp.com/support 

Klientu atbalsts ir pieejams sadas valodas: holandiesu, 
anglu, francu, vacu, italiesu, portugaju, spanu, zviedru, 
tradicionalaja klniesu, vienkarsotaja indiesu, japanu, 
korejiesu. (Tehniska palldzTba Danija, Somija un Norvegija 
ir pieejama tikai anglu valoda.) 

3 Izmantojiet HP e-support (palldzTba pa e-pastu). Ja jums ir 
pieejams internets, tad sazinieties ar HP pa e-pastu, atverot: 
www.hp.com/support. JOs sanemsiet personisku atbildi no 
HP Klientu atbalsta centra specialistiem. PalldzTba pa e- 
pastu ir pieejama saja interneta lapa uzskaitTtajas valodas. 

4 (Klienti ASV un Kanada izlaiz so soli un pariet talak pie 5. 
sola.) Sazinieties artuvako HP izplatTtaju. Ja jOsu 
ciparkamerai ir darbTbas traucejumi, versieties pie tuvaka 
HP izplatTtaja. Ciparkameras ierobezotas garantijas laika 
remonts un apkalposana ir bez maksas. 
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5 Sazinieties ar HP Klientu atbalsta centru pa talruni. Lodzu, 
apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu 
informaciju par telefonisko palldzTbu, ka an tas 
nodrosinasanas nosacljumus jOsu valstl/regiona: 
www.hp.com/support. Ta kaHP pastavTgi pilnveido 
telefoniskas palldzlbas pakalpojumu klastu, iesakam 
regulari apmeklet HP interneta lapu, kura atradTsiet jaunako 
informaciiu par servisu un piegadi. Ja, izmantojot 
ieprieksminetas iespejas, problemu atrisinat neizdodas, 
zvaniet HP, atrodoties pie datora un ciparkameras. Lai [Os 
tiktu atrak apkalpots, lodzu, sagatavojiet sadu informaciiu: 

• Ciparkameras modeja numurs (kameras priekspuse) 

• Ciparkameras serijas numurs (kameras apaksa) 

• Datora operetajsistema un pieejama RAM (operativa 
atmina). 

• HP programmatOras versija (uz diska uzlTmes) 

• Zinojumi displeja problemas rasanas bndl 

HP telefoniskas palldzlbas sniegsanas nosacTjumi var tikt 
mainTti bez iepriekseja brTdinajuma. 

Ja nav citu norazu, telefoniska palldzlba no iegades brTza lldz 
noradTtajam datumam ir bezmaksas. 



Atrasanas vieta 


Telefons 
Atbalsta periods 


Afrika 


30 dienas 


Azija un Klusa 
okeana regions 


1 gads 


Kanada 


1 gads 


Eiropa 


1 gads 


LatTnamerika 


1 gads 


Tuvie Austrumi 


30 dienas 


Savienotas Valstis 


1 gads 
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Telefoniska palTdzTba Savienotajas 
Valstis 

PalTdzTba ir pieejama gan garantijas laika, gan pec ta. 

Garantijas laika telefoniska palTdzTba tieksniegta bez maksas. 
Zvaniet (800) 474-6836. 

ASV telefoniska palTdzTba ir pieejama anglu un spanu valodas 
visu diennakti, 7 dienas nedeja (palTdzTbas sniegsanas dienas 
un laiki vartikt mainTti bez iepriekseja bndinajuma). 

Pec garantijas laika zvaniet (800) 474-6836. Maksa par 
zvanu - $30,00 par vienu problemu, maksa tiks atskaitTta no 
jOsu kredTtkartes konta. Ja uzskatat, ka jOsu HP izstradajumam 
ir nepieciesams remonts, zvaniet HP Klientu atbalsta centram, 
kur jums palTdzes noskaidrot, vai remonts patiesam ir 
nepieciesams. 

Telefoniska palTdzTba Eiropa, 
Tuvajos Austrumos un Afrika 

HP Klientu atbalsta dienesta talruna numuri un palTdzTbas 
nodrosinasanas noteikumi un nosacTjumi var mainTties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu informaciju 
par telefonisko palTdzTbu, ka an tas nodrosinasanas 
nosacTjumus jOsu valstT/regiona: www.hp.com/support 

AlzTrija +213(0)61 564543 

Apvienotie Arabu Emirati 800 4520 (zvani no valsts 

ieksienes bez maksas) 

Austrija+43 1 86332 1000 

0810-001000 (zvanot no valsts ieksienes) 

Bahreina 800 171 (zvani no valsts ieksienes bez maksas) 
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Bejgija 070 300 005 (holandiesu valoda) 
070 300 004 (franci valoda) 

Cehija +420 261307310 

Danija +45 70 202 845 

Dienvidafrika 086 0001030 (Dienvidafrikas Republika) 
+27 1 1 2589301 (starptautisks numurs) 

Egipte +20 2 532 5222 

Francija +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min) 

Griekija +30 210 6073603 (starptautisks numurs) 

801 (1 1 ) 22 55 47 (zvanot no valsts ieksienes) 

800 9 2649 (bez maksas, zvanot no Kipras uz Atenam) 

Italija 848 800 871 

Izraela +972 (0) 9 830 4848 

Trija 1890 923 902 

Krievijas Federadja +7 095 7973520 (Maskava) 

+7 812 3467997 (Sanktpeterburga) 

Lielbritanija +44 (0) 870 010 4320 

Luksemburga 900 40 006 (francu valoda) 
900 40 007 (vacu valoda) 

Maroka+212 22 404747 

Nigerija +234 1 3204 999 

NTderlande 0900 2020 165 (0,10 EUR/min) 

Norvegija +47 815 62 070 

Polija +48 22 5666 000 

Portugale 808 201 492 
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Rietumafrika +351 213 17 63 80 (franciski runajosam valstTm) 
Rumanija+40 (21)315 4442 

SaOda Arabija 800 897 1444 (zvani no valsts ieksienes 
bez maksas) 

Slovakija +421 2 50222444 

Somija +358 (0) 203 66 767 

Spanija 902 010 059 

Sveice 0848 672 672 (vacu, francu, italiesu valoda — 

parastais tarifs 0,08 CHF/samazinatais tarifs 0,04 CHF) 

Tunisija+216(71)89 12 22 

Turcija +90 216 579 71 71 

Tuvie Austrumi +971 4 366 2020 (starptautisks numurs) 

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijeva) 

Ungarija +36 1 382 1 1 1 1 

Vacija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min) 

Zviedrija +46 (0) 77 120 4765 

Telefoniska palTdzTba citur pasaule 

HP Klientu atbalsta dienesta talruna numuri un palldzlbas 
nodrosinasanas noteikumi un nosadiumi var maimties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu informaciiu 
par telefonisko palldzTbu, ka an tas nodrosinasanas 
nosacTjumus jOsu valstT/regiona: www.hp.com/support. 

Argentina 54 (1 1) -4778 -8380 vai 0 -810-555-5520 

Australija +61 (3) 8877 8000 vai vietejais zvans 
(03) 8877 8000 
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BrazTlija 0880-15-7751 vai (1 1)3747 -7799 

Die 800 -360 -999 

Dominikas Republikal -800-71 1 -2884 

Ekvadora 999-1 19 + 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 

1-800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 (Pacifitel) 

FilipTnas +63 (2) 867 3551 

Gvatemala 1800-999-5105 

Honkonga SAR +852 2802 4098 

Indija 1 600 447737 

Indonezija +62 (21)350 3408 

Jamaika 1-800-7112884 

Japana 0570 000 51 1 (zvanot no Japanas) 
+81 3 3335 9800 (arpus Japanas) 

Jaunzelande +64 (9) 356 6640 

Kanada 1 -800 -474 -6836 

(905-206-4663 no vieteja Mississaugas regiona 
zvana zonas) 

KTna +86 (21)3881 4518 

Kolumbija 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korejas Republika +82 1588 -3003 

Kostarika 0-800-01 1-41 14 + 1-800-71 1-2884 

Malaizija 1 800 805 405 

Meksika 01-800-472-6684 vai (55)5258-9922 

Panama 001-800-711-2884 
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Peru 0 -800-10111 
Savienotas Valstis +1 (800) 474-6836 
SingapOra +65 6272 5300 
Taivana +886 0 800 010055 
Taizeme +66 (0) 2 353 9000 
Trinidada un Tobago 1-800-711-2884 
Venacuela 0-800-4746-8368 
Vjetnama +84 (0) 8 823 4530 
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Pielikums A: 
Baterijas 



JOsu kamera izmanto HP PhotoSmart R07 litija jonu 
akumulatora bateriju, kas paredzeta HP PhotoSmart R-serijas 
kameram (L1812A). 

Gal vena informacija par 
baterijam 

• Jaunas akumulatoru baterijas, kas tiek piegadatas, ir daleji 
uzladetas. Litija jonu akumulatoru baterijas pirms pirmas 
lietosanas reizes vai, ja tas nav lietotas ilgak par 

2 menesiem, ir pilnlba jauzlade. 

• Ja neplanojat lietotsavu kameru ilgaku laika periodu (ilgak 
par diviem menesiem), HP iesaka iznemt baterijas no 
kameras, ja vien jOs nelietojat akumulatoru bateriju un 
neatstajat kameru uz balsta vai pieslegtu pie HP 
mainstravas adaptera. 

• leliekot bateriju kamera, parliecinieties, ka baterija novietota 
atbilstosi atzTmem baterijas nodalTjuma. Ja baterija ielikta 
nepareizi, nodalTjuma vacinu ir iespejams aizvert, bet 
baterija nedarbosies. 
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• lespejams, ka, lietojot vienu un to pasu bateriju, bateriju 
ladina llmenis atskiras. Tas notiek tadel, ka dazi darblbas 
rezTmi, piemeram, Live View (Tiesskate) vai video ieraksts 
patere vairak energijas neka citi rezTmi. Tas izraisa to, ka 
baterijas ladina llmenis tiek uzradTts zemaks, jo baterijas 
darblbas laiks sajos rezTmos irTsaks. Parsledzoties uz 
rezTmu, kam nepieciesams mazak energijas, piemeram, 
Playback (Demonstresana), baterijas ladina ikona var 
radlt lielaku uzlades llmeni; tas nozTme to, ka kamera saja 
rezTma darbosies ilgak. 

Bateriju kalposanas laika 
paildzinasana 

Zemak uzskaitTti dazi ieteikumi baterijas kalposanas laika 
paildzinasanai: 

• Kad veicat attelu vai video kadresanu, atsledziet Attelu 
displeju un izmantojiet ta vieta skatu mekletaju. Kad vien 
iespejams, izsledziet Attelu displeju. 

• Izmainiet Live View at Power On (Tiesskate pie ieslegtas 
stravas) uzstadTjumu Setup Menu (UzstadTjumu izvelne) 
uz Live View Off (Tiesskate atslegta), lai jOsu kamera 
nedarbotos ar stravu Live View (Tiesskates) rezTma (skatTt 
nodaju Live View at Power On (Tiesskats pie ieslegtas 
stravas) 114. lappuse). 

• Samaziniet zibspuldzes lietosanu, izmainot jOsu kameras 
uzstadTjumus Auto Flash (Automatiska zibspuldze), nevis 
Flash On (Zibspuldze ieslegta) (skatTt nodalu 
Zibspuldzes uzstadlsana 43. lappuse). 

• Izmantojiet optisko talummainu tikai tad, kad tas 
nepieciesams, lai pec iespejas samazinatu objektTva 
kustTbas (skatTt nodalu Optiskas talummainas funkcija 41 . 
lappuse). 



168 



HP Photosmart R507/R607 Lietosanas pamaciba 



• Pec iespejas retak iesledziet un izsledziet kameru. Ja 
paredzamais fotografesanas biezums ir vairak neka divi 
uznemumi piecas minutes, tad labak ir kameru pec katra 
uznemuma nevis izslegt, bet atstat ieslegtu ar atslegtu Attelu 
displeju. Sadi tiek samazinats objektTva izvirzTsanas un 
ievilksanas reizu skaits. 

• Lietojiet HP mainstravas adapteri vai atseviski iegadaiamo 
HP PhotoSmart kameras balstu, ja kamera paliek ieslegta 
ilgaku laiku, piemeram, kad notiek attelu sutTsana uz datoru 
vai drukasana. 

Drosibas noteikumi, lietojot 
litija jonu baterijas 

• Nepielaujiet baterijas nokjOsanu ugunT un nekarsejiet to. 

• Nesavienojiet baterijas pozitTvo un negatTvo polu sava 
starpa ar metala objektu (piemeram, stiepli). 

• Nenesajiet un neglabajiet bateriju kopa ar monetam, 
kaklarotam, matu spradzem vai citiem metala objektiem. 
Litija jonu baterijas uzglabasana kopa ar monetam 
lietotajam ir Tpasi bTstama! Lai izvairTtos no traumu 
gOsanas, nelieciet so bateriju kabata, kas pilna ar sTknaudu. 

• Neparduriet bateriju ar naglam, nesitiet bateriju ar amuru, 
nekapiet virsO baterijai vai ka savadak nepaklaujiet bateriju 
specTgiem triecieniem vai satricinajumiem. 

• Nelodet tiesi uz baterijas. 

• Nepaklaut bateriju Odens vai salsOdens ietekmei, nejaut 
baterijai samirkt. 

• Neizjaukt un nemainTt bateriju. Baterija satur drosibas un 
aizsardzlbas elementus, kurus sabojajot, var izraisTt 
baterijas uzsilsanu, spradzienu vai aizdegsanos. 
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• Nekavejoties partrauciet baterijas lietosanu, ja lietosanas, 
ladesanas vai uzglabasanas laika baterija izdala neparastu 
smarzu, ir jOtami karsta (atcerieties, ka ir normali, ja 
baterija ir silta), izmaina krasu, vai formu vai jebkada cita 
veida atskiras no parasta stavokla. 

• Baterijas tecesanas gadljuma tas skidrums noklust ads, 
neberzejiet acis. KartTgi izskalojiet ar Odeni un nekavejoties 
versieties pec medicTniskas palldzTbas. Nesanemot 
medicTnisko aprOpi, baterijas skidrums var izraisTt acs 
bojajumus. 

Baterijas veikstpeja 

Zemak esosa tabula rada akumulatora HP PhotoSmart R07 
litija jonu baterijas veiktspeju dazados pielietojuma apstakjos: 



Lietosanas veids 


Veiktspeja 


Visekonomiskak (vairak neka 30 uznemumi menesT) 


Labi 


Visekonomiskak (mazak neka 30 uznemumi menesT) 


Labi 


Intensive zibspuldzes izmantosana, biezi uznemumi 


Labi 


IntensTva video izmantosana 


Labi 


Intensive Live View (TieSskata) lietosana 


Labi 


Kopejais baterijas kalposanas laiks 


Labi 


Zema temperatura/lietosana ziema 


Videji 


Reta izmantosana (bez balsta) 


Viaeii 


Reta izmantosana (ar balstu) 


Labi 


Rezerves baterija (ilglaidgai uzglabasanai) 


Ja 


Baterijas uzladesanas iespejamlba 



Pie zemam temperaturam baterijas veiktspeja var 
samazinaties. Sados apstaklos ir iespejams, ka varat atjaunot 
baterijas veiktspeju, sildot to kabata pirms pasas lietosanas. 
Tomer parliecinieties, lai kabata nebotu nekadu metalisku 
prieksmetu, kuri varetu izraisTt Tssavienojumu. 
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Uznemumu skaits katram 
baterijas ladejumam 

Zemak esosa tabula parada minimalo, maksimalo un videjo 
uznemumu skaitu, kurus var veikt, izmantojot akumulatoru 
HP PhotoSmart R07 litija jonu bateriju. 



Minimalais 
uznemumu 
skaits 


Maksimalais 
uznemumu skaits 


Aptuvenais uznemumu 
skaits pie videji 
intensTvas lietosanas 


115 


260 


200 



Attiedba uz augstak esoso tabulu, lodzu, nemiet vera so: 



• Minimalais uznemumu skaits ir ieguts, intensTvi izmantojot 
Live View (Tiesskati) (30 sekundes katram attelam) un 
Playback (Demonstresanu) (15 sekundes katram attelam), 
ka an Flash On (Zibspuldze ieslegta). Optiska 
talummaina (abos virzienos) ir izmantota 75% uznemumu. 
Viena reize veikti cetri uznemumi ar vismaz 5 minOsu 
partraukumiem starp uznemsanas reizem. 

• Maksimalais uznemumu skaits ir iegOts, minimali izmantojot 
Live View (Tiesskati) (25% attelu pa 10 sekundem) un 
Playback (Demonstresanu) (4 sekundes katram attelam). 
Zibspuldze ir izmantota 25% uznemumu un optiska 
talummaina (abos virzienos) ir izmantota 25% uznemumu. 
Viena reize veikti cetri uznemumi ar vismaz 5 minusu 
partraukumiem starp uznemsanas reizem. 

• Videjais uznemumu skaits ir iegOts, izmantojot Live View 
(Tiesskati) (50% attelu pa 15 sekundem) un Playback 
(Demonstresanu) (8 sekundes katram attelam). Zibspuldze 
ir izmantota 50% uznemumu un optiska talummaina (abos 
virzienos) ir izmantota 50% uznemumu. Viena reize veikti 
cetri uznemumi ar vismaz 5 minusu partraukumiem starp 
uznemsanas reizem. 



Pielikums A: Baterijas 



171 



Bateriju ladina radltajs 

Sie bateriju ladina llmeni ir redzami statusa ekrana Live View 
(Tiesskata), Playback (Demonstresanas) rezlma un laika, 
kad kamera ir pieslegta datoram vai printerim. 



1 kono 


Anrn k^f^ 

/ V VJ \ \A i\ O 1 O 


4=] 


Ir atlikusi 65-100 procenti no baterijas kalposanas 
laika. 




Ir atlikusi 35-65 procenti no baterijas kalposanas 

■ 'i 

laika. 




Ir atlikusi 10-35 procenti no baterijas kalposanas 
laika. 




Baterijai atlicis mazak par 10 procentiem no 
baterijas kalposanas laika. Kamera dnz izslegsies. 
Live View (Tiesskats) ir atslegts (skatTt zemak 
esoso PiezTmi). 




Kamera darbojas ar mainstravu (bez uzstadTtas 
baterijas). 


Animeta 
baterijas 
uzladesanas 


Kamera darbojas ar mainstravu un uzlade bateriju. 


<S 


Kamera ir veiksmTgi pabeigusi baterijas uzladi un 
darbojas ar mainstravu. 



PIEZIME Bateriju ladina radljums ir visprecTzakais, kad 

kamera ir lietota dazas minOtes. Kad kamera tiek izslegta, 
bateriju lading atjaunojas, un sakotnejais radljums, kad 
kamera tiek atkal ieslegta, var nebot tik precTzs, cik 
precTzs ir radljums pec dazu minusu lietosanas. 
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PIEZIME Iznemot bateriju no kameras, datuma un laika 
uzstadTjumi saglabajas apmeram 10 minOtes. Ja kamera 
bateriju nav ilgak par 10 minutem, tiek uzstadTts pedejais 
datums un laiks, kad kamera tika lietota. Nakosaja reize, 
kad iesledzat kameru, [Os varat tikt aicinats atjaunot 
datumu un laiku nakosaja reize. 

Litija jonu baterijas uzladesana 

Akumulatoru HP PhotoSmart R07 litija jonu baterija ir 
uzladejama kamera, kad kamera ir pieslegta HP mainstravas 
adapterim vai atseviski iegadajamam HP PhotoSmart R-serijas 
balstam. Litija jonu baterija ir uzladejama an ar atseviski 
iegadajamo HP PhotoSmart battery quick recharger (baterijas 
atro ladetaju) vai HP PhotoSmart R-serijas balsta rezerves 
baterijas nodalTjuma. SkatTt nodaju Pielikums B: Kameras 
papildu apnkojuma iegade 177. lappuse. 

Kad HP mainstravas adapters tiek izmantots, lai uzladetu 
bateriju un kamera ir izslegta, the Power/Memory (Stravas/ 
atminas) lampina kameras aizmugure mirgos uzlades laika. 
Kad tiek izmantots nodalTjums, ta lampina mirgos. Kad tiek 
izmantots atrais ladetajs, ta lampinas degs dzeltena krasa. 

Zemak esosa tabula parada videjo laiku, kas nepieciesams 
baterijas uzladei, kas ir bijusi pilnlba izladejusies, atkarlba no 
ta, kur baterija tiek uzladeta. Tabula atzTmets an signals, kuru 
jOs redzesiet, kad baterija ir uzladeta. 
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Kur baterija. 
tiek ladeta 


videjais 
uzlades laiks 


Signals, beidzoties uzladei 


Kamera ar 
pieslegtu HP 
mainstravas 
adapteri vai, kamer 
kamera atrodas uz 
balsta 


4-6 stundas 


Power/Memory (Stravas 
atminas) lampina uz 
kameras (vai Stravas lampina 
uz balsta) parstaj mirgot un 
deg nemirgojot. Uz kameras 
Attelu displeja, baterijas 
ladina llmenis mainas uz 


Balsta baterijas 
nodalljuma 


2,5-3,5 
stundas 


Rezerves baterijas lampina 

uz balsta parstaj mirgot un 
i 

deg 


HP quick recharger 
(atraja ladetaja) 


1 stundu vai 
mazak 


Lampina uz atra ladetaja 
klust zala 



Ja jOs nelietosiet kameru nekavejoties pec baterijas 
uzladesanas, mes iesakam jums atstat kameru uz balsta vai 
pieslegt to HP mainstravas adapterim. Kamera regulari 
papildinas baterijas ladinu, lai nodrosinatu kameras gatavTbu 
darbam. 



Dazas lietas, kas jaatceras, lietojot litija jonu bateriju: 

• Pirmo reizi lietojot jaunu litija jonu bateriju, parliecinieties, 
ka esat pilmba uzladejis bateriju, pirms izmantot to kamera. 

• Litija jonu baterija izladejas, kamer netiek lietota, neatkangi 
no ta, vai ta atrodas kamera, vai ne. Ja litija jonu baterija 
nav tikusi lietota ilgak par diviem menesiem, pirms atsakt 
tas lietosanu, uzladejiet to. Pat tad, ja baterija netiek lietota, 
tas kalposanas laika paildzinasanas noluka bateriju 
ieteicams uzladet reizi pusgada lldz gada. 
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• Visu akumulatoru bateriju veiktspeja, ieskaitot litija jonu 
bateriju, laikam ritot, samazinasies, it Tpasi, ja tas tiek 
glabatas un izmantotas augstas temperaturas. Ja baterijas 
kalposanas ilgums, laikam ritot, kluvis nepienemami Tss, 
nomainiet bateriju ar HP PhotoSmart R07 litija jonu bateriju, 
kas paredzeta HP PhotoSmart R-serijas kameram (L1812A). 

• Kamera, balsts un atrais ladetajs var bot silti darbibas un 
litija jonu baterijas uzlades laika. Tas ir normali. 

• Litija jonu bateriju var atstat kamera, uz balsta vai atraja 
ladetaja uz jebkuru laika periodu, nenodarot baterijai, 
kamerai, balstam vai atrajam ladetajam nekadus 
bojajumus. Uzladetas baterijas vienmer glabajiet vesa vieta. 

Drosibas noteikumi litija jonu 
bateriju uzladei 

• Neladejiet kamera, balsta vai atraja ladetaja citas baterijas 
ka vien HP PhotoSmart R07 litija jonu bateriju. 

• lelieciet pareizi novietotu litija jonu bateriju kamera, uz 
balsta vai atraja ladetaja. 

• Lietojiet kameru, balstu vai atro ladetaju tikai sausa vieta. 

• Neladejiet litija jonu bateriju karsta vieta, piemeram, tiesa 
saules gaisma vai uguns tuvuma. 

• Veicot litija jonu baterijas uzladi, neparklajiet kameru, 
balstu vai atro ladetaju. 

• Ja litija jonu baterija izskatas bojata, nedarbiniet kameru, 
balstu vai atro ladetaju. 

• Neizjauciet kameru, balstu vai atro ladetaju. 

• Atsledziet HP mainstravas adapteri vai atro ladetaju no 
elektrotlkla kontaktligzdas, pirms veikt stravas adaptera vai 
atra ladetaja tmsanu. 
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• Pec intensTvas lietosanas, litija jonu baterija var sakt 

piebriest. Ja ir grOti ielikt bateriju vai iznemt to no kameras, 
balsta vai atra ladetaja, partrauciet baterijas lietosanu un 
aizvietojiet to ar jaunu bateriju. Lodzu, nododiet bateriju 
otrreizejai izmantosanai. 

Miega rezlma taimauts ladina 
taupisanai 

Lai saglabatu baterijas energiju, Attelu displejs automatiski 
izsledzas, ja pogas netiek lietotas 60 sekunzu laika, un kamera 
izsledzas pec 5 minOtem. Kamerai esot saja "miega" stavoklT, 
ta atsak darboties, nospiezot jebkuru pogu. Ja, kamerai esot 
"miega" stavoklT, netiek nospiesta neviena poga, kamera 
izsledzas pec vel 5 minutem, ja vien ta nav pieslegta datoram, 
printerim vai HP mainstravas adapterim. 
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Pielikums B: 
Kameras papildu 
aprlkojuma iegade 

JOs varat iegadaties papildu piederumus jOsu kamerai. 

Lai iegOtu informaciju par jOsu HP R507/R607 un 
savietojamiem papildu piederumiem, apmeklejiet 
www.hp.com (visa pasaule) 

Lai iegOtu informaciju par vietam, kur iegadaties papildu 
apnkojumu, apmeklejiet www.hp.com/eur/hpoptions (tikai 
Eiropa) 

Seko ciparkameras dazu piederumu uzskaitTjums: 

• HP Photosmart R-serijas balsts— 
C8887A 

Uzladejiet jOsu kameras bateriju un 
rezerves bateriju papildu baterijas 
nodalljuma, lai jOsu kamera ir 
vienmer gatava lietosanai. Viegli 
parsutiet fotografijas uz jOsu datoru, nosOtiet foto e-pastus, 
izmantojot HP Instant Share vai drukajiet fotografijas ar 
tikai vienas pogas spiediena palldzTbu. Piesledziet kameru 
savam TV un skatieties foto slldradi ar talvadlbas iespeju. 

Komplekta iekjauts balsts ar papildu baterijas uzlades 
nodalTjumu litija jonu baterijai, talvadlbas pults, 
akumulatora HP Photosmart R07 litija jonu baterija, audio/ 
video kabelis, USB kabelis un HP mainstravas adapteris 
(tikai Ziemelamerika). 
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• HP PhotoSmart Quick Recharge Kit (atras uzlades 
komplekts), kas paredzets HP PhotoSmart 

R-serijas kameras— LI 81 OA (nav pieejama LatTnamerika) 

Lit! jo jonu baterijas vienas stundas uzlade un aizsardzTba 
jOsu HP PhotoSmart R-serijas kamerai. letver visu, kas 
nepieciesams, lai nodrosinatu jOsu kamerai "majas arpus 
majam": 

ipasi vieglais ladetajs, kameras futralis, celojumu soma un 
HP PhotoSmart R07 akumulatora litija jonu baterija. 

• HP PhotoSmart R07 akumulatora litija jonu baterija, kas 
paredzeta HP PhotoSmart R-serijas kameram— LI 81 2A 

Augstas kapacitates baterija, kas var tikt uzladeta simtiem 
reizu. 

• HP Photosmart 3.3V maipstravas adapters, kas paredzets 
HP Photosmart R-serijas kameras- C8912B (Nav 
pieejamas LatTnamerika) 

Sis ir vienTgais stravas adapters, kas atbalsta 
R-serijas kameru izmantosanu. 

• HP Photosmart augstverfigs futralis, kas paredzets HP 
Photosmart R-serijas kameram— LI 81 1A 

Aizsargajiet savu HP Photosmart R-serijas kameru ar so 
polstereto adas futrali. Izstradats ta, lai deretu HP 
ciparkameram, sis futralis ir apnkots ar vieglas pieejas 
magnetisko aizslegu, atminas karsu, papildus bateriju un 
citu lietu uzglabasanas vietam. 

• www.casesonline.com (tikai Ziemelamerika)— Dodieties 
uz www.casesonline.com, lai izveidotu savu 

futrali, kas piemerota HP Photosmart R-serijas kamerai. 
Izvelieties savas kameras futrala stilu, materialu un krasu. 
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Pielikums C: 
Tehniska informacija 



Raksturlielums 




Izskirtspeja 


NekustTgi atteli: 

• 4,23 MP (2408 reiz 1758) kopejais pikse]u 
skaits 

• 4,05 MP (2320 reiz 1 744) lietderTgais pikseju 
skaits 

Video klipi: 

• 288 x 216 kopejais pikselu skaits 


Sensors 


Diagonale 7,2 mm (4:3 formats) CCD 


Krasu 


36 biti (12 biti reiz 3 krasas) 


piesatinajums 




Objektlvs 


Fokusa attalums: 

• Platlenka— 5,8 mm 

• TeleobjektTvs— 17,4 mm 

• aptuveni 35 mm ekvivalents 
35 mm - 105 mm 

F skaitlis: 

• Platlenka-f/2,6 lldz f/4,3 

• TeleobjektTvs-f/4,8 lldz f/7,6 


ObjektTva 
vTtnes 


Nav 


Skata 
mekletajs 


Talummainas optiskais skatu mekletajs, 3-kartTgs 
palielinajums bez dioptriju pielagosanas 


Talummaina 


3x optiska, 7x ciparu objektTva talummaina 



Pielikums C: Tehniska informacija 



179 



Raksturlielums 


Apraksts 


Fokuss 


TTL automatiska fokusesana. 
Fokusesanas uzstadljumi: 

• Normalais (pec noklusejuma)-automatiskds 
fokusesanas diapazons ir no 40 cm lldz 
bezgalibai. 

• Macro (Makro)— automdtiskds fokusesanas 
diapazons ir no 18 cm lldz 50 cm visos 
talummainas stdvokbs 

• Super Macro— 6 cm lldz 25 cm 

• Fokusesanas uzstadljumi: Normal Focus 
(Normals fokuss) (pec noklusejuma), Macro 
(Makro), Super Macro (Super Macro) 


Aizslega 
dtrums 


no 1/2000 lTdz 16 sekundem 


Trijkaja 

stiprinajuma 

vieta 


Ja 


lemonteta 
zibspuldze 


Ja, 2,5 sekunzu tipisks uzlades laiks 


Areja 
zibspuldze 


Ne 


Zibspuldzes 
uzstadljumi 


Flash Off, Auto Flash (Automatiska 
zibspuldze) (pec noklusejuma), Red-Eye 
("Sarkano acu" efekts), Flash On (Zibspuldze 
ieslegta), Night (Nakts) 


Attelu displejs 


1,5 collu krasu aktTva matrica, 1 20,480 pikseli 
(502 reiz 240) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Uzglabasana 


• 32 MB ieksejd zibatmina, ar aptuveni 27 MB 
lielu vietu attelu glabdsanai 

• Sprauga atminas kartei 

• Saja kamerd ir izmantojamas gan Secure Digital 
(SD), gan MultiMediaCard™ (MMC) atminas 
kartes 8 MB un lieldkas. Atjauts lietot tikai tddas 
MMC kartes, kas ir atzTtas par atbilstosdm 
MultiMediaCard tehniskajiem noteikumiem. 
Atbilstosajdm MMC kartem ir IIIIIIIM 
MultiMediaCard logotips uz kartes vai 
iepakojuma. 

• leteicams lietot SD kartes, jo tds, salldzinajumd 
ar MMC kartem, nodrosina atraku datu 
nolasTsanu un ierakstTsanu. 

• ST kamera var atbalstTt atminas kartes lldz 2 GB, 
kaut gan HP testers tikai lldz 512 MB. Kartes ar 
atminas apjomu virs 2 GB nav izmantojamas. 
Karte ar lielu atminas apjomu pati par sevi 
neietekme kameras darblbu, tacu liels failu skaits 
(vairak neka 300) paildzina kameras 
ieslegsanas laiku. 

• Atmind saglabdjamo attelu skaits ir atkarlgs no 
Image Quality (Attelu kvalitates) 
uzstddTjumiem (skatTt nodaju Atminas ietilpTba 
186. lappuse). 
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Raksturlielums Apraksts 
Attelu • NekustTgs (pec noklusejuma) 

uzriemsanas • Self-Timer (leksejais taimeris) — nekustTgs attels 
iespejas vai videoklips tiek uznemts ar 10 sekunzu 

aizkavesanos 

• Self-Timer - 2 shots (leksejais taimeris - 2 
uznemumi) — nekustTgs attels tiek uznemts pec 

1 0 sekunzu aizkavejuma, bet otra fotografija tiek 

uznemta apmeram 3 sekundes velak 

Viens videoklips tiek uznemts pec 10 sekunzu 

aizkavesands. 

• Burst (Serijveida darbTba) — kamera uznem 
aptuveni 5 fotografijas pec kartas, cik atri vien 
tas iespejams, lldz buferis ir pilns 

• Video— 24 kadri sekunde (ietver skanu), lldz 
kamerai beidzas atmina 

Skanas • NekustTgi atteli— maksimali iespejams ierakstTt 

ierakstTsana 60 sekundes 

• Burst (Serijveida darbTba)— skanas 
ierakstTsana nav pieejama 

• Videoklipi— skana tiek ierakstTta automatiski 

Fotografesa- Auto (Automatisks) (pec noklusejuma), Action 
nas rezlmi (Kusfiba), Landscape (Ainava), Portrait 

(Portrets), Beach/Snow (Pludmale/sniegs), 
Sunset (Saulriets), Aperture Priority 
(Atveruma prioritate), Panorama (Panorama) 



Attela 

kvalitates 

uzstadljumi 



• 4MP *** 

• 4MP ** (pec noklusejuma) 

• 2MP ** 

• VGA ** 

• Custom... (Pielagots...) Image Quality 
(Pielagota attela kvalitate) (Resolution and 
Compression [Izskirtspejas un kompresijas]) 
uzstadTjumi 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Exposure 

Compensation 

(EkspozTcijas 

kompensacijas) 

uzstadljumi 


Var uzstadTt manuali no -3,0 lTdz +3,0 EV 
(EkspozTcijas vertTba) ar 1/3 EV pieaugumu. 


Baltas krasas 

balansa 

uzstadljumi 


Auto (Automatisks) (pec noklusejuma), Sun 
(Saule), Shade (Ena), Tungsten (Volframs), 
Fluorescent (Fluorescents), Manual (Manualais) 


AE merTsanas 
uzstadljumi 


Average (Videjais), Center-Weighted (Centrs) 
(pec noklusejuma), Spot (Neliels laukums) 


ISO jutTguma 
uzstadljumi 


Automatisks (pec noklusejuma), 100, 200, 400 


Pielagotas 

apgaismosa- 

nas 

uzstadTjumi 


Off (Izslegts) (pec noklusejuma), Low (Zems), 
High (Augsts) 


Krasu 

uzstadTjumi 


Full Color (Pilnkrasu) (pec noklusejuma), Black & 
White (Melnbalts), Sepia (Sepija) 


Piesatinajuma 
uzstadTjumi 


Low (Zems), Medium (Videjs) (pec noklusejuma), 
High (Augsts) 


Asuma 
uzstadTjumi 


Low (Zems), Medium (Videjs) (pec noklusejuma), 
High (Augsts) 


Datuma & 
laika iedrukas 
uzstadTjumi 


Off (Izslegts) (pec noklusejuma), Date Only (Tikai 
datums), Date & Time (Datums & laiks) 


Playback 
magnification 
(Demonstresa- 
nas 

palielinasana) 


Palielina fotografiju Attelu displeja lTdz 130x 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Compression 
format 
(Saspiesanas 
formats) 


• JPEG (EXIF) nekustTgiem atteliem 

• MPEG1 videoklipiem. 


Savienojumi 


• USB Mini-AB spraudligzda; nodrosina USB 
(A lldz Mini-B) pievienosanu datoram vai USB 
(Mini-A lldz B) pievienosanu atseviskiem 
printeriem (jebkuri HP PhotoSmart vai ar 
PictBridge savietojamiem printeriem) 

• LTdzstravas ievads 3.3 Vdc @ 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-serijas balsts 


Orientacijas 
sensors 


Ja 


Standarti 


• PTP datu nosutTsana (15740) 

• MSDC nosutTsana 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Stravas 
padeve 


Tipisks stravas lietoiums: 2,3 vati (ar ieslegtu 
LCD). 4 vatu maksimalais stravas paterins. 

Stravas avoti ir: 

• Viena HP PhotoSmart R07 litija jonu akumulatora 
baterija, kas paredzeta HP PhotoSmart R-serijas 
kameram (L1812A). Akumulatoru baterija ir 
uzladejama kamera, izmantojot HP mainstravas 
adapteri vai atseviski iegadajamo HP PhotoSmart 
R-serijas balstu. 

• HP mainstravas adapteris (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Atseviski iegadajams HP PhotoSmart R-serijas 
balsts 

Uzladesana kamera, izmantojot HP mainstravas 
adapteri vai atseviski iegadajamo HP PhotoSmart 
R-serijas balstu: videjais uzlades ilgums 
4-6 stundas. 


Korpusa arejie 
izmeri 


Izmeri noradrti izslegtai kamerai ar ievilktu 
objektTvu: 

yU mm (O) x 2o mm (P) x i>y mm (A) 


Svars 


132 grami bez baterijas 


Darba 

temperatOras 
diapazons 


Darba vides parametri: 

0 lldz 50° C pie relatTva gaisa mitruma 

15% lidz 85% 

Glabasana: 

-30 lldz 65° C pie relatTva gaisa mitruma 
15% lTdz90% 


Garantija 


1 gada ierobezota garantija ar HP Klientu centra 
atbalstu 
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Attn in as ietilpiba 

Zemak esosaja tabula noradlts aptuvenais nekustTgu attelu 
skaits un videjais attelu lielums, ko iespejams saglabat kameras 
iekseja atmina, kad kamerai ir uzstadlti atskingi Image 
Quality (Attelu kvalitates) uzstadljumi, kas pieejami Capture 
Menu (Uznemsanas izvelne). 

PIEZIME Ne visi 32 MB iekseja atmina ir pieejami, jo dala no 
tas tiek izmantota kameras ieksejo darblbu veiksanai. An 
faktiskie faila lielumi un nekustTgo attelu skaits, ko var 
saglabat kameras iekseja atmina vai atseviski 
iegadajama atminas karte, var atskirties, atkariba no 
katra nekustTga attela satura. 



4MP *** 


1 1 atteli (2,4 MB katrs) 


4MP** (pec 


22 atteli (1,2 MB katrs) 


noklusejuma) 




2MP** 


45 atteli (600 KB katrs) 


VGA ** 


265 atteli (100 KB katrs) 
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Pielikums D: 
Garantijas informacija 

Hewlett-Packard ierobezotas 
garantijas pazinojums 

HP photosmart R507/R607 ciparu kamerai, kas apnkota ar HP 
Instant Share, ir viena gada ierobezotais garantijas laiks. 

• HP garante jums, gala lietotajam, ka HP aparatura, 
aksesuari, programmatOra un rezerves dalas ir bez 
materialu un izgatavosanas defektiem no iegades brTza lldz 
bndim, kas noradlts ieprieks. Ja HP sanem pazinojumu par 
sadu defektu esamTbu garantijas perioda laika, pec HP 
izveles tiks veikts remonts vai nomainTtas tas detalas, kuras 
konstateti defekti. Aizvietotas detajas var bot jaunas vai 
lldzvertTgas jaunam pec savas darblbas. 

• HP garante jums, ka HP programmatOrai nebOs defektu 
materialos vai izgatavosana izraisTtas klOmes tas 
programmesanas, pildot instrukcijas no iegades brTza lldz 
bndim, kas noradlts ieprieks, ja vien kamera tiks pareizi 
uzstadTta un lietota. Ja HP sanem pazinojumu par sadu 
defektu esamTbu garantijas perioda laika, HP veiks tas 
programmatOras nomainu, kura nepilda programmesanas 
instrukcijas radusos defektu rezultata. 

• HP negarante, ka darbTba ar HP kameru bus nepartraukta 
vai bez kjodam. Ja HP nespej sapratTga laika perioda veikt 
remontu vai aizvietot kameru lTdz garantetajam laikam, 
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jums ir tiesTbas sanemt atpakal par pirkumu iztereto naudu 
tollt pec kameras atdosanas. 

• HP kameras var saturet otrreizeji izgatavotas sastavdalas, 
kuru darblba ir lldzvertTga jaunu dalu darblbai, sTs dalas 
var bot tikusas ieprieks netiesi lietotas. 

• Garantija nav attiecinama uz defektiem, kas radusies (a) 
nepareizas vai nepiemerotas uzturesanas vai kalibresanas 
rezultata, (b) izmantojot programmatOru, saskarnes, detalas 
vai rezerves dalas, kuras nav piegadajusi HP, (c) neatjautu 
modifikaciju veiksanas vai nepareizas lietosanas rezultata, 
(d) tadas darblbas rezultata, kas veikta, neieverojot 
publicetos kameras lietosanas noradljumus, vai (e) 
neatbilstosas darblbas vietas sagatavosanas vai 
uzturesanas rezultata. 

• TADA APJOMA, KA TO PIELAUJ VIETEjA LIKUMDOSANA, 
IEPRIEKS MINETAS GARANTIJAS IR EKSKLUZIVAS, UN 
NEVIENAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMI, VAI TIE 
BUTU RAKSTISKI VAI MUTISKI, NETIEK PAUSTI VAI NETIESI 
NORADITI, UN HP I PAS I NOLIEDZ JEBKADAS NETIESI 
NORADITAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMUS ATTIECIBA 
UZ PARDODAMIBU, APMIERINOSU KVALITATI UN 
PIEMEROTIBU KONKRETAM MERKIM. Dazas valstTs, 
pavalstTs vai provinces nav atlauti ierobezojumi netiesi 
izteiktas garantijas ilgumam, tadel iespejams, ka ieprieks 
noradltais ierobezojums vai ekskluzivitate var neattiekties 
uz jums. ST garantija sniedz jums specifiskas juridiskas 
tiesTbas un jums var bot an vel citas tiesTbas, kas atskiras 
katra valstT, pavalstTvai province. 

• HP ierobezota garantija ir speka esosa jebkura valstT vai 
teritorija, kur ir atbalsta parstavniecTba sai HP kamerai un 
kur HP ir virzTjusi so kameru tirgO. JOsu sanemtas garantijas 
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apkalposanas llmenis var atskirties atkarlba no vietejiem 
standartiem. HP neveiks izmainas kameras formas, 
pielietoiuma vai funkciju izmainas, lai to varetu izmantot 
valstT, kura kamera nav paredzeta lietosanai juridisku vai 
reglamentaru iemeslu del. 

• TADA APJOMA, KA TO PIELAUJ VIETElA LIKUMDOSANA, 
SAlA GARANTIJAS PAZINOJUMA norAditAs 
KOMPENSACIJAS IR JUSU VIENIGAS UN EKSKLUZIVAS 
KOMPENSACIJAS. IZNEMOT VEIDU, KADS NORADITS 
IEPRIEKS, HP VAI TA PIEGAdAtAJI NEKAdA GADIJUMA 
NEBUS ATBILDIGI PAR DATU ZUDUMU VAI PAR TO 
TIESIEM, APZINATIEM, NEJAUSIEM, IZRIETOSIEM 
ZUDUMIEM (TAI SKAITA DATU VAI PELNAS ZUDUMIEM), 
VAI CITI EM BOJAJUMIEM, VAI TAS PAMATOTS AR 
LIGUMU, LIKUMA noteiktu atudzinAmu KAITEJUMU 
VAI KA SAVAdAK. Dazas valstTs, pavalstTs vai provinces 
nav atlauta ekskluzivitate vai ierobezojumi netiesiem vai 
izrietosiem boiaiumiem, tadel augstak noradTtais 
ierobezojums vai ekskluzivitate var neattiekties uz jums. 

• SAlA PAZINOJUMA NORADITIE GARANTIJAS 
NOTEIKUMI, IZNEMOT AR LIKUMU ATLAUTA APJOMA, 
NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO UN NEMAINA LIKUMA 
NOTEIKTAS TIESIBAS UN IR PAPILDUS OBLIGATAJAM, AR 
LIKUMU NOTEIKTAMTIESIBAM, KAS PIEMEROJAMAS SIS 
KAMERAS PARDOSANAI JUMS. 

Materialu likvidesana 

ST HP kamera satur sadus materialus, kuriem var bot 
nepieciesama Tpasa apstrade, tiem nolietojoties: 

• Lit! jo jonu akumulatoru baterija 
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• Lodmetala svins un svins dazas sastavdalas 

Nemot vera vides aizsardzTbas apsverumus, sT materiala 
likvidesana var bot stingri reglamenteta. Papildu informacijas 
iegusanai par likvidesanu vai otrreizeju izmantosanu, ludzu 
sazinieties ar savam vietejam varas instancem vai ar Electronic 
Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

Droslbas noteikumi 

• Lai izvairTtos no elektrosoka riska, neatveriet kameras 
korpusu un nemeginiet pasrocTgi veikt kameras remontu. Lai 
veiktu remontu, sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru. 

• Nepielaujiet mitruma noklusanu kamera. Kameras 
paklausana lielam mitrumam var izraisTt boiajumus tas 
darblba. 

• Ja mitrums nokjOst kameras iekspuse, nekavejoties 
partrauciet kameras lietosanu. Laujiet kamerai pilnlba nozOt 
ar gaisa palldzTbu, pirms atkal ar to darboties. 

• Likvidejot baterijas, ieverojiet bateriju razotaja instrukcijas to 
likvidesanai un otrreizejai izmantosanai, vai vadllnijas, kas 
ieteiktas jOsu regionam; nededziniet un neparduriet 
baterijas. 

• Akumulatoru litija jonu baterija ir uzladejama kamera, kad 
kamera ir pieslegta HP mainstravas adapterim vai HP 
PhotoSmart R-serijas balstam. Lietojiet tikai tadu mainstravas 
adapteru vai kameras balstu, kuru HP apstiprinajusi 
izmantosanai ar jOsu kameru. Neapstiprinata mainstravas 
adaptera vai kameras balsta izmantosana var radTt 
boiajumus kamerai vai izraisTt nedrosu tas stavokli. Tas an 
atcels jOsu garantiju. 
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